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REVS
Nauti vapaudesta

Jokainen Yamaha-moottoripyörä on 
suunniteltu ja valmistettu intohimolla ja 
ylittämättömällä insinööritaidolla.
Monipuolinen mallisto tarjoaa parhaan 
mahdollisen vaihtoehdon niin kilpailuihin 
kuin pidempiinkin vapaa-ajan matkoihin.

Uusi Tracer 700 tuo ajoon aggressiivista 
tyyliä ja paranneltua ergonomiaa pitkille 
ajomatkoille. Jos etsit alan innovatiivisinta 
tekniikkaa, tutustu erinomaisilla 
kaarreajo-ominaisuuksilla varustettuihin 
kolmipyöräisiin NIKEN- ja NIKEN GT 
-malleihin.

Uusissa MT-03- ja MT-125-malleissa on 
viirusilmävalot, jotka tuovat Dark Side 
of Japan -muotokielen jokaisen ajajan 
ulottuville.

Yamahan Supersport-mallistosta löytyy 
eri kokoisia ja tehoisia vaihtoehtoja YZF-
R125:stä 1 000 cc:n YZF-R1M-malliin saakka. 
Legendaarinen YZF-R1 on uudistunut 
kaudelle 2020. Se on entistä tehokkaampi 
ja pyörän muotoilua on päivitetty. YZF-
R1M-mallissa on uusi paineistettu Öhlins-
etuhaarukka ja hiilikuituinen etukate. 

Ténéré 700 on kevyt ja monipuolinen 
Adventure-pyörä. Uusi YZ450F-malli 
on kevyempi ja suuremman tehon sekä 
terävämmän hallinnan ansiosta se on 
järkevä valinta motocross-ajajille, jotka 
vaativat pyörältään voittoon mahdollistavaa 
suorituskykyä, ensiluokkaista laatua ja 
täydellisiä ajo-ominaisuuksia.



HYPER NAKED



• Vääntövahva, nelisylinterinen 998 cc:n crossplane-

rivimoottori

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), D-MODE-

käyntikartat ja TCS-luistonesto

• A&S-luistokytkin sekä QSS-vaihdeavustin

• Monisäätöinen, elektroninen Öhlins ERS -aktiivijousitus 

• Monivärinen TFT-mittaristo 

• YZF-R1:n tekniikkaan perustuva moottori, runko ja 

jousitus

• Tehokas ja lineaarinen ala- ja keskialueen vääntö

• Lyhyt akseliväli ja alumiininen Deltabox-runko 

• Erikoisväritys

• Vääntövahva, nelisylinterinen 998 cc:n crossplane-

rivimoottori

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), D-MODE-

käyntikartat ja TCS-luistonesto

• A&S-luistokytkin sekä QSS-vaihdeavustin

• Monitoiminen LCD-mittaristo

• YZF-R1:n tekniikkaan perustuva moottori, runko ja 

jousitus

• Laaja ja tehokas vääntöalue alakierroksilta lähtien

• Lyhyt akseliväli ja alumiininen Deltabox-runko 

• Täysin säädettävä jousitus 

• Vääntövahva, nelisylinterinen 998 cc:n crossplane-

rivimoottori

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), D-MODE-

käyntikartat ja TCS-luistonesto

• A&S-luistokytkin sekä QSS-vaihdeavustin

• Monitoiminen LCD-mittaristo

• YZF-R1:n tekniikkaan perustuva moottori, runko ja 

jousitus

• Laaja ja tehokas vääntöalue alakierroksilta lähtien

• Lyhyt akseliväli ja alumiininen Deltabox-runko 

• Täysin säädettävä jousitus 

• Käsisuojat ja GPS-teline

• Sivulaukut, korotettu tuulilasi ja comfort-satula

MT-10 SP MT-10 MT-10 Tourer Edition

Icon Blue Tech Black

Icon Performance Ice Fluo

Icon Blue Tech Black

Ice Fluo



• Vääntövahva, kolmisylinterinen 847 cc:n rivimoottori

• D-MODE-käyntikartat ja TCS-luistonesto 

• A&S-luistokytkin sekä QSS-vaihdeavustin

• Takana etäsäädettävä Öhlins-iskunvaimennin esijännityksen 

pikasäädöllä

• Monisäätöinen etujousitus

• Kevyt alumiinirunko ja -takahaarukka

• Tuplat LED-ajovalot

• LED-parkkivalot

• Erikoisväritys

MT-09 SP MT-09 MT-07

• Vääntövahva, kolmisylinterinen 847 cc:n rivimoottori

• D-MODE-käyntikartat ja TCS-luistonesto 

• A&S-luistokytkin sekä QSS-vaihdeavustin

• Monisäätöinen jousitus

• Kevyt alumiinirunko ja takahaarukka  

• Hienosäädetty ja paranneltu tehon ulostulo 

• Tuplat LED-ajovalot

• LED-parkkivalot 

• Kaksisylinterinen 689 cc:n rivimoottori

• Monipuolinen digitaalimittaristo 

• Crossplane-teknologiaa hyödyntävä, 270° kampiakseli 

• Hienosäädetty etu- ja takajousitus

• Edessä 282 mm:n jarrulevyt ja nelimäntäiset jarrusatulat

• Ketterä ja todella helposti käsiteltävä

• Saatavana myös 35 kW:n A2-versio

Icon Blue Icon BlueTech Black Tech Black

Icon Performance Ice Fluo Ice Fluo



 

• Vääntövahva, kaksisylinterinen 321 cc:n rivimoottori

• Huipputekninen LCD-mittaristo

• Pitkä takahaarukka ja iskunvaimentimen uudet säädöt

• Kevyt runko 

• Tukeva, 37 mm:n USD-etuhaarukka

• LED-ajovalo ja ilmeikkäät seisontavalot

• Kevyet LED-vilkut

• Uuden sukupolven MT-muotoilu

MT-03 MT-125

• Uusi 125 cc:n moottori muuttuvalla venttiiliajoituksella

• A&S-luistokytkin

• Edistyksellinen LCD-mittaristo

• Sporttinen Deltabox-kotelorunko ja alumiininen 

takahaarukka

• Edessä tehokas radiaalilevyjarru

• Laadukas 41 mm:n USD-etuhaarukka

• Edessä läpimitaltaan suuri, 292 mm:n jarrulevy

• Leveä, 140 mm:n takarengas

• Kirkas LED-ajovalo ja näkyvyyttä tehostavat, tuplat 

LED-seisontavalot

Icon Blue Icon BlueMidnight Black Tech Black

Ice Fluo Ice Fluo



 

SPORT HERITAGE

 



XSR700

• Kaksisylinterinen 689 cc:n rivimoottori

• Polttoainesäiliön alumiinisuojat 

• Vahva vääntö alakierroksilta lähtien

• Edessä kaksi 282 mm:n jarrulevyä ja nelimäntäiset 

jarrusatulat

• Crossplane-teknologiaa hyödyntävä, 270° kampiakseli

• Vintage-tyyliset ajo- ja takavalot

• Tyyliin sopiva ja käyttömukava nahkasatula

• Ominaisuuksiltaan nykyaikaiset, kuvioiltaan vintage-

tyyliset Pirelli Phantom -renkaat

XV950R

• Kaksisylinterinen, ilmajäähdytteinen, 942 cc:n                      

60° V-moottori

• Kompakti, vääntöä tehostava ilmanotto

• Keskialueen vahva vääntö

• Moottorin muotoja myötäilevä 2:1-pakoputkisto

• Kumityynyvaimennettu kytkin 

• Hirvennahkakuvioinen satulanpäällinen 

• Tukeva ja keveä kaksoiskehtorunko

• Vakiovarusteena 12-puolaiset valuvanteet ja ABS-jarrut

• Kelluvat, Ø298 mm:n wave-jarrulevyt

• Takana lisäsäiliöllä varustetut iskunvaimentimet, joissa 

vaimennuksen säätö

• Pisaramallinen, stripe-maalauksin koristeltu 12 litran 

polttoainesäiliö

XSR900

• Kolmisylinterinen 847 cc:n rivimoottori

• TCS-luistonesto

• A&S-luistokytkin 

• Säädettävä etu- ja takajousitus

• Polttoainesäiliön alumiinisuojat 

• Kevyt alumiinirunko

• Vintage-tyyliset ajo- ja takavalot

• Tyylikkäästi tikattu, porrastettu satula 

Tech Black

80 Black (SP) Dynamic White Tech Graphite

Dynamic White Garage Metal



 

SPORT TOURING



Midnight Black Phantom Blue

FJR1300AS / Ultimate Edition FJR1300AE / Ultimate Edition

• Nelisylinterinen 1 298 cc:n rivimoottori

• Elektronisesti säädettävä jousitus ja USD-etuhaarukka

• Ilman kytkintä toimiva YCC-S-vaihtaminen ja 

kuusiportainen vaihteisto

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), D-MODE-

käyntikartat ja säädettävä TCS-luistonesto

• Helppohoitoinen ja vaimeaääninen kardaaniveto  

• Iso 25 litran polttoainesäiliö

• LED-ajovalot ja kallistuksen mukaan toimivat kaarrevalot  

• Helppokäyttöinen vakionopeudensäädin

• Vakiovarusteena sivulaukut, kahvalämmittimet ja 12 V 

virran ulosotto  

• Säädettävissä: tuulilasi, katteen tuuliohjaimet, 

ohjaustanko ja istuin

• Puoliautomaattivaihteisto

• Ultimate Edition -mallissa erikoisväritys ja yksilöllisesti 

numeroidut pyörät

• Nelisylinterinen 1 298 cc:n rivimoottori

• Elektronisesti säädettävä jousitus ja USD-etuhaarukka

• Kuusiportainen vaihteisto

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), D-MODE-

käyntikartat ja säädettävä TCS-luistonesto

• Helppohoitoinen ja vaimeaääninen kardaaniveto 

• Iso 25 litran polttoainesäiliö

• LED-ajovalot ja kallistuksen mukaan toimivat kaarrevalot  

• Helppokäyttöinen vakionopeudensäädin

• Vakiovarusteena sivulaukut, kahvalämmittimet ja 12 V 

virran ulosotto

• Säädettävissä: tuulilasi, katteen tuuliohjaimet, ohjaustanko 

ja istuin

• Ultimate Edition -mallissa erikoisväritys ja yksilöllisesti 

numeroidut pyörät

• Nelisylinterinen 1 298 cc:n rivimoottori

• Kuusiportainen vaihteisto

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), D-MODE-

käyntikartat ja säädettävä TCS-luistonesto

• Helppohoitoinen ja vaimeaääninen kardaaniveto 

• Iso 25 litran polttoainesäiliö

• LED-toimiset ajovalot, parkit ja takavalot

• Helppokäyttöinen vakionopeudensäädin

• Vakiovarusteena kahvalämmittimet ja 12 V virran 

ulosotto

• Säädettävissä: tuulilasi, katteen tuuliohjaimet, 

ohjaustanko ja istuin

FJR1300A

Phantom Blue Midnight Black Tech Graphite



• Innovatiivinen, rohkea ja yksilöllinen kolmipyöräinen malli

• Kolmisylinterinen, 847 cc:n rivimoottori

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), D-MODE-

käyntikartat ja TCS-luistonesto

• QSS-vaihdeavustin ja A&S-luistokytkin

• Vakionopeudensäädin

• Ackermann-ohjaus ja kaksi USD-etuhaarukkaa

• Monisäätöinen takajousitus

• Erinomainen ohjaustuntuma ja vakaa käytös jarrutuksissa 

• Edistyksellistä monipyöräkallistusteknologiaa

• Kallistusvara täydet 45 astetta

• Vertaansa vailla olevat kaarreajo-ominaisuudet

• Etu/taka painojako on kuljettajan kanssa noin 50/50

• Alumiini-teräs hybridirunko 

• Korkea tuulilasi, kahvanlämmittimet ja comfort-istuin

NIKEN GT NIKEN

• Innovatiivinen, rohkea ja yksilöllinen kolmipyöräinen malli

• Kolmisylinterinen, 847 cc:n rivimoottori

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), D-MODE-

käyntikartat ja TCS-luistonesto

• QSS-vaihdeavustin ja A&S-luistokytkin

• Vakionopeudensäädin

• Ackermann-ohjaus ja kaksi USD-etuhaarukkaa

• Monisäätöinen takajousitus

• Erinomainen ohjaustuntuma ja vakaa käytös jarrutuksissa 

• Edistyksellistä monipyöräkallistusteknologiaa

• Kallistusvara täydet 45 astetta

• Vertaansa vailla olevat kaarreajo-ominaisuudet

• Etu/taka painojako on kuljettajan kanssa noin 50/50

• Alumiini-teräs hybridirunko 

Tracer 900 GT

• Kompakti ja vahvasti vääntävä, kolmisylinterinen 847 cc:n 

moottori

• D-MODE-käyntikartat ja TCS-luistonesto

• QSS-vaihdeavustin ja A&S-luistokytkin

• Mittariston TFT-värinäyttö

• Tilava 18 litran polttoainesäiliö

• Päivitetyt muodot

• Hyvä ergonomia ja tehokas tuulisuoja

• Kapea ja kevyt CF-painevalettu alumiinirunko 

• Vakiovarusteena vakionopeudensäädin, lämpökahvat, 

sävytetyt sivulaukut ja keskiseisontatuki

Graphite

Icon Black Phantom Blue

Tech Black

Phantom Blue

Tech Black



• Kompakti ja vahvasti vääntävä, kolmisylinterinen 847 cc:n 

moottori

• D-MODE-käyntikartat ja TCS-luistonesto

• A&S-luistokytkin

• Yhdellä kädellä säädettävä iso tuulilasi

• Tilava 18 litran polttoainesäiliö

• Ergonominen runko ja tehokas tuulisuoja

• Dynaamisesti muotoillut matkustajan kahvat

• Sivulaukkujen kiinnikkeet valmiina

• Kapea ja kevyt CF-painevalettu alumiinirunko

• Vakiovarusteena keskiseisontatuki

Tracer 900 Tracer 700

• Entistä pirteämpi ja vääntävämpi, kaksisylinterinen 689 

cc:n rivimoottori 

• Uusi monisäätöinen etu- ja takajousitus

• Mustapohjainen LCD-näyttö

• Aggressiivista ilmettä korostava uusi puolikate 

• Aerodynaamisen tuulilasin korkeuden säätö yhdellä 

kädellä

• Mukava ergonomia ja ryhdikkään rento ajoasento 

• LED-toimiset kaksi projektoriajovaloa ja seisontavalot

• Hyvä toimintasäde 

• Muodoiltaan entistä mukavampi istuin lisää kuljettajan ja 

matkustajan ajomukavuutta 

• Luokkansa kevyin

Icon Grey Sonic Grey Phantom Blue

Tech Black Icon Grey



 

ADVENTURE



 

XTZ1200E Super Ténéré Raid Edition

• Kaksisylinterinen 1 199 cc:n rivimoottori

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), TCS-luistonesto ja 

D-MODE-käyntikartta

• 270° kampiakseli

• Kardaaniveto, vaimennettu kytkin ja kardaaniakselin 

vaimennus

• Elektronisesti säädettävä jousitus

• Älykäs yhdistelmäjarru (Unified Brake System) 

• LCD-mittaristo vaihdenäytöllä

• Vakionopeudensäädin

• Vankat alumiinipinnavanteet ja tubeless-renkaat

• Alumiininen tapered-tyyppinen ohjaustanko ja säädettävä 

tuulilasi

• Säädettävä etu- ja takajousitus, joustomatka 190 mm

• Satulakorkeuden säätö 845 mm – 870 mm

• Sivulaukut, korkea tuulilasi, pohjapanssari, sumuvalot 

XTZ1200E Super Ténéré

• Kaksisylinterinen 1 199 cc:n rivimoottori

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), TCS-luistonesto 

ja D-MODE-käyntikartta

• 270° kampiakseli

• Kardaaniveto, vaimennettu kytkin ja kardaaniakselin 

vaimennus

• Elektronisesti säädettävä jousitus

• Älykäs yhdistelmäjarru (Unified Brake System) 

• LCD-mittaristo vaihdenäytöllä

• Vakionopeudensäädin

• Vankat alumiinipinnavanteet ja tubeless-renkaat

• Alumiininen tapered-tyyppinen ohjaustanko ja säädettävä 

tuulilasi

• Säädettävä etu- ja takajousitus, joustomatka 190 mm

• Satulakorkeuden säätö 845 mm – 870 mm

Ténéré 700

• Kaksisylinterinen 689 cc:n rivimoottori

• Kevyt teräsrunko

• Ø43 mm:n säädettävä teleskooppihaarukka

• Etäsäädettävä takajousitus

• Pitkät tankkausvälit 16-litraisen polttoainesäiliön ansiosta

• Kompaktit adventure-henkiset monitoimimittarit

• Tuulilasi ja käsisuojat suojaavat kuljettajaa tehokkaasti

• 21”/18” pinnavanteet ja allroad-renkaat

• Aggressiivinen ilme ja neliosaiset LED-ajovalot

Ceramic Ice Ceramic Ice

Tech BlackTech Black

Power Black

Competition White Ceramic Ice





 



Oval Patch/Sticker

FINAL RWORLD LOGO (CMYK)

 

SUPERSPORT



• Huipputehokas, nelisylinterinen 998 cc:n EU-5-hyväksytty 

moottori

• Uusi kaksitoimintoinen BC-järjestelmä (ABS ja kaarre-ABS)

• Moottorijarrutuksen kolmitoimintoinen EBM-

hallintajärjestelmä (Engine Brake Management)

• Uusi, aerodynamiikaltaan tehokas, M1-tyylinen kate

• Päivitetty etu- ja takajousitus

• Optimoitu LCS-lähtöavustin

• Uusi hiilikuituinen kate, satulan takaosa ja etulokasuoja

• Herkkätoiminen APSG-kaasukahva

• EBM- ja BC-merkkivaloin varustettu TFT-mittaristo

• CCU-järjestelmä

• Uudet, vaimennusöljyn kavitaatiota vähentävät Öhlins ERS 

NPX -paineistetut etuhaarukat

• Valmistusnumero on kaiverrettu erityiseen R1M-laattaan

• Huippulaadukas, elektroninen Öhlins ERS -jousitus

YZF-R1M YZF-R1 YZF-R6

• Huipputehokas, nelisylinterinen 998 cc:n EU-5-hyväksytty 

moottori

• Uusi kaksitoimintoinen BC-järjestelmä (ABS ja kaarre-ABS)

• Moottorijarrutuksen kolmitoimintoinen EBM-

hallintajärjestelmä (Engine Brake Management) 

• Uusi, aerodynamiikaltaan tehokas, M1-tyyliset katteet

• Päivitetty etu- ja takajousitus

• Optimoitu LCS-lähtöavustin

• Edessä 320 mm:n jarrulevyt ja uudet jarrupalat

• EBM- ja BC-merkkivaloin varustettu TFT-mittaristo

• Uuden sukupolven LED ajo- ja seisontavalot

• Herkkätoiminen APSG-kaasukahva

• Nelisylinterinen, 599 cc:n rivimoottori

• YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), YCC-I (Yamaha 

Chip Controlled Intake), D-MODE-käyntikartat ja 

kuusiasentoinen TCS-luistonesto

• QSS-vaihdeavustin

• YZF-R1-tyyppinen etuharukka

• Kapea ja siro, CF-painevalettu magnesium-takarunko

• Kevyt, 17 litran alumiininen polttoainesäiliö 

• Aerodynamiikaltaan tehokas etukate ja tuulilasi

• Edessä 320 mm:n jarrulevyt ja radiaalit jarrusatulat

• Ilmeeltään aggressiivinen etukate, kahdet LED-parkkivalot

• Ajoasento takaa erinomaisen hallittavuuden

Midnight Black Midnight Black

Icon Performance Icon Blue Icon Blue



• Tehokas, kaksisylinterinen 321 cc:n moottori

• YZF-R1-tyyliset LED-ajovalot

• 37 mm:n KYB USD-etuhaarukka 

• Kevyet vanteet ja supersport-renkaat

• Digitaalinen LCD-monitoimimittaristo

• Kapea ja keveä runko

• Tehokas ABS-jarrujärjestelmä

• Tasapainoinen 50:50 painojakauma

• Ilmeeltään aggressiivinen YZF-R1-tyylinen etukate ja 

tuulilasi

• Matalalla oleva polttoainesäiliö ja ergonomisesti hyvä 

ohjaustanko

• Radikaali YZR-M1 MotoGP®:n innoittama muotoilu

YZF-R3 YZF-R125

• Huipputekninen, yksisylinterinen 125 cc:n 

nelitahtimoottori ja venttiiliajoituksen VVA-ohjaus 

• A&S-luistokytkin

• Monipuolinen ja helppolukuinen LCD-mittaristo

• Kompakti Deltabox-kotelorunko

• Kevyt alumiininen takahaarukka

• R-sarjan tyylinen, 11 litran polttoainesäiliö

• Leveä, supersport-tyylinen, 140/70-17 takarengas

• Supersport-tason jarrut

• Tyylikäs R-sarjan kate ja tuplat LED-ajovalot

YZF-R125   
Monster Energy Yamaha MotoGP Edition 

• Huipputekninen, yksisylinterinen 125 cc:n nelitahtimoottori 

ja venttiiliajoituksen VVA-ohjaus 

• A&S-luistokytkin

• Monipuolinen ja helppolukuinen LCD-mittaristo

• Kompakti Deltabox-kotelorunko

• Kevyt alumiininen takahaarukka

• R-sarjan tyylinen, 11 litran polttoainesäiliö

• Leveä, supersport-tyylinen, 140/70-17 takarengas

• Supersport-tason jarrut

• Tyylikäs R-sarjan kate ja tuplat LED-ajovalot

• Monster Energy Yamaha MotoGP värityksellä terästetyt, 

virtaviivaiset R-sarjan katteet ja muotoilu 

Power Black Competition White Tech Black

Icon Blue Icon Blue Monster Black



YZF-R125   
Monster Energy Yamaha MotoGP Edition 

 



OFF ROAD 
COMPETITION



• Huippukompakti, nelitahtinen 449 cc:n moottori

• Tehokartan valinta ohjaustangossa olevalla painikkeella

• Kompakti sähköstartti ja huippukevyt litiumioniakku

• Lähtöavustin tehostaa ja sujuvoittaa liikkeelle lähtöä

• Edistyksellinen polttoainejärjestelmä

• Kestävä ja sujuvatoiminen vaihteisto

• Entistä kevyempi ja kompakti, taakse kallistettu sylinteri

• Power Tuner -älypuhelinsovellus

• Uudistetut jäähdyttimet

• Kompakti, painoa keskittävä pakoputkisto

• Entistä kevyempi alumiinirunko

• Kapea satula ja runko

• Kevyet pyörät ja 270 mm etujarrulevy

YZ450F YZ250F YZ250

• Käännetyllä sylinterinkannella varustettu, nelitahtinen 

250 cc:n moottori

• Tehokarttojen kaksiasentoinen ‘On the fly’ -valintapainike

• Alan huippua edustava kierrejousellinen USD-

etuhaarukka 

• Painon tehokas keskitys takaa kevyen käsiteltävyyden 

• Kevyt ja vahva alumiininen kaksoispalkkirunko

• Erikoisvahva ja kevytkäyttöinen kytkin

• Tehokas, pitkä ja suora imukanava

• Power Tuner -älypuhelinsovellus

• Uudistetut jäähdyttimet

• Kevyt sähköstartti ja litiumioniakku

• Kapea ja kompakti runko sekä pitkä ja kapea satula

• Takana kevyt, korkealuokkainen, monisäätöinen 

iskunvaimennin 

• Suorituskyvyltään tyrmäävä, kaksitahtinen 249 cc:n 

moottori 

• YZ-F-tyyppinen Monocross-takajousitus 

• Kytkimen pikasäätö

• Leveämmät jalkatapit tehostavat käsiteltävyyttä

• Kevyt ja vääntöjäykkä alumiinirunko

• Välitöntä moottorivoimaa ja ketterää käsiteltävyys

• Helpposäätöinen 38 mm:n Keihin-kaasutin

• YZ-F-tyyliset 48 mm:n etupään putket (erillinen ilma-/

öljyjärjestelmä)

• Vääntöä tehostava YPVS-järjestelmä

Racing Blue Racing Blue Racing Blue



• Tehokas, kaksitahtinen 65 cc:n moottori

• Digitaalinen CDI-sytytysjärjestelmä 

• Alumiininen takahaarukka, KYB Monocross-jousitus 

• Vääntöä tehostava, pakoaukon ajoituksen YPVS (Yamaha 

Power Valve System) -järjestelmä

• USD-etuhaarukan tukevat, 36 mm läpimittaiset liukuputket

• YZ450F-tyyliset ilmanohjaimet 

• Teräksinen kaksoiskehtorunko ja alumiininen takarunko

• Edessä 60/100 14” ja takana 80/100 12” renkaat

• Kevytkäyttöinen kytkin ja kuusi vaihdetta. 

• Ergonominen, säädettävä ohjaustanko

• Liikkumista helpottava ergonominen satula 

YZ65

Racing Blue

YZ85/LW

• Kaksitahtinen 84,7 cc:n YPVS-moottori

• Linkkutoiminen monocross-takajousitus 

• Välityksiltään tiheä, kuusiportainen vaihteisto

• Wave-levyjarrut ja vahvistetut jarruletkut

• Komposiittimuoviset läppäventtiilit ja optimoitu pakoputki

• Monisäätöinen, 36 mm:n KYB® USD-etuhaarukka

• Entistä korkeampi puristussuhde (8,2-9,6:1)

• Yamahan YZ-tehdaspyörien tyylinen muotoilu ja grafiikka

• Kevyt ja tehokas jäähdytin

• Vahvistetun alumiinisen ohjaustangon neliasentoinen säätö 

YZ125

• Kompakti ja kierrosherkkä, kaksitahtinen 125 cc:n 

moottori 

• YZ-F-tyyppinen Monocross-takajousitus 

• Kevyt ja vääntöjäykkä alumiinirunko

• Kytkimen pikasäätö

• Leveämmät jalkatapit tehostavat käsiteltävyyttä

• Helpposäätöinen 38 mm:n Keihin-kaasutin

• YZ-F-tyyppinen säädettävä USD-etuhaarukka

• Huipputason teho ja ketterä käsiteltävyys   

• YRRD (Yamaha Rinaldi R & D) -viritysosapaketti saatavilla 

lisävarusteena

Racing Blue Racing Blue



WR450F

• Tehokas, nelitahtinen 449 cc:n moottori

• Kevyt ja vahva alumiininen kaksoispalkkirunko

• Power Tuner -sovellus

• Kestävä pohjapanssari ja kevyt nopeusanturi

• Alan johtava KYB®-jousitus

• Kestävä kytkin ja välityksiltään kattava, viisiportainen 

vaihteisto

• Moottorin käyntiohjelman valinta ohjaustangon kytkimellä

• Helposti irrotettava ilmansuodatin

• Kapea ja matala istuin, jossa on helppo liikkua

• Kapea ja massakeskitetty 7,9 litran polttoainesäiliö

• Lujat, kulutusta kestävät muoviin valetut grafiikat

Racing Blue

WR250F

• Uusi, huipputehokas, nelitahtinen 250 cc:n moottori

• Power Tuner -sovellus

• Kestävä pohjapanssari

• Moottoriohjauksen kaksiasentoinen valintakytkin 

• Entistä vahvempi ja käytössä kevyempi kytkin 

• Välityssuhteeltaan laaja, kuusiportainen vaihteisto

• Uusi, ajokäytökseltään entistä ketterämpi alumiinirunko 

• Painopistettä keskittävä starttimoottori 

• Helposti irrotettava ilmansuodatin

• Huipputason etu- ja takajousitus

• Tilavuudeltaan suurempi, 7,9 litran polttoainesäiliö

• Matalampi ja tasaisempi, edestä kapea satula

Racing Blue

• Huippuluokan nelitahtinen 124 cc:n off-road 

harrastepyörä

• Pitkäjoustoinen etu- ja takajousitus

• Viisiportainen vaihteisto 

• Sähköstartti

• Erinomaiset nuorelle kuljettajalle mitoitetut 

maastoajo-ominaisuudet 

TT-R125/LW/E

Racing Blue



TT-R50E

• 49,5 cc:n nelitahtinen lasten maastopyörä

• Puoliautomaattinen, kolminopeuksinen vaihdelaatikko

• Sopii täydellisesti 4-7-vuotiaille lapsille

• Etu- ja takajousitus

• Käynnistysavain vanhempien parempaa valvontaa varten

Racing Blue

PW50

• 49 cc:n kaksitahtinen moottori ja täysin automaattinen 

vaihdelaatikko

• Erillinen kaksitahtiöljysäiliö helppoa käyttöä varten

• Luotettava kardaani vähentää huoltotöitä

• Kevyt käsittely ja pieni koko

• Yksinkertainen kaasurajoitin helpottaa vanhempien 

valvontatehtävää

Racing Blue

TT-R110E

• Motocross-tyylinen, 110 cc:n nelitahtinen harrastepyörä

• Helppokäyttöinen, puoliautomaattinen, nelinopeuksinen 

vaihdelaatikko

• Racing-tyyppinen jousitus

• Uusille kuljettajille ja lapsille, jotka ovat siirtymässä pois 

TT-R50E:stä

• Käynnistysavain vanhempien parempaa valvontaa varten

Racing Blue





Toteuta unelmamatkasi maantiellä, 
maastossa, vesillä tai lumella.

Destination Yamaha Motor on globaali 
seikkailuportaali, jonka kautta voit 
toteuttaa unelmamatkoja erilaisilla Yamaha-
ajoneuvoilla. Teemme yhteistyötä valikoitujen 
matkailukumppaneiden kanssa, jotka tarjoavat 
seikkailuja moottoripyörillä, nelipyöräisillä, 
veneillä sekä moottorikelkoilla.

Laaja valikoima matkoja tarjoaa sinulle 
mahdollisuuden löytää uusia kokemuksia.
Jokainen palveluntarjoaja on tarkastettu 
ja hyväksytty Destination Yamaha Motorin 
toimesta, joten voit varata seikkailusi 
huoletta. Tutustu palveluumme ja varaa 
matkasi osoitteessa 
https://destination-yamaha-motor.eu/.





 

Tallenna jokainen 
ajokertasi

MyRide on Yamahan suunnittelema sovellus, 
joka on maksuton kaikille kuljettajille merkistä 
riippumatta. Sovelluksen avulla kuljettaja voi 
seurata ja tallentaa yksityiskohtaisia tietoja 
jokaisesta ajokerrasta. 

Yamahan uudella MyRide-sovelluksella 
kuljettajat voivat tallentaa ja tarkastella 
monenlaista tietoja esimerkiksi 
kaltevuuskulmasta, kiihtyvyydestä, 
nopeudesta ja jarrutusvoimasta. 

Omien ajotietojen tarkastelun ja analysoinnin 
lisäksi kuljettajat voivat jakaa henkilökohtaisia 
GPS-tiedostoja (GPX)* muiden MyRide-
käyttäjien kanssa. Kuljettajat voivat myös 
säilyttää tiedot kaikista ajamistaan tai 
testaamistaan moottoripyöristä, minkä lisäksi 
he voivat tutustua uusiin reitteihin lataamalla 
toisten MyRide-käyttäjien GPX-tiedostoja. 

*  GPX on tiedostomuoto, joka tuottaa GPS-tietoja 
ohjelmistosovelluksiin, kuten navigaattoreihin ja GPS-
katselulaitteisiin. Sitä voidaan käyttää reittipisteiden, 
kilparatojen ja reittien kuvaamiseen.



Rakenna unelmiesi 
moottoripyörä ilmaisella 
MyGarage-sovelluksella

Maksuttomalla MyGarage-sovelluksella voit 
suunnitella unelmiesi Yamaha-moottoripyörän 
tai -skootterin.

MyGarage-sovelluksessa voit lisätä tai 
poistaa alkuperäisiä Yamaha-lisävarusteita 
ja tarkastella pyörääsi eri suunnista. Kun 
olet luonut unelmiesi moottoripyörän, 
voit tallentaa ne ja jakaa ystäviesi kanssa. 
Sovelluksen kautta voit myös lähettää 
suunnittelemasi moottoripyörän suoraan 
Yamaha-jälleenmyyjälle.



 

Yamaha Offers YOU

Tervetuloa Yamaha-maailmaan! YOU 
tarjoaa muun muassa Yamahan hankintaa 
helpottavia palveluita ja järjestää 
innostavia tapahtumia. 

YOU Finance sisältää joustavia 
rahoituspalveluja, joiden avulla Yamahan 
hankkiminen ja omistaminen on entistäkin 
helpompaa. 

YOU Experience on uudenlainen Yamaha-
demokiertue. Kiertuepaikkakunnilla 
pääset tutustumaan laitteisiin 
ja varusteisiin sekä nauttimaan 
erikoisohjelmasta. Katso kiertueaikataulu 
verkkosivustoltamme: 

www.yamaha-motor.fi



 

Olennainen osa moottoria

Paras tapa pitää huolta moottoripyöräsi 
suorituskyvystä ja kestävyydestä on käyttää 
Yamahan omien insinöörien kehittämiä 
Yamalube®-voitelutuotteita. 

Yamalube®-tuoteperhe kattaa täys- 
ja puolisynteettiset öljyt kaksi- ja 
nelitahtimoottoreihin sekä erityiset mineraali- 
ja kilpa-ajoöljyt. Yamalube®:sta löytyy ratkaisu 
kaikkiin ilmasto- ja käyttöolosuhteisiin. 

Olemme valmistaneet myös laajan 
valikoiman huolenpitotuotteita, jotka 
pitävät Yamahasi huippukunnossa. Yamaha-
jälleenmyyjäsi auttaa mielellään oikean 
voiteluaineen valinnassa. Lisätietoa saat myös 
verkkosivustoltamme: 

www.yamaha-motor.eu/fi/fi/services

Jokainen Yamaha 
ansaitsee  
vain parasta

Alkuperäiset Yamaha-varaosat ja voiteluaineet 
takaavat Yamahasi täydellisen suorituskyvyn 
ja pitkäaikaisen luotettavuuden. Alkuperäiset 
Yamaha-varaosat täyttävät tiukat 
turvallisuusstandardit, sopivat varmasti ja 
niissä on ylittämätön kulutuskestävyys - 
antaen sinulle mielenrauhan.

Valtuutettu Yamaha-huolto tarjoaa sinulle 
parasta asiantuntemusta ja käyttää aina 
alkuperäisiä Yamaha-varaosia ja Yamalube® 
-tuotteita, jotka on suunniteltu varta vasten 
Yamaha-tuotteisiin. 

Perusteellisen ja jatkuvan tuotekoulutuksen 
ansiosta valtuutetun Yamaha-huollon 
henkilökunnalla on erinomainen 
asiantuntemus ja osaaminen, jonka 
avulla Yamahasi pysyy kuin uutena. 
Lisätietoa saat Yamaha-jälleenmyyjältäsi ja 
verkkosivustoltamme: 

www.yamaha-motor.eu/fi/fi/services



Tekniset tiedot

MT-10 SP MT-10 MT-10 Tourer Edition MT-09 SP

Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

nelisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

nelisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

nelisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kolmisylinterinen, DOHC

Sylinterin tilavuus 998 cc 998 cc 998 cc 847 cc

Sylinterin mitat 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 mm x 50,9 mm 78,0 mm x 59,1 mm

Puristussuhde 12 : 1 12 : 1 12 : 1 11,5 : 1

Maksimiteho 118,0 kW (160,4 PS) @ 11 500 rpm 118,0 kW (160,4 PS) @ 11 500 rpm 118,0 kW (160,4 PS) @ 11 500 rpm 84,6 kW (115 PS) @ 10 000 rpm

Maksimivääntö 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9 000 rpm 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9 000 rpm 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9 000 rpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähkö Sähkö Sähkö Sähkö

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Ketju Ketju Ketju Ketju

Polttoaineen kulutus 8,0 l / 100 km 8,0 l / 100 km 8,0 l / 100 km 5,5 l / 100 km

CO2-päästöt 185 g / km 185 g / km 185 g / km 127 g / km

Alusta
Runko Alumiini Alumiini Alumiini Alumiini

Caster-kulma 24º 24º 24º 25º

Jättö 102 mm 102 mm 102 mm 103 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka, Ø43 mm Teleskooppihaarukka, Ø43 mm Teleskooppihaarukka, Ø43 mm Teleskooppihaarukka

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka

Etujoustovara 120 mm 120 mm 120 mm 137 mm

Takajoustovara 120 mm 120 mm 120 mm 130 mm

Etujarru Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø320 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø320 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø320 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø298 mm

Takajarru Hydraulinen levyjarru, Ø220 mm Hydraulinen levyjarru, Ø220 mm Hydraulinen levyjarru, Ø220 mm Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm

Eturengas 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 

Takarengas 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 

Mitat
Kokonaispituus 2 095 mm 2 095 mm 2 095 mm 2 075 mm

Kokonaisleveys 800 mm 800 mm 800 mm 815 mm

Kokonaiskorkeus 1 110 mm 1 110 mm 1 110 mm 1 120 mm

Istuimen korkeus 825 mm 825 mm 825 mm 820 mm

Akseliväli 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm 1 440 mm

Maavara 130 mm 130 mm 130 mm 135 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 210 kg 210 kg 210 kg 193 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 17 litraa 17 litraa 17 litraa 14 litraa

Öljysäiliön tilavuus 3,9 litraa 3,9 litraa 3,9 litraa 3,4 litraa

*Tuotteen ominaisuudet ja ulkomuoto voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. tarkista värin saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.



 

MT-09 MT-07 MT-03 MT-125

Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kolmisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kaksisylinterinen, DOHC 
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kaksisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

yksisylinterinen, SOHC 

Sylinterin tilavuus 847 cc 689 cc 321 cc 124,7 cc

Sylinterin mitat 78,0 mm x 59,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 68,0 mm x 44,1 mm 52,0 mm x 58,6 mm

Puristussuhde 11,5 : 1 11,5 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Maksimiteho 84,6 kW (115 PS) @ 10 000 rpm 55,0 kW (74,8 PS) @ 9 000 rpm 30,9 kW (42,0 PS) @ 10 750 rpm 11,0 kW (15,0 PS) @ 9 000 rpm

Maksimivääntö 87,5 Nm (8,9kg-m) @ 8 500 rpm 68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6 500 rpm 29,6 Nm (3,0 kg-m) @ 9 000 rpm 11,5 Nm (1,16 kg-m) @ 8 000 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähkö Sähkö Sähkö Sähkö

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Ketju Ketju Ketju Ketju

Polttoaineen kulutus 5,5 l / 100 km 4,3 l / 100 km 3,81 l / 100 km 2,13 l / 100 km

CO2-päästöt 127 g / km 100 g / km 89 g / km 49 g / km

Alusta
Runko Alumiini Teräs Alumiini Teräksinen deltabox

Caster-kulma 25º 24º 25º 26º

Jättö 103 mm 90 mm 95 mm 95 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka, Ø37 mm Teleskooppihaarukka, Ø41 mm

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Takahaarukka Takahaarukka

Etujoustovara 137 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Takajoustovara 130 mm 130 mm 125 mm 114 mm

Etujarru Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø298 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø282 mm Hydraulinen levyjarru, Ø298 mm Hydraulinen levyjarru, Ø292 mm

Takajarru Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø220 mm Hydraulinen levyjarru, Ø220 mm

Eturengas 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 110/70-17 M/C (54H) 100/80-17 M/C (52S)

Takarengas 180/55 ZR17 M/C (73W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 140/70-17 M/C (66H) 140/70-17 M/C (66S)

Mitat
Kokonaispituus 2 075 mm 2 085 mm 2 090 mm 1 960 mm

Kokonaisleveys 815 mm 745 mm 745 mm 800 mm

Kokonaiskorkeus 1 120 mm 1 090 mm 1 035 mm 1 065 mm

Istuimen korkeus 820 mm 805 mm 780 mm 810 mm

Akseliväli 1 440 mm 1 400 mm 1 380 mm 1 325 mm

Maavara 135 mm 140 mm 160 mm 140 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 193 kg 182 kg 168 kg 140 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 14 litraa 14 litraa 14 litraa 10 litraa

Öljysäiliön tilavuus 3,4 litraa 3 litraa 2,4 litraa 1,05 litraa



Tekniset tiedot

XSR900 XSR700 XV950R FJR1300AS

Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kolmisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kaksisylinterinen, DOHC
Ilmajäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

V-tyypin kaksisylinterinen, SOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, eteenpäin 

kallistettu nelisylinterinen rivimoottori, DOHC

Sylinterin tilavuus 847 cc 689 cc 942 cc 1 298 cc

Sylinterin mitat 78,0 mm x 59,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 85,0 mm x 83,0 mm 79,0 mm x 66,2 mm

Puristussuhde 11,5 : 1 11,5 : 1 9,0 : 1 10,8 : 1

Maksimiteho 84,6 kW (115 PS) @ 10 000 rpm 55,0 kW (74,8 PS) @ 9 000 rpm 40 kW (54,3 PS) @ 5 500 rpm 107,5 kW (146,2 PS) @ 8 000 rpm

Maksimivääntö 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 rpm 68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6 500 rpm 79,5 Nm (8,1 kg-m) @ 3 000 rpm 138,0 Nm (14,1 kg-m) @ 7 000 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähkö Sähkö Sähkö Sähkö

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, viisivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Ketju Ketju Hihna Kardaani

Polttoaineen kulutus 5,2 l / 100 km 4,3 l / 100 km 5 l / 100 km 6,2 l / 100 km

CO2-päästöt 120 g / km 100 g / km 115 g / km 140 g / km

Alusta
Runko Alumiini Alumiini Teräs Alumiini

Caster-kulma 25º 24º 29º 26º

Jättö 103 mm 90 mm 130 mm 109 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka, Ø41 mm Teleskooppihaarukka, Ø48 mm

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Takahaarukka Linkullinen takahaarukka

Etujoustovara 137 mm 130 mm 135 mm 135 mm

Takajoustovara 130 mm 130 mm 110 mm 125 mm

Etujarru Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø298 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø282 mm Hydraulinen levyjarru, Ø298 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø320 mm

Takajarru Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø298 mm Hydraulinen levyjarru, Ø282 mm

Eturengas 120/70 ZR 17 M/C (58W) 120/70 ZR 17 M/C (58V) 100/90-19 M/C (57H) 120/70 ZR17 M/C (58W)

Takarengas 180/55 ZR 17 M/C (73W) 180/55 ZR 17 M/C (73V) 150/80 B16 M/C (71H) 180/55 ZR17 M/C (73W)

Mitat
Kokonaispituus 2 075 mm 2 075 mm 2 290 mm 2 230 mm

Kokonaisleveys 815 mm 820 mm 830 mm 750 mm

Kokonaiskorkeus 1 135 mm 1 130 mm 1 120 mm 1 325 / 1 455 mm

Istuimen korkeus 830 mm 835 mm 690 mm 805 / 825 mm

Akseliväli 1 440 mm 1 405 mm 1 570 mm 1 545 mm

Maavara 135 mm 140 mm 130 mm 125 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 195 kg 186 kg 252 kg 296 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 14 litraa 14 litraa 13 litraa 25 litraa

Öljysäiliön tilavuus 3,4 litraa 2,7 litraa 4,3 litraa 4,9 litraa

*Tuotteen ominaisuudet ja ulkomuoto voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. tarkista värin saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.



 

FJR1300AE Ultimate Edition FJR1300A NIKEN NIKEN GT

Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, eteenpäin 

kallistettu nelisylinterinen rivimoottori, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, eteenpäin 

kallistettu nelisylinterinen rivimoottori, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kolmisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kolmisylinterinen, DOHC

Sylinterin tilavuus 1 298 cc 1 298 cc 847 cc 847 cc

Sylinterin mitat 79,0 mm x 66,2 mm 79,0 mm x 66,2 mm 78,0 mm x 59,1 mm 78,0 mm x 59,1 mm

Puristussuhde 10,8 : 1 10,8 : 1 11,5 : 1 11,5 : 1

Maksimiteho 107,5 kW (146,2 PS) @ 8 000 rpm 107,5 kW (146,2 PS) @ 8 000 rpm 84,6 kW (115,0 PS) @ 10 000 rpm 84,6 kW (115,0 PS) @ 10 000 rpm

Maksimivääntö 138,0 Nm (14,1 kg-m) @ 7 000 rpm 138,0 Nm (14,1 kg-m) @ 7 000 rpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 rpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähkö Sähkö Sähkö Sähkö

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Kardaani Kardaani Ketju Ketju

Polttoaineen kulutus 6,2 l / 100 km 6,2 l / 100 km 5,8 l / 100 km 5,8 l / 100 km

CO2-päästöt 140 g / km 140 g / km 135 g / km 135 g / km

Alusta
Runko Alumiini Alumiini Teräs Teräs

Caster-kulma 26º 26º 20º 20º

Jättö 109 mm 109 mm 74 mm 74 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka, Ø48 mm Teleskooppihaarukka, Ø48 mm Upside-down-kaksoishaarukka Upside-down-kaksoishaarukka

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka

Etujoustovara 135 mm 135 mm 110 mm 110 mm

Takajoustovara 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Etujarru Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø320 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø320 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø298 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø298 mm

Takajarru Hydraulinen levyjarru, Ø282 mm Hydraulinen levyjarru, Ø282 mm Hydraulinen levyjarru, Ø282 mm Hydraulinen levyjarru, Ø282 mm

Eturengas 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 R15 120/70 R15

Takarengas 180/55 ZR17 M/C (73W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 190/55 R17 190/55 R17

Mitat
Kokonaispituus 2 230 mm 2 230 mm 2 150 mm 2 150 mm

Kokonaisleveys 750 mm 750 mm 885 mm 885 mm

Kokonaiskorkeus 1 325 / 1 455 mm 1 325 / 1 455 mm 1 250 mm 1 250 mm

Istuimen korkeus 805 / 825 mm 805 / 825 mm 820 mm 820 mm

Akseliväli 1 545 mm 1 545 mm 1 510 mm 1 510 mm

Maavara 125 mm 130 mm 150 mm 150 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 292 kg 289 kg 263 kg 267 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 25 litraa 25 litraa 18 litraa 18 litraa

Öljysäiliön tilavuus 4,9 litraa 4,9 litraa 3,4 litraa 3,4 litraa



Tekniset tiedot

Tracer 900 Tracer 900 GT Tracer 700 XT1200ZE Super Ténéré

Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kolmisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kolmisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

kaksisylinterinen, DOHC

Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 
Eteenpäin kallistettu kaksisylinterinen 

rivimoottori, DOHC

Sylinterin tilavuus 847 cc 847 cc 689 cc 1 199 cc

Sylinterin mitat 78,0 mm x 59,1 mm 78,0 mm x 59,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 98 mm x 79,5 mm

Puristussuhde 11,5 : 1 11,5 : 1 11,5 : 1 11,0 : 1

Maksimiteho 84,6 kW (115,0 PS) @ 10 000 rpm 84,6 kW (115,0 PS) @ 10 000 rpm 54,0 kW @ 8 750 rpm 82,4 kW (112 PS) @ 7 250 rpm

Maksimivääntö 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 rpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8 500 rpm 68,0 Nm (6,93 kg-m) @ 6 500 rpm 117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6 000 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Kuivasumppu

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, Monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähkö Sähkö Sähkö Sähkö

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Ketju Ketju Ketju Kardaani

Polttoaineen kulutus 5,5 l / 100 km 5,5 l / 100 km 4,3 l / 100 km -

CO2-päästöt 127 g / km 127 g / km 100 g / km -

Alusta
Runko Alumiini Alumiini Alumiini Teräsputki

Caster-kulma 24º 24º 24,8º 28º

Jättö 100 mm 100 mm 90 mm 126 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka, Ø43 mm

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka

Etujoustovara 137 mm 137 mm 130 mm 190 mm

Takajoustovara 142 mm 142 mm 142 mm 190 mm

Etujarru Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø298 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø298 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø282 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø310 mm aaltolevyt

Takajarru Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø282 mm

Eturengas 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 R17 M/C (58W) 110/80 R19 M/C (59V)

Takarengas 180/55 ZR17 M/C (73W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 180/55 R17 M/C (73W) 150/70 R17 M/C (69V)

Mitat
Kokonaispituus 2 160 mm 2 160 mm 2 140 mm 2 255 mm

Kokonaisleveys 850 mm 850 mm 806 mm 980 mm

Kokonaiskorkeus 1 375 mm / 1 430 mm 1 375 mm / 1 430 mm 1 290 mm 1 410 mm

Istuimen korkeus 850 mm / 865 mm 850 mm / 865 mm 840 mm 845 / 870 mm

Akseliväli 1 500 mm 1 500 mm 1 460 mm 1 540 mm

Maavara 135 mm 135 mm 140 mm 190 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 214 kg 215 kg (sivulaukut + 12 kg) 196 kg 265 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 18 litraa 18 litraa 17 litraa 23 litraa

Öljysäiliön tilavuus 3,4 litraa 3,4 litraa 3 litraa 4,2 litraa

*Tuotteen ominaisuudet ja ulkomuoto voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. tarkista värin saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.



 

XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition Ténéré 700 YZF-R1M YZF-R1

Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

Eteenpäin kallistettu kaksisylinterinen 
rivimoottori, DOHC

Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 
kaksisylinterinen, DOHC

Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 
nelisylinterinen, DOHC

Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 
DOHC, nelisylinterinen

Sylinterin tilavuus 1 199 cc 689 cc 998 cc 998 cc

Sylinterin mitat 98 mm x 79,5 mm 80,0 mm x 68,6 mm 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 mm x 50,9 mm

Puristussuhde 11,0 : 1 11,5 : 1 13,0 : 1 13,0 : 1

Maksimiteho 82,4 kW (112 PS) @ 7 250 rpm 54,0 kW @ 9 000 rpm 147,1 kW (200,0 PS) @ 13 500 rpm 147,1 kW (200,0 PS) @ 13 500 rpm

Maksimivääntö 117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6 000 rpm 68,0 Nm @ 6 500 rpm 113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm 113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm

Voitelujärjestelmä Kuivasumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähkö Sähkö Sähkö Sähkö

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Kardaani Ketju Ketju Ketju

Polttoaineen kulutus - 4,3 l / 100 km 7,2 l / 100 km 7,2 l / 100 km

CO2-päästöt - 100 g / km 168 g / km 168 g / km

Alusta
Runko Teräsputki Teräsputki Alumiini Alumiini

Caster-kulma 28º - 24º 24º

Jättö 126 mm - 102 mm 102 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka, Ø43 mm Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka

Etujoustovara 190 mm 210 mm 120 mm 120 mm

Takajoustovara 190 mm 200 mm 120 mm 120 mm

Etujarru Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø310 mm aaltolevyt Hydraulinen kaksoislevyjarru, Ø 282 mm Hydraulinen kaksoislevyjarru Hydraulinen kaksoislevyjarru

Takajarru Hydraulinen levyjarru, Ø282 mm Hydraulinen levyjarru, Ø 245 mm Hydraulinen levyjarru Hydraulinen levyjarru

Eturengas 110/80 R19 M/C (59V)
90/90 R21 M/C (54V) M+S -pinnavanteet ja Pirelli 

Scorpion Rally STR -renkaat
120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W)

Takarengas 150/70 R17 M/C (69V)
150/70 R18 M/C (70V) M+S -pinnavanteet ja Pirelli 

Scorpion Rally STR -renkaat
200/55 ZR17 M/C (78W) 190/55 ZR17 M/C (75W)

Mitat
Kokonaispituus 2 255 mm 2 370 mm 2 055 mm 2 055 mm

Kokonaisleveys 980 mm 910 mm 690 mm 690 mm

Kokonaiskorkeus 1 410 mm 1 455 mm 1 165 mm 1 165 mm

Istuimen korkeus 845 / 870 mm 875 mm 860 mm 855 mm

Akseliväli 1 540 mm 1 595 mm 1 405 mm 1 405 mm

Maavara 190 mm 240 mm 130 mm 130 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 265 kg 204 kg 202 kg 201 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 23 litraa 16 litraa 17 litraa 17 litraa

Öljysäiliön tilavuus 4,2 litraa - 4,9 litraa 4,9 litraa



Tekniset tiedot

YZF-R6 YZF-R3 YZF-R125

Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

eteenpäin kallistettu nelisylinterinen rivimoottori, 
DOHC

Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 
kaksisylinterinen, DOHC

Nestejäähdytetty, nelitahtinen,
neliventtiilinen, SOHC

Nestejäähdytetty, nelitahtinen,
neliventtiilinen, SOHC

Sylinterin tilavuus 599 cc 321 cc 124,7 cc 124,7 cc

Sylinterin mitat 67,0 mm x 42,5 mm 68,0 mm x 44,1 mm 52,0 mm x 58,6 mm 52,0 mm x 58,6 mm

Puristussuhde 13,1 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Maksimiteho 87,1 kW (118,4 PS) @ 14 500 rpm 30,9 kW (42,0 PS) @ 10 750 rpm 11,0 kW (15,0 PS) @ 9 000 rpm 11,0 kW (15,0 PS) @ 9 000 rpm

Maksimivääntö 61,7 Nm (6,3 kg-m) @ 10 500 rpm 28,8 Nm (2,9 kg-m) @ 9 000 rpm 11,5 Nm (1,16 kg-m) @ 8 000 rpm 11,5 Nm (1,16 kg-m) @ 8 000 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI (digitaalinen) TCI (digitaalinen)

Käynnistysjärjestelmä Sähkö Sähkö Sähkö Sähkö

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Ketju Ketju Ketju Ketju

Polttoaineen kulutus 6,6 l / 100 km 3,8 l / 100 km 2,13 l / 100 km 2,13 l / 100 km

CO2-päästöt 154 g / km 89 g / km 49 g / km 49 g / km

Alusta
Runko Alumiini Teräsputki Teräksinen deltabox Teräksinen deltabox

Caster-kulma 24º 25º 25º 25º

Jättö 97 mm 95 mm 89 mm 89 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka, Ø43 mm Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka, Ø41 mm Teleskooppihaarukka, Ø41 mm

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Takahaarukka Takahaarukka Takahaarukka

Etujoustovara 120 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Takajoustovara 120 mm 125 mm 114 mm 114 mm

Etujarru Hydraulinen kaksoislevyjarru Hydraulinen levyjarru, Ø298 mm Hydraulinen levyjarru, Ø292 mm Hydraulinen levyjarru, Ø292 mm

Takajarru Hydraulinen levyjarru Hydraulinen levyjarru, Ø220 mm Hydraulinen levyjarru, Ø220 mm Hydraulinen levyjarru, Ø220 mm

Eturengas 120/70 ZR17 M/C (58W) 110/70-17M/C (54H) 100/80-17 M/C 100/80-17 M/C

Takarengas 180/55 ZR17 M/C (73W) 140/70-17M/C (66H) 140/70-17 M/C 140/70-17 M/C

Mitat
Kokonaispituus 2 040 mm 2 090 mm 1 955 mm 1 955 mm

Kokonaisleveys 695 mm 730 mm 680 mm 680 mm

Kokonaiskorkeus 1 150 mm 1 140 mm 1 065 mm 1 065 mm

Istuimen korkeus 850 mm 780 mm 825 mm 825 mm

Akseliväli 1 375 mm 1 380 mm 1 355 mm 1 355 mm

Maavara 130 mm 160 mm 155 mm 155 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 190 kg 170 kg 142 kg 142 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 17 litraa 14 litraa 11,5 litraa 11,5 litraa

Öljysäiliön tilavuus 3,4 litraa 2,4 litraa 1,15 litraa 1,15 litraa

*Tuotteen ominaisuudet ja ulkomuoto voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. tarkista värin saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.

YZF-R125   
Monster Energy Yamaha MotoGP Edition



 

YZ450F YZ250F YZ250 YZ125

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

taakse kallistuva yksisylinterinen, DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

DOHC
Nestejäähdytetty, kaksitahtinen, yksisylinterinen, 

läppäventtiili ja YPVS
Nestejäähdytetty, kaksitahtinen, yksisylinterinen, 

läppäventtiili ja YPVS

Sylinterin tilavuus 449 cc 250 cc 249 cc 125 cc

Sylinterin mitat 97,0 mm x 60,8 mm 77,0 mm x 53,6 mm 66,4 mm x 72,0 mm 54,0 mm x 54,5 mm

Puristussuhde 13,0 : 1 13,8 : 1 8,9 ~ 10,6 : 1 8,6 ~ 10,7 : 1

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Esisekoitus Esisekoitus

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä TCI TCI CDI CDI

Käynnistysjärjestelmä Sähkö Sähkö Poljinkäynnistys Poljinkäynnistys

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, viisivaihteinen Hammasrattaat, viisivaihteinen Hammasrattaat, viisivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Ketju Ketju Ketju Ketju

Alusta
Runko Alumiini Alumiini Alumiini Alumiini

Caster-kulma 27º 27º 26º 26º

Jättö 121 mm 119 mm 109 mm 109 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka

Etujoustovara 310 mm 310 mm 300 mm 300 mm

Takajoustovara 317 mm 315 mm 315 mm 315 mm

Etujarru Hydraulinen levyjarru, Ø270 mm Hydraulinen levyjarru, Ø270 mm Levyjarru, Ø250 mm Hydraulinen levyjarru, Ø250 mm

Takajarru Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Levyjarru, Ø245 mm Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm

Eturengas 80/100-21 (51M) 80/100-21 (51M) 80/100-21 (51M) 80/100-21 (51M)

Takarengas 110/90-19 (62M) 100/90-19 (57M) 110/90-19 (62M) 100/90-19 (57M)

Mitat
Kokonaispituus 2 185 mm 2 175 mm 2 147 mm 2 137 mm

Kokonaisleveys 825 mm 825 mm 827 mm 825 mm

Kokonaiskorkeus 1 285 mm 1 285 mm 1 299 mm 1 295 mm

Istuimen korkeus 965 mm 970 mm 976 mm 975 mm

Akseliväli 1 485 mm 1 475 mm 1 446 mm 1 445 mm

Maavara 335 mm 335 mm 367 mm 363 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 112 kg 106 kg 103 kg 94 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 6,2 litraa 6,2 litraa 8 litraa 8 litraa

Öljysäiliön tilavuus 0,95 litraa 0,95 litraa 0,8 litraa 0,7 litraa



Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, kaksitahtinen, yksisylinterinen, 

läppäventtiili
Nestejäähdytetty, kaksitahtinen, läppäventtiili ja 

YPVS
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

DOHC
Nestejäähdytetty, nelitahtinen, neliventtiilinen, 

yksisylinterinen, DOHC

Sylinterin tilavuus 84,7 cc 65 cc 449 cc 250 cc

Sylinterin mitat 47,5 mm x 47,8 mm 43,5 mm x 43,6 mm 97,0 mm x 60,8 mm 77,0 mm x 53,6 mm

Puristussuhde 8,1 : 1 8,1 : 1 12,5 : 1 13,5 : 1

Voitelujärjestelmä Esisekoitus Esisekoitus Märkäsumppu Märkäsumppu

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Sytytysjärjestelmä CDI CDI (digitaalinen) TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Poljinkäynnistys Poljinkäynnistys Sähkö Sähkö

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, kuusivaihteinen Kuusivaihteinen Hammasrattaat, viisivaihteinen Hammasrattaat, kuusivaihteinen

Voimansiirto Ketju Ketju Ketju Ketju

Alusta
Runko Teräsputki Teräsputki Alumiini Alumiini

Caster-kulma 27º 26º 26º 27º

Jättö 106 mm 63,5 mm 114 mm 116 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka

Takajousitusjärjestelmä Linkullinen takahaarukka Takahaarukka Linkullinen takahaarukka Linkullinen takahaarukka

Etujoustovara 275 mm 215 mm 310 mm 310 mm

Takajoustovara 287 mm 270 mm 318 mm 317 mm

Etujarru Levyjarru, Ø220 mm Hydraulinen levyjarru, Ø198 mm Hydraulinen levyjarru, Ø270 mm Levyjarru, Ø250 mm

Takajarru Levyjarru, Ø190 mm Hydraulinen levyjarru, Ø190 mm Hydraulinen levyjarru, Ø245 mm Levyjarru, Ø245 mm

Eturengas 70/100-19 (42M) 60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI® 90/90-21 (54M) 90/90-21 (54M)

Takarengas 90/100-16 (52M) 80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI® 130/90-18 (69S+M) 130/90-18 (69M)

Mitat
Kokonaispituus 1 903 mm 1 615 mm 2 165 mm 2 165 mm

Kokonaisleveys 758 mm 760 mm 825 mm 825 mm

Kokonaiskorkeus 1 156 mm 1 000 mm 1 280 mm 1 270 mm

Istuimen korkeus 904 mm 755 mm 965 mm 955 mm

Akseliväli 1 286 mm 1 140 mm 1 465 mm 1 480 mm

Maavara 393 mm 265 mm 325 mm 320 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 73 kg 61 kg 120 kg 115 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 5 litraa 3,5 litraa 7,5 litraa 7,5 litraa

Öljysäiliön tilavuus 0,5 litraa 0,5 litraa 0,95 litraa 0,95 litraa

Tekniset tiedot

YZ85/LW YZ65 WR450F WR250F

*Tuotteen ominaisuudet ja ulkomuoto voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. tarkista värin saatavuus valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.



 

TT-R125/LW/E TT-R 110E TT-R50E PW50

Moottori

Moottorin tyyppi Kaksiventtiilinen, yksisylinterinen, SOHC
Ilmajäähdytetty, nelitahtinen, kaksiventtiilinen, 

SOHC
Ilmajäähdytetty, nelitahtinen, kaksiventtiilinen, 

SOHC 
Ilmajäähdytetty, kaksitahtinen, yksisylinterinen, 

läppäventtiili

Sylinterin tilavuus 124 cc 110 cc 49,5 cc 49 cc

Sylinterin mitat 54,0 mm x 54,0 mm 51,0 mm x 54,0 mm 36,0 mm x 48,6 mm 40,0 mm x 39,2 mm

Puristussuhde 10,0 : 1 9,3 : 1 9,5 : 1 6,0 : 1

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Yamaha Autolube

Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy, automaattinen keskipako Märkä, automaattinen keskipako Märkä, automaattinen keskipako

Sytytysjärjestelmä CDI CDI CDI CDI

Käynnistysjärjestelmä Poljinkäynnistys / sähkö Sähkö Sähkö Poljinkäynnistys

Vaihteistojärjestelmä Hammasrattaat, viisivaihteinen Hammasrattaat, nelivaihteinen Hammasrattaat, kolmivaihteinen -

Voimansiirto Ketju Ketju Ketju Kardaani

Alusta
Runko Teräsputki Teräsputki Teräsputki Teräsputki

Caster-kulma 28º 26º 25º 25º

Jättö 107 mm 60 mm 34 mm 50 mm

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka Teleskooppihaarukka

Takajousitusjärjestelmä Takahaarukka Takahaarukka Takahaarukka Takahaarukka

Etujoustovara 180 mm 115 mm 96 mm 60 mm

Takajoustovara 110 mm 110 mm 71 mm 50 mm

Etujarru Hydraulinen levy, Ø220 mm Rumpujarru, Ø95 mm Rumpujarru, Ø80 mm Rumpujarru

Takajarru Rumpujarru Rumpujarru, Ø110 mm Rumpujarru, Ø80 mm Rumpujarru

Eturengas 70/100-19 (42M) 2.50-14 4PR 2.50-10 4PR 2.50-10 4PR

Takarengas 90/100-16 (52M) 3.00-12 4PR 2.50-10 4PR 2.50-10 4PR

Mitat
Kokonaispituus 1 885 mm 1 565 mm 1 305 mm 1 245 mm

Kokonaisleveys 795 mm 680 mm 595 mm 575 mm

Kokonaiskorkeus 1 085 mm 920 mm 795 mm 715 mm

Istuimen korkeus 805 mm 670 mm 555 mm 485 mm

Akseliväli 1 270 mm 1 080 mm 925 mm 855 mm

Maavara 295 mm 180 mm 135 mm 105 mm

Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 90 kg 72 kg 57 kg 39 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 6,0 litraa 3,8 litraa 3,1 litraa 2 litraa

Öljysäiliön tilavuus 1,2 litraa 1,0 litraa 1,0 litraa 0,35 litraa
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Jälleenmyyjä

Käytä ajaessasi aina asianmukaisia ajovaatteita ja -varusteita. Yamaha kannustaa turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ajotyyliin, 
jossa huomioidaan muut liikenteessä liikkuvat. Näillä sivuilla esitetyissä kuvissa esiintyvät ammattilaiset ja kaikki kuvaukset 

on tehty suljetussa ympäristössä, jossa ei ole kuvaushetekellä muuta liikennettä. Tuotetiedot, varustelut ja tuotteiden 
ominaisuudet saattavat poiketa kuvissa näkyvistä laitteista ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tuotteiden ja lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella. Yamaha pidättää oikeuden lakkauttaa tuotteet ja lisävarusteet ilman 
ennakkoilmoitusta. Yamaha voi lopettaa tuotteiden ja lisävarusteiden jakelun ilman ennakkoilmoitusta. Yamahan esittämät 

hinnat saattavat muuttua kustakin maasta riippuvaisista syistä. Tässä esitetyillä tiedoilla ei ole sopimusperusteista arvoa.
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