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KOE JA NÄE 
HEAVY DUTYN 
ERO!

TYÖKALUT 
TEHOKKAAMMAN 
TYÖMAAN 
RAKENTAMISEEN.

Milwaukee Toolilla Heavy Duty on enemmän  
kuin pelkkä iskulause. Se on lupaus tarjota 
ammattikäyttäjille parasta mahdollista laatua.

Milwaukee Toolin insinöörit eivät pelkästään 
suunnittele työkaluja, he suunnittelevat 
työkaluja, joilla voi tehdä työt paremmin, 
nopeammin, luotettavammin ja turvallisemmin.

www.milwaukeetool.fi

HYÖDYNNÄ PIDENNETTYÄ TAKUUTAMME, MIKÄ 
ASTUU VOIMAAN KUN REKISTERÖIT TYÖKALUSI 
VERKOSSA. NOTHING BUT HEAVY DUTY ™

NOTHING BUT HEAVY DUTY™ -TAKUU.
Jokainen MILWAUKEE ®-työkalu testataan kattavan sertifioidun 
prosessin mukaisesti ennen tehtaalta poistumista, ja ne ovat 
takuuvarmasti NOTHING BUT HEAVY DUTY ™ -laatua. Me 
Milwaukee Toolilla olemme ylpeitä tuotteistamme sekä 
palveluistamme, joita tarjoamme ammattilaiskäyttäjillemme.

Pidennetty takuu on voimassa vain niissä maissa, jotka ovat 
listattuna takuun rekisteröintisivuillamme. Pidennetty takuu ei 
koske vuokratyökaluja, latureita tai työkalun mukana tulevia 
tarvikkeita. 

Täydentävät ehdot löydät osoitteessa www.milwaukeetool.fi.

MILWAUKEE ®-työkaluissa ja -akuissa on yhden vuoden 
standarditakuu. Takuun pidentämisestä voit lukea lisää 
osoitteessa www.milwaukeetool.fi.

MILWAUKEE ®-takuuta voidaan pidentää yhdestä vuodesta 
korkeintaan kolmeen vuoteen (1 + 2). Lukuun ottamatta  
MX FUEL™ -työkaluja, joiden takuu voidaan pidentää yhdestä 
vuodesta korkeintaan kahteen vuoteen (1 + 1). 

Kaikilla MILWAUKEE ® REDLITHIUM ™ -akuilla, mukaan lukien  
MX FUEL™ -akut, on tavanomainen yhden vuoden takuu, jota 
voidaan pidentää korkeintaan kahteen vuoteen (1 + 1). 

Kaikki takuun pidennykset on rekisteröitävä verkossa  
30 päivän kuluessa ostopäivästä.

Työkalut on tehty kestämään päivittäistä 
käyttöä. Tästä syystä huollettavuus on 
integroituna jokaiseen työkaluun. 

Kaikki työkalut lähtevät tehtaalta 
sisältäen käyttöohjeet, turvallisuusohjeet 
ja listauksen huoltoliikkeistä. 

Milwaukee Toolilla on koko maailman 
kattava huoltoliikeverkosto. Mikäli 
ongelmia ilmenee tai tarvitset tukea,  
on käytössäsi huoltoliikkeitä ja agentteja 
ympäri maailmaa. 

Globaali verkostomme takaa, että 
asiakkaamme tarpeet otetaan huomioon 
ja näin he pääsevät vaikuttamaan 
tulevien tuotteiden ja ominaisuuksien 
kehittämiseen. 

Vuosien aikana kerääntynyt osaaminen  
ja asiantuntemus takaavat nopeat sekä 
tehokkaat jälkimyyntipalvelut ja huollot.

MILWAUKEE ® KEHITTÄÄ JA TUOTTAA  
NOTHING BUT HEAVY DUTY ™ -TYÖKALUJA.

Milwaukee Tool pyrkii täyttämään sekä ylittämään kaikki muotoiluun ja turvallisuuteen liittyvät 
kansainväliset ja eurooppalaiset standardit sekä direktiivit. Jatkuvan tutkimuksen sekä 
kehityksen pyrkimyksenä on ennakoida ja täyttää sääntelyyn sekä tehokkuuteen liittyvät 
markkinavaatimukset. Milwaukee Tool on aktiivinen EPTAn (European Power Tool Association) 
jäsen ja ylläpitää omassa kehityksessään järjestön asettamia standardeja.
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PÄÄSTÖTTÖMÄT
INNOVAATIOT

SEURAAVA 
LÄPIMURTO.

SUUNNITELTU
AMMATTILAISILLE.

YKSI JÄRJESTELMÄ.

TERVEYS

YMPÄRISTÖ

TURVALLISUUS

TUOTTAVUUS

TALOUDELLINEN HYÖTY

UUDET  
MX FUEL ™

-TUOTTEEMME 
ELIMINOIVAT PÄÄSTÖIHIN,

MELUUN JA TÄRINÄÄN
LIITTYVÄT HAITAT SEKÄ

BENSIINIMOOTTORIN
YLLÄPIDON.

SÄÄSTÄ AIKAA JA  RAHAA
LASKE SÄÄSTÖSI VERKOSSA KÄYTTÄMÄLLÄ KUSTANNUSLASKINTA 

�Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���G
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MXF DHT

Lastauskapasiteetti (kg) 150
Paino (kg) 15.7
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933464879
EAN-koodi 4058546228248

MXF COSC

Lastauskapasiteetti (kg) 69
Säiliön tilavuus (l) 10.4
Paino (kg) 26.0
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933464883
EAN-koodi 4058546228286

MXF DH2528H-0 MXF DH2528H-602

Työkalun kiinnitys 28 mm K-Hex 28 mm K-Hex
Iskuenergia (EPTA) (J) 64 64
Kuormitettu iskuluku (isk./min) 1300 1300
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 5.17 5.17
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 29.6 (MXF XC406) 29.6 (MXF XC406)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x MXF XC406 
�$�N�X�W�����0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933478985 4933464877
EAN-koodi 4058546362676 4058546228224

MXF COS350-0 MXF COS350-602

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)5370 5370
Terän halkaisija (mm) 350 350
Istukan koko (mm) 20/ 25.4 20/ 25.4
Maks. sahaussyvyys (mm) 125 125
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 16.7 (MXF XC406) 16.7 (MXF XC406)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x MXF XC406 
�$�N�X�W�����0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933478984 4933464881
EAN-koodi 4058546362669 4058546228262

MXF CVBP-0 MXF CVBP-602 MXF CVBPKIT-602

Tärinät (1/min.) 11,200 11,200 11,200
Pilarit � � �
Perustukset �� �� ��
Laatat ��� ��� ���
Seinät � � �
Paino akun kanssa 
(EPTA) (kg) 15.7 (MXF XC406)15.7 (MXF XC406)15.7 (MXF XC406)

Vakiovarustus Kauko-ohjain Kauko-ohjain
�.�D�X�N�R���R�K�M�D�L�Q�������b�P��
�W�Ë�U�\�Y�D�U�V�L���������b�P�P��
vibrapää

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x MXF XC406 
�$�N�X�W�����0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x MXF XC406 
�$�N�X�W�����0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933479595 4933479591 4933479593
EAN-koodi 4058546373894 4058546373856 4058546373870

Laatat Perustukset Pilarit Seinät

MXF CVBP ��� �� � �
MXF CVBC � �� ��� ���

M18 FCVN-12* � ��� � �
M18 FCVN-24* � � ��� ���

Laatat MXF 
CVBP

Laatat MXF 
CVBC

Perustukset 
MXF CVBP

Perustukset 
MXF CVBC

Pilarit MXF 
CVBP

Pilarit MXF 
CVBC

Seinät MXF 
CVBP

Seinät MXF 
CVBC

Tuotenumero EAN-koodi

MXF CVS-2 m ��� � ��� � � � � � 4932478611 4058546348045

MXF CVS-3 m ��� � ��� � � � � � 4932479612 4058546374068

MXF CVS-4 m � �� � �� ��� ��� ��� ��� 4932478610 4058546348038

MXF CVS-6.4 m � ��� � ��� � ��� � ��� 4932479613 4058546374075

Ø (mm) Tuotenumero EAN-koodi

Vibrapäät betonivibralle

25 4932479839 4058546376338

38 4932478612 4058546348052

50 4932478613 4058546348069

63 4932479840 4058546376345

MXF CVBC-0 MXF CVBC-602 MXF CVBCKIT-602

Tärinät (1/min.) 11,200 11,200 11,200
Pilarit ��� ��� ���
Perustukset �� �� ��
Laatat � � �
Seinät ��� ��� ���
Paino akun kanssa 
(EPTA) (kg) 10.3 (MXF XC406)10.3 (MXF XC406)10.3 (MXF XC406)

Vakiovarustus Kauko-ohjain Kauko-ohjain
�.�D�X�N�R���R�K�M�D�L�Q�������b�P��
�W�Ë�U�\�Y�D�U�V�L���������b�P�P��
vibrapää

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x MXF XC406 
�$�N�X�W�����0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x MXF XC406 
�$�N�X�W�����0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933479607 4933479608 4933479610
EAN-koodi 4058546374013 4058546374020 4058546374044

MXF CVBP  | MX FUEL ™ REPPUMALLINEN BETONIVIBRA

 º Reppumallinen MX FUEL™ -betonivibra on ihanteellinen suurien 
alueiden työstämiseen, ja se tuottaa verkkovirtatyökalua vastaavan 
tehon ilman johtojen tuottamaa vaivaa

 º Työkalussa on voimaa työntää jopa Ø 63 mm pää yli 11 200 VPM 
voimalla betonin optimaaliseen lujittamiseen

 º Painonappikäynnistys tuottaa välittömän tehon ja poistaa 
vetokäynnistyksen tarpeen, jolloin voit tehdä työsi nopeammin 
uhraamatta odotettua tehoa ja käyttöaikaa

 º Työkalun rakenteen ansiosta se on helppo irrottaa reppuvaljaista seinien 
ja pilarien työstämiseen

 º Työkalu on helppo muuntaa reppumallisesta versiosta kannettavaksi 
yhden napin painalluksella

 º Työkaluun sopii jopa 6,4 m pitkät täryvarret ja Ø 63 mm päät ilman että 
tehosta täytyy tinkiä

 º Tiivistää jopa 80 m³ betonia kahden MXF XC406-akun latauksella
 º Langattoman kauko-ohjaimen avulla voit käynnistää koneen jopa 9 
metrin etäisyydeltä, mikä lisää vapautta käytettäessä pitkiä tärysauvoja

 º Lisätarvikkeet, tärysauvat ja vibrapäät myydään erikseen
 º MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten 
työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa 
työmaalle

MXF CVBC  | MX FUEL ™ BETONIVIBRA

 º Kompakti ja ohut muotoilu lisää liikkuvuutta työskenteltäessä eri 
työtehtävien parissa

 º Kantohihna ja -kahva parantavat ja helpottavat työkalun liikuteltavuutta 
työmaalla

 º Työkalussa on ripustusrengas, mikä mahdollistaa sen ripustamisen esim. 
rakennustelineisiin

 º MX FUEL™ -betonivibra on ihanteellinen seinien ja pilarien työstämiseen, 
ja se tuottaa verkkovirtatyökalua vastaavan tehon ilman johtojen 
tuottamaa vaivaa

 º Työkalussa on voimaa työntää jopa Ø 63 mm pää yli 11 200 VPM 
voimalla betonin optimaaliseen lujittamiseen

 º Painonappikäynnistys tuottaa välittömän tehon ja poistaa 
vetokäynnistyksen tarpeen, jolloin voit tehdä työsi nopeammin 
uhraamatta odotettua tehoa ja käyttöaikaa

 º Työkaluun sopii jopa 6,4 m pitkät täryvsauvat ja Ø 63 mm vibrapäät 
ilman, että tehosta täytyy tinkiä

 º Tiivistää jopa 80 m³ betonia kahdella MXF XC406-akun latauksella
 º Langattoman kauko-ohjaimen avulla voit käynnistää koneen jopa 9 
metrin etäisyydeltä, mikä lisää vapautta käytettäessä pitkiä tärysauvoja

 º Lisätarvikkeet, tärysauvat ja vibrapäät myydään erikseen
 º MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten 
työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa 
työmaalle

VALITSE BETONIVIBRA
 º *Päät ja sauvat eivät ole vaihdettavissa!
 º ��� = täydellinen, �� = hyvä, � = hyväksyttävä, � = ei suositella

VALITSE VIBRAPÄÄ
 º Täydellisen pään halkaisijan valitsemiseksi on otettava huomioon tarvittava vaikutussäde sekä raudoitustangon välinen etäisyys
 º MILWAUKEE® tarjoaa laajan valikoima eri kokoja kaikkiin työtehtäviin

VALITSE TÄRYSAUVA
 º ��� = täydellinen, �� = hyvä, � = hyväksyttävä, � = ei suositella

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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MXF COS350  | MX FUEL ™ 350 MM LAIKKALEIKKURI

 º Maailman ensimmäinen 350 mm akkulaikkaleikkuri tuottaa voimaa 
katkaista vahvistettua betonia täydellä 350 mm kapasiteetilla

 º Nopeimmat katkaisut alusta loppuun: 3 sekunnin käynnistys, ei 
bensiinin ja öljyn sekoittamisen tarvetta, eikä bensiinimoottorin 
huoltamisen tarvetta

 º Voidaan käyttää sisätiloissa, sillä kone ei aiheuta päästöjä eikä näin 
myöskään päänsärkyä

 º �%�H�Q�V�L�L�Q�L�N�Ë�\�W�W���L�V�H�Q���O�D�L�N�N�D�O�H�L�N�N�X�U�L�Q���Y�R�L�P�D���S�R�U�W�D�D�W�W�R�P�D�O�O�D�����������b�N�L�H�U�U�����P�L�Q����
�Q�R�S�H�X�G�H�Q�V�Ë�Ë�G���O�O�Ë���M�D���������b�P�P���N�D�W�N�D�L�V�X�V�\�Y�\�\�V

 º Hiljaisempi kuin bensiinikäyttöiset vastaavat mallit, matala moottorin 
tärinätaso ja hyvä painon jakautuminen

 º Työkaluton teräsuojuksen säätö sekä intergoitu vesilinja 
märkäkatkaisuun on yhteensopiva M18 ™ SWITCH TANK™ -sumuttimen 
ja -vesisäiliön kanssa

 º Erikseen myytävä laikkaleikkurin kärry ylläpitää suorat katkaisut
 º MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten 
työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa 
työmaalle

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

MXF COSC  | MX FUEL ™ LAIKKALEIKKURIN KÄRRY

 º Kevyt kärry 350 mm laikkaleikkurille helpottaa suorien katkaisujen 
�W�H�N�H�P�L�V�W�Ë���������b�P�P���N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�L�Q���D�Y�X�O�O�D

 º Korkeussäädettävä kahva ja helposti käytettävä syvyyden säätökahva 
mahdollistavat yhden käden käytön

 º Työkaluton laikkaleikkurin ja vesisäiliön liitäntä on yhteensopiva M18 ™ 
SWITCH TANK™ -sumuttimen ja -vesisäiliön kanssa

 º Säilytyspaikka vara-akulle
 º Helposti kokoontaitettava kuljetukseen ja säilytykseen
 º Mukana toimitetaan 11,4 l painesyöttösäiliö

MXF DH2528H  | MX FUEL ™ 25 KG-LUOKAN 28 MM HEX MURTOVASARA

 º Alan ensimmäinen 28 mm Hex akkumurtovasara tuottaa 
polttoainekäyttöisen, sähkökäyttöisen ja pneumaattisen työkalun 
voiman

 º Heavy Duty -murtovasara tuottaa 64 J iskuenergian vaativimpiin 
työtehtäviin

 º Kelluva rungon tärinänvaimennusteknologia antaa käyttäjälle 
mahdollisuuden työskennellä koko päivän ilman vaarallisia 
altistumistasoja

 º �0�D�W�D�O�D�������������P���V�u���W�Ë�U�L�Q�Ë�W�D�V�R���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���\�O�L�������W�X�Q�Q�L�Q�����+�9�$�6�����M�D�W�N�X�Y�D�Q��
työskentelyn

 º �1�R�S�H�D�������������N�L�H�U�U�����P�L�Q�����P�D�W�H�U�L�D�D�O�L�Q���S�R�L�V�W�R���W�X�R�W�W�D�D���P�D�N�V�L�P�D�D�O�L�V�H�Q���W�H�K�R�Q��
kaikkiin työtehtäviin

 º �0�X�U�W�D�D���M�R�S�D�������W�R�Q�Q�L�D���E�H�W�R�Q�L�D���W�D�L���������P�����������F�P���V�\�Y�Ë���M�D���������F�P���O�H�Y�H�Ë����
�N�D�L�Y�D�Q�W�H�H�Q���\�K�G�H�O�O�Ë���0�;�)�b�;�&���������D�N�X�O�O�D

 º Sähkökäyttöisen vastaavan työkalun käyttöikä ja huoltoystävällisyys 
integroidulla huoltovalolla, mikä muistuttaa käyttäjää lisäämään rasvaa 
40 käyttötunnin välein

 º MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten 
työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa 
työmaalle

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

MXF DHT  | KULJETUSKÄRRY MX FUEL ™ MURTOVASARALLE

 º Kevyt kuljetuskärry murtovasaralle suurilla kumipyörillä, mitkä 
helpottavat kuljettamista työmaalla

 º Integroitu murtovasaran kiinnityshihna ja täysmetalliset kiinnityskohdat
 º Kuljetuskärryssä on paikka 4 taltalle
 º Akun ja laturin säilytystelakassa on koukku laturikaapelille

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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Tuotekuvaus Sopii mallille MXF LSDP Tuotenumero EAN-koodi

Viemärirassi SD

16 mm x 7,6 m täyteinen jatkojousi � 4932471701 4058546296001

16 mm x 15,2 m täyteinen jatkojousi � 4932471702 4058546296018

20 mm x 7,6 m täyteinen jatkojousi � 4932471703 4058546296025

20 mm x 15,2 m täyteinen jatkojousi � 4932471704 4058546296032

16 mm rumpujousi � 4932471707 4058546296063

16 mm x 60 cm ohjuri � 4932471708 4058546296070

20 mm x 600 mm ohjuri � 4932471709 4058546296087

Suora viemärirassi 
SD

Suora viemärirassi - 16 & 20 mm 
kaapelit

� 48532830 4058546323370

Kartiomainen 
avauskärki SD

Kartiomainen avauskärki - 16 & 20 
mm kaapelit

� 48532831 4058546323387

Juurileikkuri SD

75 mm juurileikkuri - 16 & 20 mm 
kaapelit

� 48532832 4058546323394

100 mm juurileikkuri - 16 & 20 mm 
kaapelit

� 48532833 4058546323400

150 mm juurileikkuri - 16 & 20 mm 
kaapelit

� 48532834 4058546323417

Avaustyökalu SD

Pieni avaustyökalu - 16 & 20 mm 
kaapelit

� 48532835 4058546323424

Keskikokoinen avaustyökalu - 16 & 20 
mm kaapelit

� 48532836 4058546323431

Ketjuhakkuri SD

75 mm ketjuhakkuri - 16 & 20 mm 
kaapelit

� 48532837 4058546323448

100 mm ketjuhakkuri - 16 & 20 mm 
kaapelit

� 48532838 4058546323455

Tarvikesarja SD
Tarvikesarja (9 kpl) - 16 & 20 mm 

kaapelit
� 48532840 4058546296131

MX-rummun 
ohjausputki Ohjausputki MXFLSDP-mallille � 4932478110 4058546340421

Nasta-avain Nasta-avain kaikille kaapeleille � 4932471717 4058546296162

MXF DCD150-0C
MXF DCD150-
302C

MXF DCD150-
302C KIT

Kuormittamaton nopeus 
(kierr./min) 0 - 800/ 0 - 16000 - 800/ 0 - 16000 - 800/ 0 - 1600

Porauskapasiteetti betoniin 
1./2. vaihteella (mm) 76 - 152/ 25 - 76 76 - 152/ 25 - 7676 - 152/ 25 - 76

Työkalun kiinnitys �����{�I���8�1�&�������y�I���*�����{�I���8�1�&�������y�I���*�����{�I���8�1�&�������y�I���*
Paino akun kanssa (EPTA) 
(kg)

12.4 (MXF 
�&�3��������

12.4 
���0�;�)�b�&�3��������

12.4 
���0�;�)�b�&�3��������

Vakiovarustus
Kytkimen 
lukitusosa, 
sivukahva

Kytkimen 
lukitusosa, 
sivukahva

Kytkimen 
lukitusosa, 
sivukahva, 
MXF DR255TV 
-porateline

Sisältää
Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Muovilaatikko

2 x MXF 
�&�3���������$�N�X�W����
�0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x MXF 
�&�3���������$�N�X�W����
�0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933478986 4933464887 4933471835
EAN-koodi 405854636268340585462283234058546297343

Tuotekuvaus Tuotenumero EAN-koodi

Jalusta

Kiinnityssarja sopii käytettäväksi ainoastaan betoniin. Ø 16 mm poranterä tarvitaan lyöntiankkurin kiinnittämi-
seen. Sarja sisältää nastapultin, siipimutterin, renkaan ja 5 x M12™-lyöntiankkurin

4932399731 4002395363827

Imupumppu VP6 timanttiporauspylvään kiinnittämiseen tasaisille pinnoille. Imukapasiteetti: 850 mbar. Maks. 
imupaine: 6 m³/h / 100 l/min. Jännite: 220 - 240 V. Mukana toimitetaan 5 m letku DW7-liitännällä

4932352094 4002395367474

Tyhjiötiiviste porausjalustaan 4931400613 4002395764631

Märkäporaus

WT 10 vesisäiliö. 10 litran kapasiteetti, teräksinen vesisäiliö jossa sisä- ja ulkopuolella polyesteripinnoite. 
�0�H�V�V�L�Q�N�L�S�X�P�S�X�Q���P�D�N�V�L�P�L�S�D�L�Q�H�������E�D�D�U�L�D�������������P�H�W�U�L�Q���O�H�W�N�X�����M�R�V�V�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®-timanttiporille sopiva 

pikaliitäntäjärjestelmä
4932399726 4002395363773

Akkukäyttöinen reppusumuttimen käyttöpohja (M18 BPFPH-401) ja vesisumutin (M18 BPFT-WST) takaavat 
optimaalisen vedenpaineen napin painalluksella ja tuottavat tehoa märkäporaukseen. 15 litran kapasiteetti ja 

yhdellä M18™ 4,0 Ah -akulla voidaan työskennellä jopa 12 säiliön ajan

4933464962 4058546229078

4933464965 4058546229108

Alumiininen vedenkeräysrengas märkäporaukseen. Käytettäväksi maks. Ø 180 mm kruunuporille. Sopii pään 
yläpuolella tehtävään poraamistyöhön.

4932399727 4002395363780

Vedenkeräysrengas: käytettäväksi timanttiporakoneiden kanssa. Käytettäväksi maks. Ø 150 mm kruunuporille4932478073 4058546340063

Kuivaporaus Poraussuojus poraukseen ja kruunuporaamiseen Ø 25 - 152 mm. Harjakset parantavat imua ja pölynpoistoa4932471990 4058546298890

MXF LSDP-301

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 200 
Maks. viemärikoko (mm) 75 - 200
Kierteen läpimitta (mm) 20
Kierteen pituus (m) 23
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) �������������0�;�)���&�3��������

Vakiovarustus
1 x 20 mm x 15,2 mm täyteinen jousi, 1 
x 20 mm x 7,6 mm täyteinen jousi, 1 x 9 
kpl tarvikesarja

Sisältää
�����[���0�;�)���&�3���������$�N�N�X�����0�;�)�b�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman laatikkoa

Tuotenumero 4933471851
EAN-koodi 4058546297503

MXF DR255TV

Pohjan koko (mm) 276 x 467
Pituus (mm) 892
Kulman kapasiteetti (°) 0 - 45
Maks. poraus kruunuporalla (mm) 250
Iskun pituus (mm) 570
Paino (kg) 13.2
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933472247
EAN-koodi 4058546338930

MXF DCD150  | MX FUEL ™ 150 MM TIMANTTIPORAKONE

 º Tuottaa sähkökäyttöisen koneen suorituskyvyn, minkä poraushalkaisijan 
maks. kapasiteetti on 152 mm märkä- ja kuivaporauksessa

 º 2-nopeuksinen kone sopii moniin eri työtehtäviin, työtehtävien 
nopeusasetukset laseretsattu metallirunkoon porattavan koon mukaan

 º Nopeus 1: jopa 75 mm halkaisija märkä- ja kuivaporaukseen 1600 
kierr./min.

 º Nopeus 2: 76 - 152 mm märkä- ja kuivaporaukseen 800 kierr./min.
 º Patentoitu AUTOSTOP™-kytkin tuottaa luokkansa parhaan 
turvallisuuden, estäen ylikiertymisen jos hallinta menetetään

 º Tasoanturi mahdollistaa suoran ja tarkan porauksen
 º Painemittari mahdollistaa porausnopeuden optimoinnin
 º Akun virtamittari mahdollistaa akun kapasiteetin tarkkailemisen koko 
porausprosessin ajan

 º Integroitu vesilinja märkäporaukseen on yhteensopiva M18 ™ SWITCH 
TANK™ -sumuttimen ja -vesisäiliön kanssa

 º 1 1/4�I���8�1�&������1/2�I���*���N�D�U�D�V�R�Y�L�W�X�V���V�R�S�L�L���\�O�H�L�V�L�P�S�L�L�Q���N�D�U�R�L�K�L�Q���M�D���N�L�W�N�D�O�H�Y�\�Q��
muotoilu mahdollistaa helpon terän vaihtamisen

 º �(�U�L�N�V�H�H�Q���P�\�\�W�Ë�Y�Ë���0�;�)���'�5�������7�9���S�R�U�D�W�H�O�L�Q�H�������b�P�P���N�D�X�O�X�N�V�H�O�O�D������
�����b�P�P���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���W�L�P�D�Q�W�W�L�S�R�U�D�N�R�Q�H�H�V�H�H�Q���V�R�S�L�L���\�O�H�L�V�L�P�S�L�L�Q���W�H�O�L�Q�H�L�V�L�L�Q

 º MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten 
työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa 
työmaalle

MXF DR255TV  | PREMIUM MX FUEL ™ PORATELINE TIMANTTIPORAKONEELLE

 º Korkeussäädettävä kahva ja helposti käytettävä syvyyden säätökahva 
mahdollistavat yhden käden käytön

 º Yleissaranoitu moottoripidike 60 m kauluksen halkaisijalla
 º Työkaluton timanttiporakoneen ja vesisäiliön liitäntä on yhteensopiva 
M18™ SWITCH TANK™ 15 l -vesisäiliön kanssa

 º Erityisen pitkällä pylväällä varustettu teline sopii käytettäväksi MXF 
DCD150-akkutimanttiporakoneen kanssa jopa Ø 250 mm reikien 
poraamiseen

 º Voidaan käyttää tyhjiöpumpun kanssa sileillä ja tasaisilla pinnoilla
 º Pohjalevyn porauskulmaa voidaan kallistaa vaihtelevasti 0° - 45° välillä
 º Säädettävät liukukappaleet
 º Kevyt ja kestävä alumiinirakenne
 º Mukana toimitetaan kiinnityssarja (4932399731)

KÄYTTÖYHTEYSTUOTTEET - MXF DCD150

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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MXF LSDP  | MX FUEL ™ VIEMÄRINAVAAJA POWERTREDZ ™-TOIMINNOLLA

 º MX FUEL™ -viemärinavaaja integroidulla POWERTREDZ™-toiminnolla 
auttaa käyttäjää siirtämään työkalua helposti paikasta toiseen

 º Maailman ensimmäinen akkuviemärinavaaja, mihin sopii 16 ja 20 mm 
MILWAUKEE®���N�D�D�S�H�O�L�W�����9�R�L�G�D�D�Q���N�Ë�\�W�W�Ë�Ë�������������������b�P�P���S�X�W�N�L�V�W�R�L�V�V�D���M�R�S�D��
60 m pituuteen asti

 º Täysin suljettu rumpu on turvallinen ja suojaa sotkulta
 º Elektronisessa jalkapolkimessa on luistamaton pito ja integroitu 
rumpujarru, mikä hidastaa rumpua elektronisesti maksimoidakseen 
parhaan hallittavuuden ja turvallisuuden

 º MX FUEL™ -rumpukapasiteetti 16 mm x 30 m ja 20 mm x 30 m pitkille 
viemärinpuhdistuskaapeleille

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten 
työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa 
työmaalle

KÄYTTÖYHTEYSTUOTTEET - MXF LSDP

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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MXF PS-602

Käyntiteho [W] 1800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 28.2 (2 x MXF XC406)

Sisältää
2 x MXF XC406 Akut, Integroitu laturi , 
Toimitetaan ilman laatikkoa

Tuotenumero 4933479266
EAN-koodi 4058546370602

MXF NRG-406

Järjestelmä MX FUEL™

Akun kapasiteetti (Ah) 6.0
Mukana tulevien akkujen määrä 2
Latausaika MXF C-laturilla 90 min
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933479160
EAN-koodi 4058546369545

MXF XC406 MXF XC-2406

Järjestelmä MX FUEL™ MX FUEL™

Akun kapasiteetti (Ah) 6.0 6.0
Mukana tulevien akkujen määrä1 2
Latausaika MXF C-laturilla 90 min 90 min
Paino (kg) 4.8 4.8

Toimitetaan
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933471837 4933479162
EAN-koodi 4058546297367 4058546369569

MXF C

Latausportti 1 x MX FUEL™

Lataustapa Yksittäinen
Virtalähde AC
Kantokahva Kyllä
Voidaan kiinnittää seinään Kyllä
Paino (kg) 2.7
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933471839
EAN-koodi 4058546297381

MXF CP203 MXF CP-2203

Järjestelmä MX FUEL™ MX FUEL™

Akun kapasiteetti (Ah) 3.0 3.0
Mukana tulevien akkujen määrä1 2
Latausaika MXF C-laturilla 55 min 55 min
Paino (kg) 2.7 2.7

Toimitetaan
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933471838 4933479161
EAN-koodi 4058546297374 4058546369552

MXF TL-601

Järjestelmä MX FUEL™

Akun yhteensopivuus Kaikki MX FUEL™ -akut
Lamppu LED
Maks. AC valaistus Korkea/Medium/Matala/
Strobo (lumenia) 27,000/ 14,000/ 7000/ -

Maks. DC valaistus Korkea/Medium/Mata-
la/Strobo (lumenia) 20,000/ 10,000/ 5000/ -

Maks. käyttöaika AC (h) Loputon
Maks. käyttöaika MXF XC406 (h) 3/ 6/ 10
Maks. maston korkeus (m) 3.1
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 53 (MXF XC406)

Sisältää
1 x MXF XC406 Akku, Integroitu laturi, 
Toimitetaan ilman laatikkoa

Tuotenumero 4933471844
EAN-koodi 4058546297435

MXF TL  | MX FUEL ™ VALOMASTO

 º TRUEVIEW™-teräväpiirtotekniikka tuottaa jopa 27 000 lumenia 
vaihtovirrassa ja jopa 20 000 lumenia tasavirrassa kohde- ja 
aluevalaisuun

 º Päitä voidaan kääntää useisiin suuntiin, mikä mahdollistaa valon 
kohdentamisen sinne, missä sitä tarvitaan

 º Kevyt 48 kg paino ja suuret maastopyörät helpottavat valomaston 
kuljettamista märällä ja epätasaisella työmaalla

 º Moottoroidun maston ansiosta valomasto voidaan pystyttää alle 10 
sekunnissa - masto on jatkettavissa 3,10 metriin ja se kestää jopa 15 
m/s (55 km/h) tuulen

 º �0�;�b�)�8�(�/™ -valomastossa on iskunkestävä polykarbonaattilinssi, mikä 
tuottaa parhaan kestävyyden vaativimmissakin työskentelyolosuhteissa

 º Suljettu akkukotelo varmistaa, että akku on aina suojattuna
 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen

 º �6�L�V�Ë�Ë�Q�U�D�N�H�Q�Q�H�W�W�X���0�;���)�8�(�/™ -laturi tuottaa vapauden ladata kaikki 
�0�;�b�)�8�(�/™ -akut vaihtovirtatilassa

 º IP 55-luokitus
 º �0�;���)�8�(�/™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten 
työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa 
työmaalle

MXF PS  | MX FUEL ™ GENERAATTORI

 º �0�;���)�8�(�/™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten 
työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa 
työmaalle

 º Tuottaa 3600 W huipputehoa ja 1800 W jatkuvaa 
siniaaltoinvertterienergiaa, mikä antaa virtaa kaikkeen vaativista 16 A:n 
työkaluista herkkään elektroniikkaan

 º Ei tuota haitallisia päästöjä tai meteliä, mikä tekee siitä turvallisen käyttää 
sisätiloissa

 º Akkukäyttöinen generaattori poistaa polttoaineen ja huollon aiheuttamat 
kulut sekä parantaa työtehoa huomattavasti

 º �,�Q�W�H�J�U�R�L�W�X���O�D�W�X�U�L���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���P�L�Q�N�Ë���Y�D�L�Q���0�;�b�)�8�(�/™ -akun lataamisen 
AC-tilassa

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º Vankka kehikko suojaa työkalua työmaan rankoilta olosuhteilta
 º Toimii yhdellä tai kahdella akulla suorituskyvyn optimoimiseksi
 º Antaa virtaa jopa 16 ampeerin työkalulle ja pienitehoiselle laitteelle 
samanaikaisesti

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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MXF XC406  | MX FUEL ™ REDLITHIUM ™ 6,0 AH AKKU

 º �0�;���)�8�(�/™���5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™ -akut tuottavat parhaan suorituskyvyn ja 
korkealaatuisimman litiumioniteknologian

 º Tuottaa sähkökäyttöisen voiman kompaktin ja kannettavan akun avulla, 
mikä mahdollistaa käytön ahtaissa työskentelytiloissa, minne on vaikea 
päästä johdon kanssa

 º �0�;���)�8�(�/™���5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™ -akut hyödyntävät uniikkia muotoilua, mikä 
suojaa niitä pudotukselta, tärinältä, vedeltä ja äärimmäisiltä lämpötiloilta

 º Toimii jopa -28° asteessa
 º Edistynein elektroninen virranhallintajärjestelmä kommunikoi työkalun 
kanssa saavuttaakseen täyden tehon sekä maksimaalisen kestävyyden

 º Mahdollistaa työkalujen käytön ahtaissa työskentelytiloissa sekä 
sisätiloissa tai kaivannoissa

 º Tarjoaa uuden ratkaisun bensiinin tilalle
 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

MXF CP203  | MX FUEL ™ REDLITHIUM ™ 3,0 AH AKKU

 º �0�;���)�8�(�/™���5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™ -akut tuottavat parhaan suorituskyvyn ja 
korkealaatuisimman litiumioniteknologian

 º Tuottaa sähkökäyttöisen voiman kompaktin ja kannettavan akun avulla, 
mikä mahdollistaa käytön ahtaissa työskentelytiloissa, minne on vaikea 
päästä johdon kanssa

 º �0�;���)�8�(�/™���5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™ -akut hyödyntävät uniikkia muotoilua, mikä 
suojaa niitä pudotukselta, tärinältä, vedeltä ja äärimmäisiltä lämpötiloilta

 º Toimii jopa -28° asteessa
 º Edistynein elektroninen virranhallintajärjestelmä kommunikoi työkalun 
kanssa saavuttaakseen täyden tehon sekä maksimaalisen kestävyyden

 º Mahdollistaa työkalujen käytön ahtaissa työskentelytiloissa sekä 
sisätiloissa tai kaivannoissa

 º Tarjoaa uuden ratkaisun bensiinin tilalle

MXF C  | MX FUEL ™ LATURI

 º �/�D�W�D�D���0�;�)���&�3���������D�N�X�Q���������P�L�Q�X�X�W�L�V�V�D
 º �/�D�W�D�D���0�;�)���;�&���������D�N�X�Q���������P�L�Q�X�X�W�L�V�V�D
 º �5�(�'�/�,�1�.™���Ë�O�\�N�N�\�\�V���R�S�W�L�P�R�L���O�D�W�D�X�V�W�D�K�G�L�Q�����������b�$���K�����M�R�N�D�L�V�H�O�O�H���D�N�X�O�O�H��
minimoidaakseen latausajan

 º Sisäinen tuuletin optimoi latausajan ja suorituskyvyn
 º �/�(�'���Y�D�O�R���R�V�R�L�W�W�D�D�������������O�D�W�D�X�V�W�L�O�D�Q���D�O�O�H���������������P�L�Q�X�X�W�L�V�V�D�����&�3���;�&��
 º Integroitu kantokahva

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

MXF NRG  | MX FUEL ™ AKKU- JA LATURISARJA

 º �����[���0�;�)���;�&�������������0�;���)�8�(�/™���5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™ 6,0 Ah akku
 º �0�;�)���&�������0�;���)�8�(�/™ laturi
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YKSI JÄRJESTELMÄ 
YLI 

215
TYÖKALUA

LÄHTÖKOHTANA SUORITUSKYKY.
TEHTY AMMATTILAISILLE.
KATTAVA JÄRJESTELMÄ.

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN
-AKKUJEN KANSSA

UPGRADE. 
OUTWORK. 
OUTLAST.
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M18 FUEL™ on suunniteltu maailman vaativimmille ammattilaisille. M18 FUEL™ tarjoaa 
äärimmäistä suorituskykyä kompaktissa koossa. Siinä on kolme ainutlaatuista 
MILWAUKEE®-innovaatiota - POWERSTATE™-moottori, REDLITHIUM™-akku ja 
REDLINK PLUS™ -elektroniikka, jotka yhdessä takaavat uskomattoman tehon,  
käyttöajan ja kestävyyden.

M18 FUEL™ on kokonaisvaltainen teknologia, mikä suojaa akkukäyttöisiä työkaluja  
ja tekee niistä tehokkaampia.

 �ƒYksittäisten akun kennojen valvonta optimoi 
työkalun käyttöajan ja takaa sen pitkäaikaisen 
kestävyyden

 �ƒEdistyksellinen elektroniikkajärjestelmä 
sähkötyökaluille parantaa digitaalisesti suoritusta

 �ƒTäydellinen ylikuormitussuojan 
viestintäjärjestelmä pidentää työkalun käyttöikää

REDLINK PLUS ™ 
-ELEKTRONIIKKA 2

POWERSTATE ™ 
HIILIHARJATON
MOOTTORI

 �ƒMilwaukee Toolin suunnittelema ja  
valmistama hiiliharjaton moottori

 �ƒTuottaa parannellun tehon
 �ƒKestää pidempään ja tuottaa 
maksimaalisen tehon*

1
3  �ƒTäydellinen ylikuormitussuojan 

viestintäjärjestelmä pidentää työkalun käyttöikää
 �ƒJatkuva suorituskyky tuottaa pidemmän 
käyttöajan ja -iän

 �ƒVirtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 �ƒToimii jopa -20 asteessa

REDLITHIUM ™  
-AKUT

* Verrattuna aikaisempiin MILWAUKEE®-akkuteknologioihin. Tulokset riippuvat jännitteestä, työkalusta ja sovelluksesta.

TYÖKALUA
YLI

ENEMMÄN TEHOKASTA
VOIMAA  

*

KÄYTÖSSÄ

UUSI
EDISTYKSELLINEN  

*

HEAVY DUTY -ISTUKKA

UUSI
USKOMATTOMAN  * 
KOMPAKTI KOKO

UUSI  M18 FUEL ™    
 SUORITUSKYKYINEN KOKONAISUUS.
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ONE-KEY™ mahdollistaa työkalujen 
hallitsemisen tietokoneen, tabletin tai 
älypuhelimen kautta. Olitpa sitten työmaalla 
tai toimistolla, voit tarkastella työkalukantaasi 
missä vain.

Lataa ilmainen ONE-KEY™-sovellus App Storesta,
Google Play Storesta tai käytä selainversiota.

SIJAINTI

DIGITAALINEN TYÖKALUKANTA TYÖKALUN JÄLJITYS YHDISTETYT TYÖKALUT

DIGITAALINEN TYÖKALUKANTA

TYÖKALUN JÄLJITYS

Bluetooth®*-seurannan, viivakoodiskannauksen ja geoaitauksen avulla työkalujen ja laitteiden
seuraaminen on helppoa. ONE-KEY™ näyttää työkalusi viimeisimmän sijainnin ja voit helposti
merkitä työkalusi kadonneeksi, milloin laaja verkostomme auttaa sinua löytämään sen.

BTT - Bluetooth®-seurantalaite

Monipuolinen Bluetooth®*-seurantalaite voidaan kiinnittää liimalla, ruuveilla, niiteillä tai  
hihnoilla mihin tahansa. Se tarjoaa sijaintipäivitykset (viimeksi nähty päivämäärä, aika ja  
sijainti), kun se on 90 metrin päässä kaikista puhelimista, joissa on ONE-KEY™-sovellus.

* Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja TTI käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä.  
 Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

• Jäljitä ja lukitse työkalut etätyökalun lukituksen avulla, mikä tekee   
   varastetuista työkaluista hyödyttömiä varkaille

• Määritä käyttöteho tietyn työtehtävän mukaiseksi

• Hyödynnä dataa ja tarkista suoriutuuko työkalusi määritysten mukaisesti

• Erinomainen hallittavuus parantaa työkalun ja tarvikkeiden käyttöikää

• Luo yksityiskohtaisia raportteja työkalujesi suorituskyvystä ja jaa se tiimisi  
   kanssa

YHDISTETYT TYÖKALUT

TIIMIN HALLINTA

MONIKÄYTTÖ

• Kutsu työtenkijäsi tilillesi ja anna heidän hallita työkalujasi ja 
   työkalukantaasi

• Integroitujen roolimäärityksien avulla voit päättää mihin työntekijöilläsi  
   on pääsy

• Tuo yhteystietoja puhelimestasi tai lisää uusia yhteystietoja  
   virtuaaliseen osoitekirjaasi

• Soita ja lähetä tekstiviestejä sekä sähköposteja  
   sovelluksen kautta

PAIKKOJEN HALLINTA

• Hallitse työkalukantaasi sen sijainnin perusteella

• Nopea pääsy kaikkiin töihisi yhdellä selkeällä näkymällä

• Tarkastele onko jollain työmaalla liikaa työkaluja ja tarvitseeko jokin työmaa vastaavasti täydennystä 

• Tarkastele työkalukantaasi missä tahansa 

• Siirtotoiminnon avulla voit täyttää ostoskorin täyteen työkaluja, mitkä tulee siirtää tietylle työmaalle     
   ja luoda automaattisesti vastuuluettelon näille työkaluille

YLEISKATSAUS:
• Nopea yleiskatsauksen luonti
• Älykkäät suodattimet näyttävät tärkeitä tietoja, 
   kuten viimeisimmät työkalujen siirrot työmailta

TUOTETIEDOT:
• Hallitse tietoja helposti
• Paranna työkalujesi näkyvyyttä työmaalla
• Näe mille työmaalle työkalu on määrätty

TYÖKALUHISTORIA:
• Rakenna digitaalinen polku siitä, missä ja  
   milloin työkalusi kulkee

HUOLTOMUISTUTUKSET:
• Aseta huoltomuistutukset työkaluusi ja  
   ONE-KEY™ ilmoittaa sinulle, kun se tarvitsee     
   huoltoa

JOPA  
30   m

RAKENNA YHTENÄISEMPI TYÖMAA
MILWAUKEE® on älykkäiden ratkaisujen maailmanjohtaja, ja haluaa tehostaa työskentelyä  

kasvavan 40 yhtenäisen työkaluvalikoimansa avulla.

Skannaa  
QR-koodi  

saadaksesi 
lisätietoa
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VIRTAMITTARI

Ilmaisee jäljellä olevan varauksen

PATENTOITU  
REDLINK™  
-ELEKTRONIIKKA

Suojaa akkua vaativissa
tilanteissa, takaa optimaalisen 
suorituskyvyn ja valvoo 
kennoja pidentäen akun 
käyttöikää

ISKUUN  
REAGOIVAT  
VÄLISEINÄT

Suojaa akkua tärinältä
sekä pudotuksilta

YKSIOSAINEN  
KENNO

Suojaa akun soluja ja
tekee rakenteesta vahvan
maksimoiden näin akun
kestävyyden

KUMINEN  
PINNOITE

Suojaa kennoja ja akkua
pudotuksilta sekä maksimoi
käyttöikää

REDLITHIUM ™ 
-KENNOT

Ylivoimainen akun rakenne,
elektroniikka ja heltymätön
suorituskyky takaavat
pidemmän käyntiajan ja
paremman kestävyyden

SUOJAKANSI

Estää veden pääsyn
akkuun painikkeiden
kautta

VALVOTTU RUNGON  
LÄMPÖTILA

Takaa vahvan rakenteen ja 
siirtää energian tehokkaasti 
akusta työkaluun

SUOJAAVAT  
VESIESTEET

Ohjaa vettä poispäin
elektroniikasta sekä ulos
akusta

PINNOITETTU  
ELEKTRONIIKKA

Suojaa elektroniikkaa vedeltä
sekä kondensaatiolta

ELEKTRONIIKKAVESI ISKULÄMPÖ

KESTÄÄ PIDEMPÄÄN, TOIMII NOPEAMMIN  
JA TYÖSKENTELEE TEHOKKAAMMIN *

REDLITHIUM™- JA REDLITHIUM ™  
HIGH OUTPUT ™ -AKKURAKENNE

* Verrattuna aikaisempiin MILWAUKEE®-akkuteknologioihin.
 Tulokset riippuvat jännitteestä, työkalusta ja sovelluksesta.

UUDEN SUKUPOLVEN  
REDLITHIUM ™

HIGH OUTPUT ™ -AKUT

* Vs tavalliset REDLITHIUM™-akut suurempaa suorituskykyä vaativissa sovelluksissa* Vs tavalliset litiumioniteknologiat

• Paras akun rakenne

• Pitkäkestoinen luotettavuus

• Todistettu kestävyys työmaalla

+ Suuritehoinen prosessori

+ Parempi tehon käsittely

+ Säilyttää yhteensopivuuden  
M18™-järjestelmän kanssa

+ Tehokas pohjarakenne

+ Paranneltu virran kierto

+ Alhaisempi lämpötilan nousu

• Tehokas kenno

• Jatkuva suorituskyky

• Kestää vaativimmissakin 
ympäristöissä

• Jopa 20 % enemmän tehoa*

• Jopa 2x pidempi akun 
käyttöikä*

• Jopa 2,5x pidempi käyttöaika*

• Toimii jopa -20 asteessa

+ Jopa 50 % enemmän tehoa*

+ Toimii 50 % viileämmin*

+ Jopa 33 % enemmän 
käyttöaikaa*

+ Toimii jopa -28 asteessa
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KESTÄÄ PIDEMPÄÄN, TOIMII NOPEAMMIN & 
TYÖSKENTELEE TEHOKKAAMMIN *

JOKAISEEN
AMMATTILAISEN
TYÖTEHTÄVÄÄN

VAATIVAT TYÖTEHTÄVÄT, 
MITKÄ EDELLYTTÄVÄT 
SUUREMPAA 
SUORITUSKYKYÄ

LISÄKSI

LISÄKSI

+ Isompi kenno

+ Suurempi voiman  
tiheys

+ Pysyy viileämpänä

+ Matalampi sähkön 
vastustus

LISÄKSI

 
VOIMAKKAIN MILWAUKEE ®-AKKU

KATSO VIIMEISIMMÄT VIDEOT
MILWAUKEE TOOL EUROPE
YOUTUBE-KANAVALTA

youtube.com/milwaukeetooleurope

65 mm pituus 70 mm pituus

Ø 18 mm
Ø 21 mm

• Yksittäinen kennojen hallinta

• Digitaalinen ylikuormitussuoja

• Suorituskyvyn optimointi

• Yhteensopiva M18™- 
järjestelmän kanssa

 TOIMII AINA
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M12 UDEL-201B M18 CDEX-0 M18 FPDDEXL PHDE72

• M18 BLH
• M18 BLHX

• M18 FH
• M18 FHX
• M18 ONEFH
• M18 ONEFHX

• M18 ONEFHP
• M18 ONEFHPX

• M18 CHM
• M18 FHM
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M18 ONEFHP-0X

Työkalun kiinnitys SDS-Plus
Iskuenergia (EPTA) (J) 5.0
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 4600
Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 800
Maks. poraus puuhun (mm) 30
Maks. poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus betoniin (mm) 32
Poraustärähtely (m/s²) 6.9
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 7.4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.0 (M18 HB5.5)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478884
EAN-koodi 4058546361662

M18 ONEFHPX-0X M18 ONEFHPX-552X

Työkalun kiinnitys
SDS-Plus + Pienempi 
runko 13 mm

SDS-Plus + Pienempi 
runko 13 mm

Iskuenergia (EPTA) (J) 5.0 5.0
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 4600 0 - 4600
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 800 0 - 800
Maks. poraus puuhun (mm) 30 30
Maks. poraus teräkseen (mm) 13 13
Maks. poraus betoniin (mm) 32 32
Poraustärähtely (m/s²) 6.9 6.9
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 7.4 7.4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.2 (M18 HB5.5) 5.2 (M18 HB5.5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 HB5.5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478495 4933478496
EAN-koodi 4058546346881 4058546346898

M18 CHM-0C M18 CHM-121C

Työkalun kiinnitys SDS-Max SDS-Max
Iskuenergia (EPTA) (J) 6.1 6.1
Kuormitettu iskuluku (isk./min) 0 - 3000 0 - 3000
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 450 0 - 450
Maks. poraus betoniin (mm) 40 40
Maks. poraus (mm) 65 65
Maks. poraus kruunuporalla (mm)100 100
Poraustärähtely (m/s²) 10.6 10.6
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 9.6 9.6
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 7.1 (M18 HB12) 7.1 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933451362 4933471284
EAN-koodi 4002395159208 4058546289126

M18 FHM-0C M18 FHM-121C

Työkalun kiinnitys SDS-Max SDS-Max
Iskuenergia (EPTA) (J) 11.0 11.0
Kuormitettu iskuluku (isk./min) 0 - 2900 0 - 2900
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 380 0 - 380
Maks. poraus betoniin (mm) 45 45
Maks. poraus (mm) 65 65
Maks. poraus kruunuporalla (mm)150 150
Poraustärähtely (m/s²) 9.4 9.4
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 7.8 7.8
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 10.2 (M18 HB12) 10.2 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933464893 4933464894
EAN-koodi 4058546228385 4058546228392
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M18 FHM  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 8 KG:N SDS-MAX YHDISTELMÄVASARA

 º M18 FHM on Milwaukee Toolin tehokkain SDS-Max työkalu, mikä 
tuottaa sähkökäyttöisen työkalun voiman akkukäyttöisessä M18 ™-
järjestelmässä

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º AUTOSTOP™ sammuttaa työkalun automaattisesti 45 asteessa 
tapahtuvan äkkinäisen liikkeen sattuessa

 º Kytkimen lukitus mahdollistaa piikkaamisen pitkällä aikavälillä ilman, 
että kytkintä täytyy pitää pohjassa koko työskentelyn ajan

 º Iso AVS-takakahva vähentää tärinälle altistumista
 º Huollon merkkivalo kertoo milloin työkalu tarvitsee huoltoa 
 º AVS-sivukahva vähentää tärinälle altistumista
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 CHM  | M18 FUEL ™ 5 KG:N SDS-MAX PORAVASARA

 º Maailman ensimmäinen 18V 5 kg:n SDS-Max poravasara 
on monikäyttöinen ja helposti kannettava ja sen teho vastaa 
verkkovirtakäyttöistä poravasaraa

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori antaa verkkovirtakäyttöisen 
laitteen poraustehon

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akku kestää jopa 5x pidempään, tarjoaa jopa 35 % 
enemmän tehoa, 2x pidemmän akun käyttöiän, toimii paremmin jopa 
-20°C pakkasessa kuin muut litiumioniteknologiat

 º Magnesiumista valmistettu vaihteistokotelo kestää kovaakin käyttöä, 
tarkka vaihteiston osien asettelu ja parempi jäähdytys

 º Roto-stop-talttaustoiminto tarjoaa 12 eri työskentelyasentoa, mikä 
mahdollistaa ergonomisen työskentelyasennon

 º Matala 10,6 m/s² tärinä mahdollistaa pitkän päivittäisen käytön
 º Turvakytkin suojaa käyttäjää ja konetta, jos poranterä jää jumiin
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 ONEFHPX  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 4-TOIMINTOINEN 32 MM SDS-PLUS PORAVASARA FIXTEC ™-ISTUKALLA

 º Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 5,0 (EPTA) J iskuenergian 
�W�Ë�U�L�Q�Ë�W�D�V�R�Q���S�\�V�\�H�V�V�Ë���P�D�W�D�O�D�Q�D���������b�P���V�u

 º Poraa jopa 10 kpl Ø 18 x 100 mm reikää yhdellä M18™ HIGH OUTPUT™ 
5,5 Ah -akun latauksella

 º AUTOSTOP™-toiminto katkaisee virransyötön automaattisesti käyttäjän 
suojaamiseksi

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon SDS-
�3�O�X�V���M�D�������b�P�P���P�H�W�D�O�O�L���L�V�W�X�N�D�Q���Y�Ë�O�L�O�O�Ë

 º Täysmetallinen vaihteisto lisää kestävyyttä
 º 4-toimintoinen: poraus iskulla, vain isku, vain poraus sekä valittava 
työskentelyasento talttaamiseen (variolock)

 º Yhteensopiva M18 FPDDEXL-pölynimurin kanssa
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

M18 ONEFHP  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 4-TOIMINTOINEN 32 MM SDS-PLUS PORAVASARA

 º Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 5,0 J (EPTA) iskuenergian 
�W�Ë�U�L�Q�Ë�W�D�V�R�Q���S�\�V�\�H�V�V�Ë���P�D�W�D�O�D�Q�D���������b�P���V�u

 º Poraa jopa 10 kpl Ø 18 x 100 mm reikää yhdellä M18™ HIGH OUTPUT™ 
5,5 Ah -akun latauksella

 º AUTOSTOP™-toiminto katkaisee virransyötön automaattisesti käyttäjän 
suojaamiseksi

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º Täysmetallinen vaihteisto lisää kestävyyttä
 º 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja 
variolock-toiminto lisäävät monipuolisuutta

 º Yhteensopiva M18 FPDDEXL-pölynimurin kanssa
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

PORA-
VASARA

VALITSE  
TYÖHÖN SOPIVA

PÖLYNIMURIEN YHTEENSOPIVUUS

IHANTEELLISET AHTAISIIN TYÖSKENTELY-
TILOIHIN JA KOKO PÄIVÄN KÄYTTÖÖN

TUOTTAA SUORITUSKYVYN JA  
TASAPAINON PARHAAN YHDISTELMÄN 
KEVYISIIIN PORAUSTEHTÄVIIN

VAATIVIMPIIN JA RASKAAMPIIN 
TYÖTEHTÄVIIN, KUTEN KUIVAPORAUKSEEN  
JA VAHVISTETUN BETONIN PORAAMISEEN

IHANTEELLINEN JATKUVIIN JA  
NOPEUTTA VAATIVIIN PORAUSTEHTÄVIIN

SUURTA TEHOA VAATIVIIN TYÖTEHTÄVIIN, 
KUTEN LVI-ALALLE

11.0 J6.1 J

5.0 J 5.0 J

2.5 J 2.5 J 2.5 J 2.5 J

2.4 J 2.4 J 2.3 J 2.3 J

HIILIHARJATONHIILIHARJATON

1.2 J0.9 J1.1 J

* Optimaalinen porauskapasiteetti

Yhteensopiva 
MILWAUKEE® SDS-Plus 
sekä useimpien muiden 
41 – 61 mm vartisten 
poravasaroiden kanssa

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi  
poranteriin

M18 FCDDEXL-0  
& M18 FDDEXL-0

M18 CHM-121C
Ø16 – 40 mm*  

M18 FHM-121C
Ø16 – 45 mm*  

M18 ONEFHP-0X
Ø 8 – 32 mm*  

M18 ONEFHPX-552X
Ø 8 – 32 mm*  

M18 FH-0X
Ø 6 – 26 mm*  

M18 FHX-552X
Ø 6 – 26 mm*  

M18 ONEFH-0X
Ø 6 – 26 mm*  

M18 ONEFHX-552X
Ø 6 – 26 mm*  

M18 BLHX-502X
Ø 6 – 18 mm*  

M18 BLH-502X
Ø 6 – 18 mm*  

HD18 HX-402C
Ø  6 – 18 mm*  

HD18 H-402C
Ø 6 – 18 mm*  

M12 CH-602X
Ø 5.5 – 12 mm*  

M18 BH-402C
Ø 5.5 – 13 mm*  

M12 H-402C
Ø 5.5 – 10 mm*
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M18 FCDDEXL-0

Maks. poranterän Ø (mm) 26
Maks. poraussyvyys (mm) 96
Maks. poranterän pituus (mm) 200
Iskun pituus (mm) 96
Paino (kg) 1.4
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933478507
EAN-koodi 4058546347000

M18 FDDEXL-0

Maks. poranterän Ø (mm) 26
Maks. poraussyvyys (mm) 152
Maks. poranterän pituus (mm) 210
Iskun pituus (mm) 152
Paino (kg) 1.9
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933478508
EAN-koodi 4058546347017

M18 FH-0X

Työkalun kiinnitys SDS-Plus
Iskuenergia (EPTA) (J) 2.5
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 4800
Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 1330
Maks. poraus puuhun (mm) 28
Maks. poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus betoniin (mm) 26
Poraustärähtely (m/s²) 12.9
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 14.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 4.3 (M18 HB5.5)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478500
EAN-koodi 4058546346935

M18 FHX-0X M18 FHX-552X

Työkalun kiinnitys
SDS-Plus + Pienempi 
runko 13 mm

SDS-Plus + Pienempi 
runko 13 mm

Iskuenergia (EPTA) (J) 2.5 2.5
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 4800 0 - 4800
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 1330 0 - 1330
Maks. poraus puuhun (mm) 28 28
Maks. poraus teräkseen (mm) 13 13
Maks. poraus betoniin (mm) 26 26
Poraustärähtely (m/s²) 12.9 12.9
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 14.2 14.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 4.5 (M18 HB5.5) 4.5 (M18 HB5.5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 HB5.5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478888 4933478889
EAN-koodi 4058546361709 4058546361716

M18 ONEFH-0X

Työkalun kiinnitys SDS-Plus
Iskuenergia (EPTA) (J) 2.5
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 4800
Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 1330
Maks. poraus puuhun (mm) 28
Maks. poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus betoniin (mm) 26
Poraustärähtely (m/s²) 12.9
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 14.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 4.3 (M18 HB5.5)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478886
EAN-koodi 4058546361686

M18 ONEFHX-0X M18 ONEFHX-552X

Työkalun kiinnitys
SDS-Plus + Pienempi 
runko 13 mm

SDS-Plus + Pienempi 
runko 13 mm

Iskuenergia (EPTA) (J) 2.5 2.5
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 4800 0 - 4800
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 1330 0 - 1330
Maks. poraus puuhun (mm) 28 28
Maks. poraus teräkseen (mm) 13 28
Maks. poraus betoniin (mm) 26 26
Poraustärähtely (m/s²) 12.9 12.9
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 14.2 14.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 4.5 (M18 HB5.5) 4.5 (M18 HB5.5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 HB5.5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478503 4933478504
EAN-koodi 4058546346966 4058546346973

M18 ONEFHPXDEL-552C

Sisältää
�����[���0�������+�%���������$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478498
EAN-koodi 4058546346911

M18 FPDDEXL-0

Maks. poranterän Ø (mm) 32
Maks. poraussyvyys (mm) 230
Maks. poranterän pituus (mm) 260
Iskun pituus (mm) 203
Paino (kg) 2.0
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933478509
EAN-koodi 4058546347024

M18 FPDDEXL  | PÖLYNIMURI AUTOPULSE ™-TOIMINNOLLA M18 FUEL ™ 32 MM SDS-PLUS PORAVASAROILLE

 º Suunniteltu keräämään porauspölyt tehokkaasti
 º AUTOPULSE™-toiminto on alan ensimmäinen työkalussa 
oleva suodattimen automaattipuhdistusmekanismi työkalun 
pölynpoistolaitteelle, mikä lisää ilmavirran tehokkuutta ja suodattimen 
käyttöikää

 º HEPA-suodatin suodattaa roskat jopa 99,97 % tarkkuudella jopa 0,3 
mikroniin asti

 º Läpinäkyvän pölysäiliön avulla käyttäjä voi tarkkailla pölyn määrää
 º Tyhjiöporttillinen pölylaatikko mahdollistaa työkalun kiinnityksen suuriin 
pölynimureihin pölyn poistamiseksi laatikosta: yhteensopiva AS 30 
LAC 30 l-pölynimurin ja DEK26 -letkuadapterin kanssa (4931447295)

 º Mukana toimitetaan vaihdettavat suuttimet pikäliitännällä eri 
poraushalkaisijoille: suutin Ø 16 mm asti ja suutin Ø 32 mm asti

 º Alumiininen pölynpoistoputki voidaan säätää poranterään sopivaksi - 
maks. pituus 230 mm ja maks. halkaisija 32 mm.

 º Säädettävä poraussyvyys eri työtehtäville
 º Irrotettava ja vaihdettava syvyysrajoitin
 º Kirkas LED-työvalo
 º Yhteensopiva M18 ONEFHP- ja M18 ONEFHPX-mallien kanssa

M18 ONEFHPXDEL  | M18 FUEL ™ SDS-PLUS PORAVASARA PÖLYNIMURILLA

 º M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-toimintoinen 32 mm SDS-
Plus poravasara FIXTEC™-istukalla

 º M18 FPDDEXL - pölynimuri AUTOPULSE™-toiminnolla M18 FUEL™ 32 
mm SDS-Plus poravasaroille

SDS-PLUS MX4-
PORANTERÄSARJA (7 KPL)

Tuotenumero 4932478626

M18 ONEFHX  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 4-TOIMINTOINEN 26 MM SDS-PLUS PORAVASARA FIXTEC ™-ISTUKALLA

 º Luokkansa nopein poravasara parantaa tuottavuutta
 º Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 J iskuenergian 
tärinätason pysyessä matalana 12,9 m/s²

 º Poraa jopa 125 kpl Ø 10 x 50 mm reikää yhdellä M18™ HIGH 
OUTPUT™���������b�$�K�����D�N�X�Q���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D

 º AUTOSTOP™-toiminto katkaisee virransyötön automaattisesti käyttäjän 
suojaamiseksi

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon 
SDS-Plus ja 13 mm metalli-istukan välillä

 º Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä
 º 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja 
variolock-toiminto lisäävät monipuolisuutta

 º Yhteensopiva M18 FCDDEXL- ja M18 FDDEXL-pölynimurien kanssa
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

M18 ONEFH  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 4-TOIMINTOINEN 26 MM SDS-PLUS PORAVASARA

 º Luokkansa nopein poravasara parantaa tuottavuutta
 º Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 J iskuenergian 
tärinätason pysyessä matalana 12,9 m/s²

 º Poraa jopa 125 kpl Ø 10 x 50 mm reikää yhdellä M18™ HIGH 
OUTPUT™���������b�$�K�����D�N�X�Q���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D

 º AUTOSTOP™-toiminto katkaisee virransyötön automaattisesti käyttäjän 
suojaamiseksi

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä
 º 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja 
variolock-toiminto lisäävät monipuolisuutta

 º Yhteensopiva M18 FCDDEXL- ja M18 FDDEXL-pölynimurien kanssa
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 
HIGH OUTPUT™ -akkujen kanssa
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M18 FHX  | M18 FUEL ™ 4-TOIMINTOINEN 26 MM SDS-PLUS PORAVASARA FIXTEC ™-ISTUKALLA

 º Luokkansa nopein poravasara parantaa tuottavuutta
 º Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 J iskuenergian 
tärinätason pysyessä matalana 12,9 m/s²

 º Poraa jopa 125 kpl Ø 10 x 50 mm reikää yhdellä M18™ HIGH 
OUTPUT™���������b�$�K�����D�N�X�Q���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D

 º AUTOSTOP™-toiminto katkaisee virransyötön automaattisesti käyttäjän 
suojaamiseksi

 º FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon 
SDS-Plus ja 13 mm metalli-istukan välillä

 º Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä
 º 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja 
variolock-toiminto lisäävät monipuolisuutta

 º Yhteensopiva M18 FCDDEXL- ja M18 FDDEXL-pölynimurien kanssa
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 
HIGH OUTPUT™ -akkujen kanssa

M18 FH  | M18 FUEL ™ 4-TOIMINTOINEN 26 MM SDS-PLUS PORAVASARA

 º Luokkansa nopein poravasara parantaa tuottavuutta
 º Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 2,5 J iskuenergian 
tärinätason pysyessä matalana 12,9 m/s²

 º Poraa jopa 125 kpl Ø 10 x 50 mm reikää yhdellä M18™ HIGH 
OUTPUT™���������b�$�K�����D�N�X�Q���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D

 º AUTOSTOP™-toiminto katkaisee virransyötön automaattisesti käyttäjän 
suojaamiseksi

 º Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä
 º 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja 
variolock-toiminto lisäävät monipuolisuutta

 º Yhteensopiva M18 FCDDEXL- ja M18 FDDEXL-pölynimurien kanssa
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 
HIGH OUTPUT™ -akkujen kanssa

M18 FDDEXL  | M18 ™ PÖLYNIMURI 26 MM SDS-PLUS PORAVASAROILLE AUTOPULSE ™-TOIMINNOLLA

 º Suunniteltu keräämään porauspölyt tehokkaasti
 º AUTOPULSE™ on alan ensimmäinen automaattinen suodattimen 
puhdistusmekanismi työkalun pölynimurille, mikä pidentää ilmavirran 
tehokkuutta ja suodattimen käyttöikää

 º HEPA-suodatin kerää 99,97% pölystä aina 0,3 mikroniin saakka
 º Läpikuultavan pölysäiliön avulla käyttäjä voi nähdä pölyn nykyisen 
tason

 º Tyhjiöportilla varustettu pölysäiliö mahdollistaa kiinnittämisen suuriin 
pölynimureihin. Optimoitu käytettäväksi AS 30 LAC 30 l -pölynimurin ja 
DEK26-letkuadapterin kanssa (4931447295)

 º Vaihdettavat nokat eri poraushalkaisijoille - mukana toimitetaan 2 eri 
nokkakokoa pikalukkomekanismilla 1 x Ø 16 mm asti, 1 x Ø 26 mm 
asti

 º Alumiininen pölynpoistoputki on säädettävissä poranterän koon ja 
pituuden mukaan jopa 210 mm syvyyteen

 º Säädettävä syvyysrajoitin säätöpainikkeilla helpottavat tarkkojen reiän 
syvyyksien saavuttamista

 º Irrotettava ja kytkettävä syvyysrajoitin, jos käyttäjä suosii toista puolta
 º Kirkas LED-työvalo
 º Yhteensopiva M18 FH-, M18 FHX-, M18 ONEFH- ja M18 ONEFHX-
poravasaroiden kanssa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FCDDEXL  | M18 ™ PÖLYNIMURI 26 MM SDS-PLUS PORAVASAROILLE

 º Suunniteltu keräämään porauspölyt tehokkaasti
 º HEPA-suodatin kerää 99,97% pölystä aina 0,3 mikroniin saakka
 º Manuaalinen suodattimen puhdistusmekanismi lisää ilmavirran 
tehokkuutta ja suodattimen käyttöikää

 º Vaihdettavat nokat eri poraushalkaisijoille - mukana toimitetaan 2 eri 
nokkakokoa pikalukkomekanismilla 1 x Ø 16 mm asti, 1 x Ø 26 mm 
asti

 º Säädettävä syvyysrajoitin säätöpainikkeilla helpottavat tarkkojen reiän 
syvyyksien saavuttamista

 º Kirkas LED-työvalo
 º Yhteensopiva M18 FH-, M18 FHX-, M18 ONEFH- ja M18 ONEFHX-
poravasaroiden kanssa
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M18 BLH-0 M18 BLH-502X

Iskuenergia (EPTA) (J) 2.3 2.3
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 5100 0 - 5100
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 1400 0 - 1400
Maks. poraus puuhun (mm) 26 26
Maks. poraus teräkseen (mm) 13 13
Maks. poraus betoniin (mm) 26 26
Poraustärähtely (m/s²) 8.9 8.9
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 9.5 9.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933479426 4933478894
EAN-koodi 4058546372200 4058546361761

M18 BLHX-0X M18 BLHX-502X

Työkalun kiinnitys
SDS-Plus + Pienempi 
runko 13 mm

SDS-Plus + Pienempi 
runko 13 mm

Iskuenergia (EPTA) (J) 2.3 2.3
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 5100 0 - 5100
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 1400 0 - 1400
Maks. poraus puuhun (mm) 26 26
Maks. poraus teräkseen (mm) 13 13
Maks. poraus betoniin (mm) 26 26
Poraustärähtely (m/s²) 8.9 8.9
Tärinätaso talttaaminen (m/s²) 9.5 9.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.5 (M18 B5) 3.5 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478891 4933478892
EAN-koodi 4058546361730 4058546361747

M18 ONEFHXDEL-552C

Sisältää
�����[���0�������+�%���������$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933478506
EAN-koodi 4058546346997

M18 FCVN12-0 M18 FCVN12-551M18 FCVN24-0 M18 FCVN24-551

Tärinät (1/min.) 12,500 12,500 12,500 12,500
Pilarit � � ��� ���
Perustukset ��� ��� � �
�/�D�D�W�D�W � � � �
Seinät � � ��� ���
Paino akun kanssa 
(EPTA) (kg)

5.0 (M18 HB5.5)5.0 (M18 HB5.5)6.5 (M18 HB5.5)6.5 (M18 HB5.5)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M18 HB5.5 
Akku, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M18 HB5.5 
Akku, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933479596 4933479597 4933479599 4933479600
EAN-koodi 4058546373900405854637391740585463739314058546373948

M18 FPM-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 550
Työkalun kiinnitys M14
Maks. sekoittimen halkaisija (mm) 120
Maks. suositeltu sekoituskapasiteetti (kg/l)20
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.0 (M18 B5)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933459719
EAN-koodi 4058546028916

M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)6600 6600
Terän halkaisija (mm) 230 230
Maks. sahaussyvyys (mm) 85 85
Maks. veden syöttöaukko (bar/PSI)6/ 90 6/ 90
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 6.2 (M18 HB12) 6.2 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933471696 4933471697
EAN-koodi 4058546295950 4058546295967

M18 BH-0 M18 BH-402C

Työkalun kiinnitys SDS-Plus SDS-Plus
Iskuenergia (EPTA) (J) 1.2 1.2
Maks. iskuluku (iskua/min) 7000 7000
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 1300 0 - 1300
Maks. poraus puuhun (mm) 16 16
Maks. poraus teräkseen (mm) 10 10
Maks. poraus betoniin (mm) 16 16
Poraustärähtely (m/s²) 10.3 10.3
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933443320 4933443330
EAN-koodi 4002395003730 4002395003747

M18 CDEX-0

Maks. poranterän Ø (mm) 16
Maks. poraussyvyys (mm) 90
Maks. poranterän pituus (mm) 160
Iskun pituus (mm) 100
Paino ilman akkua (kg) 1.6

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933447450
EAN-koodi 4002395006243

M18 ONEFHXDEL  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 4-TOIMINTOINEN 26 MM SDS-PLUS PORAVASARA FIXTEC ™-ISTUKALLA JA PÖLYNIMURILLA

 º M18 ONEFHX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-toimintoinen 26 mm SDS-
Plus poravasara FIXTEC™-istukalla

 º M18 FDDEXL - M18 FUEL™ pölynimuri 26 mm SDS-Plus poravasaralle 
AUTOSTOP™-toiminnolla

SDS-PLUS MX4-
PORANTERÄSARJA (5 KPL)

Tuotenumero 4932352833

M18 BLHX  | M18 ™ 4-TOIMINTOINEN 26 MM SDS-PLUS PORAVASARA FIXTEC ™-ISTUKALLA

 º Tehokas vasarointitoiminto tuottaa jopa 2,3 J iskuvoiman
 º Kompakti ja ergonominen muotoilu lisää käyttömukavauutta
 º FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon 
SDS-Plus ja 13 mm metalli-istukan välillä

 º Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä
 º 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja 
variolock-toiminto lisäävät monipuolisuutta

 º AVS-sivukahva vähentää tärinälle altistumista
 º Yhteensopiva M18 CDEX-pölynimurin kanssa
 º Hiiliharjaton moottori, REDLITHIUM™-akku ja REDLINK™-elektroniikka 
tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BLH  | M18 ™ 4-TOIMINTOINEN 26 MM SDS-PLUS PORAVASARA

 º Tehokas vasarointitoiminto tuottaa jopa 2,3 J iskuvoiman
 º Kompakti ja ergonominen muotoilu lisää käyttömukavauutta
 º Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä
 º 4-toimintoinen: poraus iskulla, poraus ilman iskua, talttaustoiminto ja 
variolock-toiminto lisäävät monipuolisuutta

 º AVS-sivukahva vähentää tärinälle altistumista
 º Yhteensopiva M18 CDEX-pölynimurin kanssa
 º Hiiliharjaton moottori, REDLITHIUM™-akku ja REDLINK™-elektroniikka 
tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 CDEX  | M18 FUEL ™ SDS-PLUS PÖLYNIMURI PORAVASARALLE

 º Suunniteltu keräämään porauspölyt tehokkaasti
 º HEPA-suodatin: pidetään parhaana suodattimena, joka suodattaa 
kaiken kokoiset roskat jopa 99,75 % tarkkuudella

 º Suuri pölynkeräysrasia
 º Alumiininen pölynpoistoputki voidaan säätää poranterään sopivaksi, 
maks. pituus 16 mm ja syvyys 90 mm

 º Yhteensopiva M18 CHX-poravasaran kanssa
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 BH  | M18 ™ 2-TOIMINTOINEN KOMPAKTI SDS-PLUS PORAVASARA

 º Luokassaan ainutlaatuinen teho-/painosuhde - 1,2 J EPTA/2,5 kg
 º Erittäin suorituskykyinen 4-napainen moottori tarjoaa maksimaalisen 
tehon suhteessa kokoon

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º 2-toimintoinen: poravasara tai poraustoiminto
 º Matala 10,3 m/s² tärinätaso
 º Optimoitu iskuporaus jopa 4-10 mm (maks. 16 mm)
 º Suunnanvaihtokytkin parantaa toimintojen monipuolisuutta
 º 43 mm kaula on yhteensopiva M12 DE-imurin kanssa
 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FCOS230  | M18 FUEL ™ LAIKKALEIKKURI

 º Maailman ensimmäinen 18V 230 mm akkukäyttöinen laikkaleikkuri 
tuottaa voimaa katkaista vahvistettua betonia ja on samalla 50 % 
kevyempi kuin muut bensiinikäyttöiset leikkurit markkinoilla

 º Käynnistyy välittömästi, mikä poistaa bensiinin ja öljyn tarpeen, eikä 
moottoria täydy näin huoltaa

 º Työkalua voidaan käyttää sisällä, koska se ei tuota höyryjä 
katkaistaessa

 º RAPIDSTOP™-teräjarru, akun virtamittari ja matala 1,81 m/s² tärinätaso
 º 85 mm katkaisusyvyys tuottaa luokkansa johtavan suorituskyvyn
 º Kaksipuolinen veden jakelu optimoi pölyn hallinnan
 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 
HIGH OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º Yhteensopiva M18™ SWITCH TANK™ -reppusumuttimen ja -vesisäiliön 
kanssa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FPM  | M18 FUEL ™ SEKOITUSKONE

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori antaa tarvittavan voiman 
raskaiden yhdisteiden, kuten betonin ja laastin, sekoittamiseen

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen 
ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º 3 eri tapaa säädellä nopeutta takaavat puhtaat ja tasaiset sekoitukset 
(8-portainen nopeudenvalitsin, nopeudensäätökytkin ja lukituspainike)

 º 180° säädettävä kahva ja sen 16 säätöasetusta auttavat löytämään 
aina sopivan työasennon

 º M14-karakiinnitys
 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan 150 mm sekoitusosa (M14-kiinnitys)

M18 FCVN  | M18 FUEL ™ BETONIVIBRA

 º M18 FUEL™ -betonivibra lujittaa betonia kompaktissa koossa
 º 1,2 m täryvartta suositellaan perustuksille tai pienille tasotöille 
(M18 FCVN12)

 º 2,4 m täryvartta suositellaan seinille ja pilareille (M18 FCVN24)
 º 25 mm pään muotoilu ja 12 500 VPM betonin paranneltuun 
lujittamiseen

 º Säädettävä nopeuskytkin sopii erinomaisesti jokaiseen 
materiaaliin ja muotin kokoon

 º Työkalussa on ripustuskoukku, mikä mahdollistaa sen 
ripustamisen esim. rakennustelineisiin

 º Kompakti ja kevyt muotoilu lisää liikkuvuutta työskenteltäessä 
eri työtehtävien parissa

 º Lujittaa jopa yhden betonirekan (8 m³) verran betonia yhdellä 
M18™ 5,5 Ah HIGH OUTPUT™ -akulla

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian 
uudelle tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän 
käyttöiän. Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu 
käytettäväksi yhdessä HIGH OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 BPD-402C M12 BPD-402C

M18 CBLPD-402CM18 BLPD2-502X

M12 FPDXKIT-202XM12 FPD-602X

M18 FPD2-502XM18 ONEPD2-502X

M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella 
(r/min) 0 - 550 0 - 550

Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella 
(r/min) 0 - 2000 0 - 2000

Istukkakapasiteetti (mm) 13 13
Maks. poraus puuhun (mm) 89 89
Maks. poraus teräkseen (mm) 16 16
Maks. poraus betoniin (mm) 16 16
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 32,000 0 - 32,000
Maks. vääntö (Nm) 135 135
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464263 4933464264
EAN-koodi 4058546222086 4058546222093

M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella 
(r/min) 0 - 550 0 - 550

Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella 
(r/min) 0 - 2000 0 - 2000

Istukkakapasiteetti (mm) 13 13
Maks. poraus puuhun (mm) 89 89
Maks. poraus teräkseen (mm) 16 16
Maks. vääntö (Nm) 135 135
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464524 4933464525
EAN-koodi 4058546224691 4058546224707

M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella 
(r/min)

0 - 550 0 - 550

Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella 
(r/min)

0 - 2000 0 - 2000

Istukkakapasiteetti (mm) 13 13
Maks. poraus puuhun (mm) 89 89
Maks. poraus teräkseen (mm) 16 16
Maks. poraus betoniin (mm) 16 16
Maks. iskuluku (iskua/min) 0 - 32,000 0 - 32,000
Maks. vääntö (Nm) 135 135
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464526 4933464527
EAN-koodi 4058546224714 4058546224721

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 ONEPD2
M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ ISKUPORAKONE

 º �7�H�K�R�N�N�D�D�P�S�L���N�Ë�\�W���V�V�Ë�������Y�H�U�U�D�W�R�Q���������b�1�P���Y�Ë�Ë�Q�W��
 º Todella kompakti 175 mm pituus helpottaa työskentelyä ahtaissakin 
tiloissa

 º Edistyksellinen Heavy Duty -istukka pitää terän paikallaan
 º �<�K�G�L�V�W�Ë���2�1�(���.�(�<™-sovellukseen Bluetoothin ® kautta
 º �2�1�(���.�(�<™-sovelluksen avulla käyttäjä voi hallita takapotkun estoa
 º �2�1�(���.�(�<™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º Mahdollisuus tallentaa jopa 4 eri asetusta työkalumuistiin, minkä 
ansiosta työskentely nopeutuu

 º �.�R�Q�I�L�J�X�U�R�L���P�L�K�L�Q���Y�D�L�Q���W�\���W�H�K�W�Ë�Y�Ë�Ë�Q���Y�D�O�L�W�V�H�P�D�O�O�D���R�S�W�L�P�D�D�O�L�V�H�W���W�\���N�D�O�X�Q��
asetukset

 º �.�R�Q�W�U�R�O�O�R�L���Q�R�S�H�X�W�W�D�����Y�Ë�Ë�Q�W���Ë�����D�O�N�X�����M�D���O�R�S�S�X�Q�R�S�H�X�W�W�D�����W�D�N�D�S�R�W�N�X�D���M�D��
LED-valoa

 º �.�Ë�Ë�Q�Q�H�W�W�Ë�Y�Ë���P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���Y�\���S�L�G�L�Q�������U�L�S�X�V�W�D���W�\���N�D�O�X�V�L���K�H�O�S�R�V�W�L���M�D���Q�R�S�H�D�V�W�L
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M18™ -akuilla

SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY -RUUVAUSKÄRKISARJA 
(40 KPL)

Tuotenumero 4932430908

M18 ONEDD2  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

 º �7�H�K�R�N�N�D�D�P�S�L���N�Ë�\�W���V�V�Ë�������Y�H�U�U�D�W�R�Q���������b�1�P���Y�Ë�Ë�Q�W��
 º Todella kompakti 175 mm pituus mahdollistaa pääsyn ahtaisiinkin 
tiloihin

 º Edistyksellinen Heavy Duty -istukka pitää terän paikallaan
 º �2�1�(���.�(�<™-sovelluksella työkalu voidaan räätälöidä tiettyyn 
työtehtävään

 º �2�1�(���.�(�<™-sovelluksen avulla voit hallita takapotkua
 º �2�1�(���.�(�<™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º Mahdollisuus tallentaa jopa 4 eri asetusta työkalumuistiin, minkä 
ansiosta työskentely nopeutuu

 º �.�R�Q�I�L�J�X�U�R�L���P�L�K�L�Q���Y�D�L�Q���W�\���W�H�K�W�Ë�Y�Ë�Ë�Q���Y�D�O�L�W�V�H�P�D�O�O�D���R�S�W�L�P�D�D�O�L�V�H�W���W�\���N�D�O�X�Q��
asetukset

 º �.�R�Q�W�U�R�O�O�R�L���Q�R�S�H�X�W�W�D�����Y�Ë�Ë�Q�W���Ë�����D�O�N�X�����M�D���O�R�S�S�X�Q�R�S�H�X�W�W�D�����W�D�N�D�S�R�W�N�X�D���M�D��
LED-valoa

 º �.�Ë�Ë�Q�Q�H�W�W�Ë�Y�Ë���P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���Y�\���S�L�G�L�Q�������U�L�S�X�V�W�D���W�\���N�D�O�X�V�L���K�H�O�S�R�V�W�L���M�D���Q�R�S�H�D�V�W�L
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M18™ -akuilla

M18 FPD2  | M18 FUEL ™ ISKUPORAKONE

 º �7�H�K�R�N�N�D�D�P�S�L���N�Ë�\�W���V�V�Ë�������Y�H�U�U�D�W�R�Q���������b�1�P���Y�Ë�Ë�Q�W��
 º Todella kompakti 175 mm pituus mahdollistaa pääsyn ahtaisinkiin 
tiloihin

 º Edistyksellinen Heavy Duty -istukka pitää terän paikallaan
 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kestää kovimmatkin työtehtävät
 º �����b�P�P���P�H�W�D�O�O�L���L�V�W�X�N�N�D���Q�R�S�H�X�W�W�D�D���W�H�U�L�H�Q���Y�D�L�K�W�D�P�L�V�W�D
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Akun virtamittari ilmoittaa jäljellä olevan virran
 º 40 % kirkkaampi LED-työvalo vs. aikaisempi malli
 º �.�Ë�Ë�Q�Q�H�W�W�Ë�Y�Ë���P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���Y�\���S�L�G�L�Q�������U�L�S�X�V�W�D���W�\���N�D�O�X�V�L���K�H�O�S�R�V�W�L���M�D���Q�R�S�H�D�V�W�L
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

ISKUPORAKONE
VALITSE TYÖHÖN SOPIVA

HIILIHARJATON

HIILIHARJALLINEN
0 - 1800 rpm 
0 - 28 800 bpm

0 - 1500 rpm 
0 - 22 500 bpm

38 Nm60 Nm

KOMPAKTI 
HIILIHARJATON

0 - 1800 rpm 
0 - 28 800 bpm

82 Nm

0 - 1800 rpm 
0 - 27 000 bpm

0 - 2000 rpm 
0 - 32 000 bpm                 

0 - 2000 rpm 
0 - 32 000 bpm

0 - 1700 rpm 
0 - 25 500 bpm

0 - 1700 rpm 
0 - 25 500 bpm

135 Nm 135 Nm

37 Nm44 Nm

60 Nm

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin

FUEL™

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi  
poranteriin
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M18 FRAD2-0

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)0 - 500
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)0 - 1550
Istukkakapasiteetti (mm) 13
Maks. porauskapasiteetti puuhun – puupo-
ranterät (mm) 40

Maks. porauskapasiteetti puuhun – Sel-
feed-terät (mm) 117

Maks. porauskapasiteetti puuhun – reikä-
sahanterät (mm) 159

Maks. poraus teräkseen (mm) 13
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 6.4 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933471207
EAN-koodi 4058546288358

M18 BDD-0 M18 BDD-202CM18 BDD-402C

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Istukkakapasiteetti (mm)13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)38 38 38
Maks. poraus teräkseen 
(mm) 13 13 13

Maks. vääntö (Nm) 50 50 60
Paino akun kanssa (EPTA) 
(kg) 2.0 (M18 B4) 1.8 (M18 B2) 2.0 (M18 B4)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B2 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933443530 4933443555 4933443565
EAN-koodi 400239500319840023950032044002395003228

M18 BPD-0 M18 BPD-202CM18 BPD-402C

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Istukkakapasiteetti (mm)13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)38 38 38
Maks. poraus teräkseen 
(mm) 13 13 13

Maks. poraus betoniin (mm)16 16 16
Maks. iskuluku (iskua/min)0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800
Maks. vääntö (Nm) 50 50 60
Paino akun kanssa (EPTA) 
(kg) 2.1 (M18 B4) 1.9 (M18 B2) 2.1 (M18 B4)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B2 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933443500 4933443515 4933443520
EAN-koodi 400239500314340023950031674002395003174

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202CM18 CBLDD-402C

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Istukkakapasiteetti (mm)13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)52 52 52
Maks. poraus teräkseen 
(mm) 13 13 13

Maks. vääntö (Nm) 60 60 60
Paino akun kanssa (EPTA) 
(kg) 1.8 (M18 B5) 1.5 (M18 B2) 1.8 (M18 B4)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B2 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933464316 4933464317 4933464539
EAN-koodi 405854622261140585462226284058546224844

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202CM18 CBLPD-402C

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Istukkakapasiteetti (mm)13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)52 52 52
Maks. poraus teräkseen 
(mm) 13 13 13

Maks. poraus betoniin (mm)16 16 16
Maks. iskuluku (iskua/min)0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000
Maks. vääntö (Nm) 60 60 60
Paino akun kanssa (EPTA) 
(kg) 1.8 (M18 B5) 1.5 (M18 B2) 1.8 (M18 B4)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B2 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933464319 4933464320 4933464537
EAN-koodi 405854622264240585462226594058546224820

M18 BLDD2-0XM18 BLDD2-402XM18 BLDD2-502X

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Istukkakapasiteetti (mm)13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)76 76 76
Maks. poraus teräkseen 
(mm) 13 13 13

Maks. vääntö (Nm) 82 82 82
Paino akun kanssa (EPTA) 
(kg) 2.0 (M18 B5) 2.0 (M18 B4) 2.0 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei 
laturia, HD Box

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

2 x M18 B5 
�$�N�X�W�����0�����������b�)�&��
�/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464514 4933464559 4933464515
EAN-koodi 405854622459240585462250494058546224608

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402XM18 BLPD2-502X

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Istukkakapasiteetti (mm)13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)76 76 76
Maks. poraus teräkseen 
(mm) 13 13 13

Maks. poraus betoniin (mm)16 16 16
Maks. iskuluku (iskua/min)0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800
Maks. vääntö (Nm) 82 82 82
Paino akun kanssa (EPTA) 
(kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B4) 2.1 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei 
laturia, HD Box

2 x M18 B4 
�$�N�X�W�����0�����������b�)�&��
�/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

2 x M18 B5 
�$�N�X�W�����0�����������b�)�&��
�/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464516 4933464560 4933464517
EAN-koodi 405854622461540585462250564058546224622

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella 
(r/min)

0 - 550 0 - 550

Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella 
(r/min)

0 - 2000 0 - 2000

Istukkakapasiteetti (mm) 13 13
Maks. poraus puuhun (mm) 89 89
Maks. poraus teräkseen (mm) 16 16
Maks. vääntö (Nm) 135 135
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464266 4933464267
EAN-koodi 4058546222116 4058546222123

M18 FDD2  | M18 FUEL ™ PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

 º Tehokkaampi käytössä - verraton 135 Nm vääntö
 º Todella kompakti 175 mm pituus mahdollistaa pääsyn ahtaisinkiin 
tiloihin

 º Edistyksellinen Heavy Duty -istukka pitää terän paikallaan
 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kestää kovimmatkin työtehtävät
 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa edistyksellisen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle ja parantaa merkittävästi 
työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari osoittaa jäljellä olevan käyttöajan
 º 40 % kirkkaampi LED-työvalaisu vs. aikaisempi malli
 º Käännettävä metallinen vyöpidin - ripusta työkalusi nopeasti ja helposti
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BLPD2  | M18 ™ HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

 º Uusi hiiliharjaton moottori tuottaa 40 % enemmän vääntöä kuin 
aikaisempi malli - jopa 82 Nm

 º Pituus vain 180 mm, minkä ansiosta se sopii pään yläpuolella ja 
ahtaissa paikoissa tapahtuvaan työhön

 º 13 mm metallinen Heavy Duty -istukka nopeuttaa terien vaihtoa ja pitää 
terän paikallaan

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Optimoitu nopeus nopeampaan poraamiseen & kiinnittämiseen (0 - 
���������������������������b�U�S�P��

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º Kokometallinen käännettävä vyöpidin
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BLDD2  | M18 ™ HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

 º Uusi hiiliharjaton moottori tuottaa 40 % enemmän vääntöä kuin 
aikaisempi malli - jopa 82 Nm

 º Pituus vain 180 mm, minkä ansiosta se sopii pään yläpuolella ja 
ahtaissa paikoissa tapahtuvaan työhön

 º 13 mm metallinen Heavy Duty -istukka nopeuttaa terien vaihtoa ja pitää 
terän paikallaan

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Optimoitu nopeus nopeampaan poraamiseen ja kiinnittämiseen (0 - 
���������������������������b�N�L�H�U�U�����P�L�Q����

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º Kokometallinen käännettävä vyöpidin
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 CBLPD  | M18 ™ KOMPAKTI HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

 º �.�R�P�S�D�N�W�L���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���L�V�N�X�S�R�U�D�N�R�Q�H���R�Q���Y�D�L�Q���������b�P�P���S�L�W�N�Ë�����P�L�N�Ë��
mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin tiloissa

 º 13 mm metallinen Heavy Duty -istukka nopeuttaa terien vaihtoa ja pitää 
terän paikallaan

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º 60 Nm vääntö tuottaa parhaan tehon suhteessa kokoon
 º Kokometallinen käännettävä vyöpidin
 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 CBLDD  | M18 ™ KOMPAKTI HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

 º Pituus on vain 165 mm, mikä helpottaa ahtaissa paikoissa työskentelyä
 º 13 mm metallinen Heavy Duty -istukka nopeuttaa terien vaihtoa ja pitää 
terän paikallaan

 º 60 Nm vääntö tuottaa parhaan tehon suhteessa kokoon
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Kokometallinen käännettävä vyöpidin
 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BPD  | M18 ™ KOMPAKTI ISKUPORAKONE

 º Pituus vain 198 mm, mikä helpottaa ahtaissa paikoissa työskentelyä
 º Erittäin suorituskykyinen 4-napainen moottori tarjoaa maksimaalista 
tehoa kokoonsa nähden

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Kokometallinen vaihteisto tarjoaa maksimaalisen suorituskyvyn ja 
pitkän käyttöiän

 º 13 mm metallinen istukka mahdollistaa nopeat ja helpot terän vaihdot
 º 18-portainen vääntömömentin säätö
 º 3-toimintoinen: poraus-, ruuvaus- sekä iskutoiminto
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BDD  | M18 ™ KOMPAKTI PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

 º Kompakti porakone/ruuvinväännin on vain 185 mm pitkä, mikä tekee 
siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn

 º Erittäin suorituskykyinen 4-napainen moottori tarjoaa maksimaalisen 
tehon suhteessa kokoon

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Kokometallinen vaihteisto takaa maksimaalisen suorituskyvyn ja pitkän 
käyttöiän

 º 13 mm metallinen pikaistukka
 º 17-portainen momentinsäätö ja porausaste
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FRAD2  | M18 FUEL ™ SUPER HAWG ® 2-NOPEUKSINEN KULMAPORAKONE/-RUUVINVÄÄNNIN GEN 2

 º Kiinteä virtamittari ja LED-työvalo
 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa jatkuvaa tehoa 
kuormituksessa 152 mm reikien läpi

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka ja REDLITHIUM™-akun rakenne 
takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Kompakti muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin tiloissa
 º Todella pitkä käyttöaika - jopa 100 reikää puuhun 65 mm auger-
puuporanterällä

 º Mekaaninen kytkin suojaa työkalua, jos se jää jumiin
 º Täysmetallinen vaihteisto ja 13 mm avainistukka kestävät pitkään
 º Matala/korkea nopeusvalikko eri työtehtäville
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1



30 31

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 3400 0 - 3400
Iskuluku (isk./min) 0 - 4200 0 - 4200
Maks. vääntö (Nm) 180 180
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

�����[���0�������%�����$�N�X�W����
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933464476 4933464534
EAN-koodi 4058546224219 4058546224790

M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400
Iskuluku (isk./min) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200
Maks. vääntö (Nm) 180 180
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W����
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
�+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464519 4933464520
EAN-koodi 4058546224646 4058546224653

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
900/2100/3000/0-
3000

900/2100/3000/0-
3000

Iskuluku (isk./min)
1800/2900/4000/0-
4000

1800/2900/4000/0-
4000

Maks. vääntö (Nm) 50 50
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Maks. mutterin halkaisija M14 M14
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W����
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
�+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459187 4933451790
EAN-koodi 4002395289226 4002395277636

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
1900/2800/3600/0-
3600

1900/2800/3600/0-
3600

Iskuluku (isk./min)
1200/3400/4300/0-
4300

1200/3400/4300/0-
4300

Maks. vääntö (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Maks. mutterin halkaisija M16 M16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W����
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
�+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464087 4933464088
EAN-koodi 4058546220327 4058546220334

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
1900/2800/3600/0-
3600

1900/2800/3600/0-
3600

Iskuluku (isk./min)
1200/3400/4300/0-
4300

1200/3400/4300/0-
4300

Maks. vääntö (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Maks. mutterin halkaisija M16 M16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W�����0������
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464090 4933464091
EAN-koodi 4058546220358 4058546220365

C18 RAD-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 1500
Istukkakapasiteetti (mm) 10
Maks. vääntö (Nm) 20
Maks. poraus puuhun (mm) 28
Maks. poraus teräkseen (mm) 10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933427189
EAN-koodi 4002395239085

M18 CRAD2-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 1500
Istukkakapasiteetti (mm) 13
Maks. porauskapasiteetti puuhun – puuporanterät (mm)26
Maks. porauskapasiteetti puuhun – Selfeed-terät (mm)65
Maks. porauskapasiteetti puuhun – reikäsahanterät (mm)102
Maks. poraus teräkseen (mm) 12.7
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 4.1 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933471641
EAN-koodi 4058546295400

M18 CRAD2  | M18 FUEL ™ KULMAPORAKONE/-RUUVINVÄÄNNIN

 º Tuottaa sähkökäyttöisen työkalun tehon ja nopeuden (1500 kierr./min.) 
puuhun porattaessa

 º Täysmetallinen vaihteisto ja 13 mm avainistukka
 º Poraa jopa 200 reikää puuhun 22 mm auger-puuporanterällä 50 x 100 
mm puuhun yhdellä 5,5 Ah akulla

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

BIG HAWG ™ -REIKÄSAHASARJA 
(10 KPL)

Tuotenumero 4932464939

C18 RAD  | M18 ™ KOMPAKTI KULMAPORAKONE/-RUUVINVÄÄNNIN

 º Optimaalinen suorituskyky tuottaa jopa 1500 kierr./min. ja 20 Nm
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Täydellinen tehon ja nopeuden suhde nopeuttaa toimenpiteitä
 º 10 mm istukka helpottaa terien vaihtamista
 º Kompakti 100 mm pää on suunniteltu työskentelyyn ahtaimmissakin 
paikoissa

 º Ainutlaatuinen ergonominen muotoilu mahdollistaa erilaiset otteet ja 
lisää käyttömukavuutta

 º 11-portainen momentinsäätö, porausaste ja sähköinen kytkin tarjoavat 
täydellisen hallittavuuden ruuvaustoimintoihin

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º REDLITHIUM™-akku tarjoaa ensiluokkaisen akun rakenteen, 
elektroniikan ja tasaisen suorituskyvyn ansiosta paitsi pidemmän 
käyttöajan myös pidemmän akun käyttöiän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 ONEID2
M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 1/ 4 �O���+�(�;���,�6�.�(�9�†���5�8�8�9�,�1�9�†�†�1�1�,�1

 º �7�H�K�R�N�N�D�D�P�S�L���N�Ë�\�W���V�V�Ë�������Y�H�U�U�D�W�R�Q���������b�1�P���Y�Ë�Ë�Q�W��
 º Nopeampi ruuvausnopeus vs. aikaisemmat mallit - jopa 3600 kierr./min. 
�M�D�����������b�L�V�N�X�D���P�L�Q��

 º Todella kompakti 117 mm pituus mahdollistaa pääsyn ahtaisiinkin tiloihin
 º Yhdistä ONE-KEY™-sovellukseen Bluetoothin ® kautta
 º ONE-KEY™-sovellus auttaa hallitsemaan kone- ja laitekantaa
 º Voit tallentaa jopa 4 asetusta työkalun muistille, joka nopeuttaa 
työskentelyä

 º Konfiguroi mihin vain työtehtävään valitsemalla optimaaliset työkalun 
asetukset

 º Kontrolloi nopeutta, vääntöä, alku- ja loppunopeutta, takapotkua ja 
LED-valoa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY -RUUVAUSKÄRKISARJA 
(56 KPL)

Tuotenumero 4932430907

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 FID2  | M18 FUEL ™���~�O���+�(�;���,�6�.�(�9�†���5�8�8�9�,�1�9�†�†�1�1�,�1

 º �7�H�K�R�N�N�D�D�P�S�L���N�Ë�\�W���V�V�Ë�������Y�H�U�U�D�W�R�Q���������b�1�P���Y�Ë�Ë�Q�W��
 º Nopeampi ruuvausnopeus vs. aikaisempi malli - jopa 3600 kierr./min. ja 
4300 iskua/min.

 º �7�R�G�H�O�O�D���N�R�P�S�D�N�W�L���������b�P�P���S�L�W�X�X�V���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�Ë�Ë�V�\�Q���D�K�W�D�L�V�L�Q�N�L�L�Q��
tiloihin

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Toiminto 1 tarkkaan työhön
 º Toiminto 2 auttaa välttämään materiaalin ja mutterien vaurioitumista
 º Toiminto 3 tarjoaa maksimaalista suorituskykyä kovimmissa 
työtehtävissä

 º Toiminto 4 on optimaalinen yhdistelmä tarkkaan työhön ja 
maksimaaliseen suorituskykyyn, sillä se asettaa nopeuden, iskun ja 
väännön automaattisesti

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kestää kovimmatkin työtehtävät
 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

SHOCKWAVE ™ HSS-G TIN RED 
�+�(�;���3�2�5�$�1�7�(�5�†�6�$�5�-�$�����������.�3�/��

Tuotenumero 48894759

M18 FQID  | M18 FUEL ™ SURGE ™ 1/ 4 �O���+�(�;���+�<�'�5�$�8�/�,�1�(�1���,�6�.�(�9�†���5�8�8�9�,�1�9�†�†�1�1�,�1

 º M18 FUEL™ SURGE™ 1/4�I���+�H�[���K�\�G�U�D�X�O�L�Q�H�Q���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���R�Q���0�L�O�Z�D�X�N�H�H��
Toolin hiljaisin ruuvinväännin

 º Hydraulinen FLUID-DRIVE™-voimansiirto vähentää metallipintojen 
välistä kosketusta työkalun sisällä, mikä takaa hiljaisemman käytön, 
sulavamman toiminnan ja suuremman kestävyyden tavalliseen iskevään 
ruuvinvääntimeen verrattuna

 º Tarjoaa yhtä hyvän suorituskyvyn puuhun ruuvaamiseen kuin 
hiiliharjattomat iskevät vakioporakoneet/-ruuvinvääntimet

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa 0 - 3000 rpm jatkuvaa 
tehoa, jotta ruuvien vääntäminen käy nopeammin

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º DRIVE CONTROL tarjoaa mahdollisuuden valita jonkin neljästä eri 
nopeus- ja vääntömomenttiasetuksesta

 º Itsekierteittäville ruuveille tarkoitettu tila on suunniteltu vähentämään 
ruuvien liikkumista alussa sekä ehkäisemään niiden ylikiristämistä, 
rikkoutumista ja kulumista

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Akun kennoja tarkkaillaan yksilöllisesti, mikä optimoi työkalun 
käyttöaikaa ja -ikää

M18 BLID2  | M18 ™ 1/ 4 �O���+�(�;���+�,�,�/�,�+�$�5�-�$�7�2�1���,�6�.�(�9�†���5�8�8�9�,�1�9�†�†�1�1�,�1

 º Pituus vain 130 mm, minkä ansiosta se sopii ahtaissa paikoissa 
tapahtuvaan työhön

 º Hiiliharjaton moottoritekniikka tuottaa jopa 180 Nm väännön, 3400 
kierr./min. ja 4200 iskua/min.

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 3 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Yhden käden terän vaihto vaihdelukolla nopeuttaa ja helpottaa terien 
vaihtoa

 º Kokometallinen vaihteisto ja vaihdelaatikko takaavat kestävyyden ja 
maksimaalisen väännön

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Kokometallinen käännettävä vyöpidin
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 CBLID  | M18 ™ 1/ 4 �O���+�(�;���.�2�0�3�$�.�7�,���+�,�,�/�,�+�$�5�-�$�7�2�1���,�6�.�(�9�†���5�8�8�9�,�1�9�†�†�1�1�,�1

 º Pituus vain 130 mm, mikä helpottaa ahtaissa paikoissa työskentelyä
 º Hiiliharjaton moottoriteknologia tuottaa 180 Nm väännön, 3400 kierr./
min. ja 4200 iskua/min.

 º Kokometallinen vaihteisto ja vaihdelaatikko takaavat kestävyyden ja 
maksimaalisen väännön

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º Käännettävä metallinen vyöpidin
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 BID-402C M12 BID-202C M18 BRAID-0 M12 BRAID-0

M18 CBLID-402CM18 BLID2-502X

M18 FQID-502X M12 FQID-202X

M18 ONEID2-502X M18 FID2-502X M12 FID-202X

M18 FSG-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 4500
Puuruuvit (mm) 6
Maks. staattinen vääntö (Nm) 13
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)
Sisältää �(�L���D�N�N�X�M�D�����(�L���O�D�W�X�U�L�D�����+�'���%�R�[
Tuotenumero 4933459201
EAN-koodi 4002395289967

M18 FSGC-202X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 4500
Puuruuvit (mm) 6
Maks. staattinen vääntö (Nm) 13
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)

Sisältää
�����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
�+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459199
EAN-koodi 4002395289943

M18 BRAID-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Iskuluku (isk./min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[
Maks. vääntö (Nm) 41 / 81
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933447891
EAN-koodi 4002395006663

M18 BID-0 M18 BID-402C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
Iskuluku (isk./min) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Maks. vääntö (Nm) 180 180
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

�����[���0�������%�����$�N�X�W����
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933443570 4933443580
EAN-koodi 4002395003235 4002395003242

M18 BID  | M18 ™ 1/ 4 �O���+�(�;���.�2�0�3�$�.�7�,���,�6�.�(�9�†���5�8�8�9�,�1�9�†�†�1�1�,�1

 º Kompakti iskevä ruuvinväännin on vain 140 mm pitkä, mikä tekee siitä 
ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn

 º Erittäin suorituskykyinen 4-napainen moottori tarjoaa maksimaalisen 
tehon suhteessa kokoon

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Kokometallinen Heavy Duty -vaihdelaatikko ja -vaihteisto takaavat 
erinomaisen kestävyyden ja maksimaalisen väännön

 º 1/4�I���+�H�[���N�D�U�D���Q�D�S�V�D�X�W�X�V�O�X�N�L�W�X�N�V�H�O�O�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���\�K�G�H�Q���N�Ë�G�H�Q���W�H�U�Ë�Q��
vaihdot

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�0�������%�5�$�,�'  | M18 ™���,�6�.�(�9�†���.�8�/�0�$�5�8�8�9�,�1�9�†�†�1�1�,�1

 º Pituus vain 307 mm, mikä helpottaa ahtaissa paikoissa työskentelyä
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Kokometallinen vaihteisto ja vaihdelaatikko takaavat maksimaalisen 
väännön

 º Kompakti 53 mm pään muotoilu
 º Kahvassa on monta otevaihtoehtoa, mikä lisää käyttömukavuutta
 º 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º 2 nopeusasetusta erilaisia käyttökohteita varten
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Kiinteä virtamittari ja LED-työvalo
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�0�������)�6�*�&  |���0�������)�8�(�/ ™���.�,�3�6�,�/�(�9�<�5�8�8�9�$�,�1���5�8�8�9�(�,�/�/�(���-�$���5�8�8�9�,�1�$�8�+�2�,�/�/�(

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™���P�R�R�W�W�R�U�L���N�H�V�W�Ë�Ë���M�R�S�D�������[���S�L�G�H�P�S�Ë�Ë�Q���M�D���R�Q��
jopa 60 % tehokkaampi

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º AUTO-START™-tekniikan avulla virta kytkeytyy päälle vasta, kun ruuvain 
on työnnetty materiaalia vasten, mikä pidentää käyttöaikaa

 º Pikavapautettava 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���K�H�O�S�R�Q���N�Ë�U�M�H�Q�Y�D�L�K�G�R�Q
 º Säädettävä kärki mahdollistaa halutun upotustason asettamisen yhden 
ruuvityypin käyttökohteissa

 º Irrotettava ruuvinauhalipas mahdollistaa pistoolin käytön itsenäisenä 
ruuvinvääntimenä tai yhdistelmäruuvaimena

 º Yhdistelmäosan muotoilun ansiosta kipsilevypöly on helppo puhdistaa
 º Ruuvinauhalipas on vahvistettu putoamisten varalta
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º Kirkkain LED-työvalo
 º Täysmetallinen käännettävä vyöpidike, johon työkalut voi ripustaa 
nopeasti ja helposti

�0�������)�6�*  |���0�������)�8�(�/ ™���.�,�3�6�,�/�(�9�<�5�8�8�9�$�,�1��

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™���P�R�R�W�W�R�U�L���N�H�V�W�Ë�Ë���M�R�S�D�������[���S�L�G�H�P�S�Ë�Ë�Q���M�D���R�Q��
jopa 60 % tehokkaampi

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º AUTO-START™-tekniikan avulla virta kytkeytyy päälle vasta, kun ruuvain 
on työnnetty materiaalia vasten, mikä pidentää käyttöaikaa

 º Pikavapautettava 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���K�H�O�S�R�Q���N�Ë�U�M�H�Q�Y�D�L�K�G�R�Q��
 º Säädettävä kärki mahdollistaa halutun upotustason asettamisen yhden 
ruuvityypin käyttökohteissa

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º Kirkas LED-työvalo
 º Täysmetallinen käännettävä vyöpidin
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN
VALITSE TYÖHÖN SOPIVA

FUEL™

HIILIHARJATON

HIILIHARJALLINEN
0 - 2750 rpm 
0 - 3450 ipm

0 - 2500 rpm 
0 - 3300 ipm

0 - 2250 rpm 
0 - 3400 ipm 

0 - 2425 rpm 
0 - 3300 ipm

0 - 3400 rpm
0 - 4200 ipm

KOMPAKTI 
HIILIHARJATON

0 - 3400 rpm
0 - 4200 ipm

0 - 3000 rpm
0 - 4000 ipm

50 Nm50 Nm

MATALA  
ÄÄNITASO
MATALA TÄRINÄTASO

0 - 3200 rpm
0 - 3400 ipm

MATALA  
ÄÄNITASO
MATALA TÄRINÄTASO

226 Nm 226 Nm 147 Nm

0 - 3600 rpm
0 - 4300 ipm

0 - 3600 rpm
0 - 4300 ipm

0 - 3300 rpm
0 - 4000 ipm 

180 Nm180 Nm

180 Nm 112 Nm 81 Nm 68 Nm

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi  
ruuvauskärkiin
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M12 BIW12-202C M18 BIW12-402C

M18 FMTIW2F12-502XM18 ONEIWF12-502XM18 FIW2F12-502X

M12 FIWF12-422X

M18 FHIWF12-502X M18 ONEFHIWF12-502XM18 ONEFHIWF12E-0X

M18 ONEFHIWF1-802XM18 ONEFHIWF34-502X

M18 ONEFHIWH716-0X M18 ONEFHIWF1D-121CM18 ONEFHIWF1DS-121C

  

   

M18 ONEFHIWF1-0XM18 ONEFHIWF1-802X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-950/ 0-1080/ 
0-1370/ 0-1670

0-950/ 0-1080/ 
0-1370/ 0-1670

Iskuluku (isk./min)
1350/ 1650/ 2100/ 
0-2500

1350/ 1650/ 2100/ 
0-2500

Työkalun kiinnitys ���I���Q�H�O�L�� ���I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 530/1020/1800/2033530/1020/1800/2033
Maks. vääntömomentti (Nm) 2400 2400
Maks. mutterin halkaisija M42 M42
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.9 (M18 HB8) 5.9 (M18 HB8)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 HB8 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933459732 4933459733
EAN-koodi 4058546029043 4058546029050

M18 ONEFHIWF1DS-0C
M18 ONEFHIW-
F1DS-121C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)600/ 700/ 900/ 1200600/ 700/ 900/ 1200
Iskuluku (isk./min) 750/ 930/ 1200/ 1440750/ 930/ 1200/ 1440
Työkalun kiinnitys ���I���Q�H�O�L�� ���I���Q�H�O�L��

Maks. vääntö (Nm)
1180/ 1254/ 1966/ 
2576

1180/ 1254/ 1966/ 
2576

Maks. vääntömomentti (Nm) 2711 2711
Maks. mutterin halkaisija M42 M42
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 11.1 (M18 HB12) 11.1 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933472071 4933472072
EAN-koodi 4058546324674 4058546324681

M18 ONEFHIWF1D-0CM18 ONEFHIWF1D-121C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)600/ 700/ 900/ 1200 600/ 700/ 900/ 1200
Iskuluku (isk./min) 750/ 930/ 1200/ 1440750/ 930/ 1200/ 1440
Työkalun kiinnitys ���I���Q�H�O�L�� ���I���Q�H�O�L��

Maks. vääntö (Nm)
1180/ 1254/ 1966/ 
2576

1180/ 1254/ 1966/ 
2576

Maks. vääntömomentti (Nm) 2711 2711
Maks. mutterin halkaisija M42 M42
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 12.7 (M18 HB12) 12.7 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933471755 4933471756
EAN-koodi 4058546296544 4058546296551
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M18 ONEFHIWF1D
M18 FUEL ™ ONE-KEY ™�����O���,�6�.�(�9�†���0�8�7�7�(�5�,�1�9�†�†�1�1�,�1��
�'���.�$�+�9�$�/�/�$�����.�,�7�.�$�5�(�1�.�$�$�/�/�$���-�$���3�,�7�.�†�/�/�†���.�$�5�$�/�/�$

 º M18 FUEL™ -mutterinväännin D-kahvalla ja pitkällä 150 mm karalla 
tuottaa 2576 Nm kiristysmomentin ilman johtoja, polttoainetta ja 
pneumatiikkaa

 º Tuottaa jopa 2711 Nm vääntömomentin, mikä irrottaa mutterit jopa M42 
asti

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Iskuja laskevan sensorin ansiosta jokainen isku tuottaa jatkuvasti 
valittujen asetusten mukaisen voiman

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen

 º ONE-KEY™-sovelluksen kautta aktivoitava mutterin lukitustila sammuttaa 
työkalun automaattisesti 475–610 Nm välillä estääkseen mutterien 
ylikiristymisen

 º Kolme LED-työvaloa parantavat näkyvyyttä
 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�������0�0�����O���+�<�/�6�<

Tuotenumero 4932471673

�0�������2�1�(�)�+�,�:�)���'�6  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™�����O���,�6�.�(�9�†���0�8�7�7�(�5�,�1�9�†�†�1�1�,�1���'���.�$�+�9�$�/�/�$�����.�,�7�.�$�5�(�1�.�$�$�/�/�$���-�$���/�<�+�<�(�/�/�†���.�$�5�$�/�/�$

 º M18 FUEL™�����P�X�W�W�H�U�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���'���N�D�K�Y�D�O�O�D���W�X�R�W�W�D�D�����������b�1�P��
kiristysmomentin ilman johtoja, polttoainetta ja pneumatiikkaa

 º Tuottaa jopa 2711 Nm vääntömomentin, mikä irrottaa mutterit jopa 
M42 asti

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Iskujen voimaa seuraavan ansiosta jokainen isku tuottaa jatkuvasti 
valittujen asetusten mukaisen voiman

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen

 º Kolme LED-työvaloa parantavat työskentelynäkyvyyttä
 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 ONEFHIWF1  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™�����O���,�6�.�(�9�†���0�8�7�7�(�5�,�1�9�†�†�1�1�,�1���.�,�7�.�$�5�(�1�.�$�$�/�/�$

 º M18 FUEL™�����I���L�V�N�H�Y�Ë���P�X�W�W�H�U�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���7���N�D�K�Y�D�O�O�D���N�R�U�Y�D�D���Y�H�U�N�N�R�Y�L�U�U�D�Q����
polttoaineen ja pneumaattiset mutterinvääntimet

 º M18 FUEL™ iskevä mutterinväännin tuottaa 2033 Nm kiristysmomentin 
kompaktissa koossa ilman johtoja, polttoainetta ja pneumatiikkaa

 º Tuottaa jopa 2400 Nm vääntömomentin, mikä irrottaa mutterit M42 asti
 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Iskuja laskevan sensorin ansiosta jokainen isku tuottaa jatkuvasti 
valittujen asetusten mukaisen voiman

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN
VALITSE TYÖHÖN SOPIVA

KORKEA SUORITUSKYKY   

MOOTTORIN TYÖSTÄMINEN  
JA AHTAISSA PAIKOISSA  
TYÖSKENTELEMINEN KONEPELLIN ALLA

KOMPAKTI

RENKAIDEN VAIHTO JA SUUREMPIEN 
MUTTERIEN KIINNITTÄMINEN ALUSTAAN

KESKIKOKOINEN

YHDISTÄÄ TEHON, KOON JA 
TOIMIVUUDEN, MIKÄ TEKEE NÄISTÄ 
TYÖKALUISTA IHANTEELLISIA 
KONETEKNIKOILLE

SUUNNITELTU TYÖMAAN 
HAASTAVIMPIIN TYÖTEHTÄVIIN

ERITYISTYÖKALUT

KESKIKOKOISET JA SUURET MUTTERIT

PIENET JA KESKISUURET MUTTERIT

PIENET MUTTERIT

339 Nm 300 Nm 745 Nm

339 Nm240 Nm138 Nm

KORKEAA VÄÄNTÖVOIMAA  
VAATIVIIN TYÖTEHTÄVIIN

1356 Nm 1356 Nm 1017 Nm

2033 Nm1627 Nm

TODELLA SUURET MUTTERIT

2576 Nm2576 Nm

Mutterin lukitustila

1017 Nm

SUURET MUTTERIT

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi  
hylsyihin
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M18 ONEFHIWH716-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Iskuluku (isk./min) 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Työkalun kiinnitys ���������I���+�H�[
Maks. vääntö (Nm) 1017
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)
Sisältää �(�L���D�N�N�X�M�D�����(�L���O�D�W�X�U�L�D�����+�'���%�R�[
Tuotenumero 4933479152
EAN-koodi 4058546369460

M18 FMTIW2F12-0XM18 FMTIW2F12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

0-1200 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

Iskuluku (isk./min)
0-900 / 0-2100 / 
0-3100

0-900 / 0-2100 / 
0-3100 

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 475 / 610 / 745 / 47 475 / 610 / 745 / 47
Maks. mutterin halkaisija M22 M22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5) 2.3 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W����
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
�+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933478449 4933478450
EAN-koodi 4058546346409 4058546346416

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

Iskuluku (isk./min)
0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017
Maks. vääntömomentti (Nm) 1491 1491
Maks. mutterin halkaisija M24 M24
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W����
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
�+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459692 4933459693
EAN-koodi 4058546028640 4058546028657

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

Iskuluku (isk./min)
0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356
Maks. vääntömomentti (Nm) 1898 1898
Maks. mutterin halkaisija M33 M33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W����
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
�+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459695 4933459696
EAN-koodi 4058546028671 4058546028688

M18 ONEFHIWP12-0XM18 ONEFHIWP12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

Iskuluku (isk./min)
0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017
Maks. vääntömomentti (Nm) 1491 1491
Maks. mutterin halkaisija M24 M24
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W�����0������
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459724 4933459725
EAN-koodi 4058546028961 4058546028978

M18 ONEFHIWF12E-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Iskuluku (isk./min) 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 102/ 203/ 610/ 1017
Maks. vääntömomentti (Nm) 1500
Maks. mutterin halkaisija M33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)
Sisältää �(�L���D�N�N�X�M�D�����(�L���O�D�W�X�U�L�D�����+�'���%�R�[
Tuotenumero 4933478405
EAN-koodi 4058546345969

M18 ONEFHIWF12-0XM18 ONEFHIWF12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

Iskuluku (isk./min)
0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��

Maks. vääntö (Nm)
130 / 400 / 1356 
/ 1356

130 / 400 / 1356 / 1356

Maks. vääntömomentti (Nm) 1898 1898
Maks. mutterin halkaisija M33 M33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W�����0������
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459726 4933459727
EAN-koodi 4058546028985 4058546028992

M18 ONEFHIWF34-0XM18 ONEFHIWF34-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-800/0-1300/0-
1800/0-1800

0-800/0-1300/0-
1800/0-1800

Iskuluku (isk./min)
0-850/0-1850/0-
2400/0-2400

0-850/0-1850/0-
2400/0-2400

Työkalun kiinnitys 3/4�I���Q�H�O�L�� 3/4�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 702/1138/1627/1627702/1138/1627/1627
Maks. vääntömomentti (Nm) 2034 2034
Maks. mutterin halkaisija M33 M33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)3.5 (M18 B5) 3.5 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
�+�'���%�R�[

�����[���0�������%�����$�N�X�W�����0������
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459729 4933459730
EAN-koodi 4058546029012 4058546029029

M18 ONEFHIWF34  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 3 / 4 �O���,�6�.�(�9�†���0�8�7�7�(�5�,�1�9�†�†�1�1�,�1���.�,�7�.�$�5�(�1�.�$�$�/�/�$

 º M18 FUEL™ ONE-KEY™ iskevä mutterinväännin tuottaa 1627 Nm 
vääntömomentin vain 213 mm kompaktissa koossa, jolloin sitä on 
helppo käyttää ahtaissakin tiloissa

 º DRIVE CONTROL antaa käyttäjälle 4 eri nopeus- ja 
vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º �7�R�L�P�L�Q�W�R�������S�X�O�W�L�Q���S�R�L�V�W�R�����W�X�R�W�W�D�D���P�D�N�V�L�P�D�D�O�L�V�H�Q�����������b�1�P��
vääntömomentin mutterin irrotukseen, siirtyen sitten 750 kierr./min., 
jolloin mutterin irrotus on täydellisen hallittu

 º Iskuja laskevan sensorin ansiosta jokainen isku tuottaa jatkuvasti 
valittujen asetusten mukaisen voiman

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º 3/4�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 ONEFHIWF12  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 1/ 2 �O���,�6�.�(�9�†���0�8�7�7�(�5�,�1�9�†�†�1�1�,�1���.�,�7�.�$�5�(�1�.�$�$�/�/�$

 º M18 FUEL™ ONE-KEY™ iskevä mutterinväännin tuottaa 1356 Nm 
vääntömomentin vain 213 mm kompaktissa koossa, jolloin sitä on 
helppo käyttää ahtaissakin tiloissa

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º �7�R�L�P�L�Q�W�R�������S�X�O�W�L�Q���S�R�L�V�W�R�����W�X�R�W�W�D�D���P�D�N�V�L�P�D�D�O�L�V�H�Q�����������b�1�P��
vääntömomentin mutterin irrotukseen, siirtyen sitten 750 kierr./min., 
jolloin mutterin irrotus on täydellisen hallittu

 º Iskuja laskevan sensorin ansiosta jokainen isku tuottaa jatkuvasti 
valittujen asetusten mukaisen voiman

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º 1/2�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 ONEFHIWF12E  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 1/ 2 �O���,�6�.�(�9�†���0�8�7�7�(�5�,�1�9�†�†�1�1�,�1���3�,�'�(�1�1�(�7�<�/�/�†���.�$�5�$�/�/�$

 º M18 FUEL™ ONE-KEY™�����P�X�W�W�H�U�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���������P�P���S�L�G�H�Q�Q�H�W�\�O�O�Ë���������I��
karalla ja kitkarengasliitännällä tuottaa 1017 Nm kiristysmomentin

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º M18 FUEL™ ONE-KEY™ -mutterinväännin pidennetyllä karalla tuottaa 
1500 Nm vääntömomentin

 º Iskuja laskevan sensorin ansiosta jokainen isku tuottaa jatkuvasti 
valittujen asetusten mukaisen voiman

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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 º M18 FUEL™ ONE-KEY™ iskevä mutterinväännin tuottaa 1017 Nm 
vääntömomentin 206 mm kompaktissa koossa, jolloin sitä on helppo 
käyttää ahtaissakin tiloissa 

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º �7�R�L�P�L�Q�W�R�������S�X�O�W�L�Q���S�R�L�V�W�R�����W�X�R�W�W�D�D���P�D�N�V�L�P�D�D�O�L�V�H�Q�����������b�1�P��
vääntömomentin mutterin irrotukseen, siirtyen sitten 750 kierr./min., 
jolloin mutterin irrotus on täydellisen hallittu

 º Iskuja laskevan sensorin ansiosta jokainen isku tuottaa jatkuvasti 
valittujen asetusten mukaisen voiman

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º 1/2�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���O�X�N�L�W�X�V�Q�D�V�W�D�O�O�D
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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 º Suuren vääntömomentin MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16�I���+�H�[���L�V�N�H�Y�Ë��
mutterinväännin ONE-KEY™-toiminnolla sopii täydellisesti 7/16�I��
tarvikkeisiin ja tuottaa enemmän tehoa puun työstämiseen

 º Tämä iskevä akkumutterinväännin tuottaa jopa 1017 Nm, mikä 
mahdollistaa tehokkaan ruostuneiden mutterien poistamisen

 º Laajennettu kahva antaa paremman pitopinnan, mikä helpottaa 
työkalun käyttöä suojakäsineitä käytettäessä, vähentää käsien 
väsymistä ja parantaa työskentelymukavuutta

 º Varustettu QUIK-LOK™���+�H�[���L�V�W�X�N�D�O�O�D�����P�L�N�Ë���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���K�H�O�S�R�W���M�D��
nopeat terän vaihdot

 º Integroitu ripustusreikä mahdollistaa helpon kuljettamisen ja säilytyksen
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla �,�6�.�8�1�.�(�6�7�†�9�†�7���3�,�7�.�†�7���$�8�*�(�5��
�3�8�8�3�2�5�$�1�7�(�5�†�7�����š���������;����������
MM

Tuotenumero 48136760

M18 FHIWF12  | M18 FUEL ™ 1/ 2 �O���,�6�.�(�9�†���0�8�7�7�(�5�,�9�†�†�1�1�,�1���.�,�7�.�$�5�(�1�.�$�$�/�/�$

 º M18 FUEL™ iskevä mutterinväännin tuottaa 1356 Nm vääntömomentin 
ja on kooltaan vain 213 mm, joka helpottaa työskentelyä ahtaissa 
paikoissa 

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Toiminto 4 pultin poisto, tuottaa maksimaalisen 1898 Nm 
vääntömomentin mutterin irrotukseen, siirtyen sitten 750 kierr./min., 
jolloin mutterin irrotus on täydellisen hallittu

 º 1/2�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Uusi LED-työvalo on 40 % kirkkaampi kuin edellisessä versiossa
 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa enemmän voimaa, 
käyttöaikaa ja -ikää

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Kumipäällyste kestää syövyttäviä materiaaleja ja lisää käyttömukavuutta
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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 º M18 FUEL™ iskevä mutterinväännin tuottaa 1017 Nm vääntömomentin 
ja on kooltaan vain 206 mm, joka helpottaa työskentelyä ahtaissa 
paikoissa

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Toiminto 4 pultin poisto, tuottaa maksimaalisen 1491 Nm, siirtyen sitten 
750 kierr./min., jolloin mutterin irrotus on täydellisen hallittu

 º 1/2�I���O�X�N�L�W�X�V�Q�D�V�W�D���S�L�W�Ë�Ë���N�D�Q�Q�D�Q���K�\�Y�L�Q���S�D�L�N�D�O�O�D�D�Q
 º Uusi LED-työvalo on 40 % kirkkaampi kuin aikaisemmassa mallissa
 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa enemmän voimaa, 
käyttöaikaa ja -ikää

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Kumipäällyste kestää syövyttäviä materiaaleja ja lisää käyttömukavuutta
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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 º Monipuolisin iskevä akkumutterinväännin MILWAUKEE®-valikoimassa 
tuottaa alansa johtavan 881 Nm vääntömomentin ja 745 Nm 
kiristysmomentin

 º Todella kompakti 152 mm muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin 
työskentelytiloihin

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja 
pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen 
putoaminen voidaan estää

 º Manuaalisen kiristämistyön sijaan työkalussa on automaattinen 
virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 47 Nm liiallisen kiristymisen 
estämiseksi

 º KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti
 º 1/2�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Käännettävä vyöpidin
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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M18 FMTIW2F38-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Iskuluku (isk./min) 0-900/ 0-2100/ 0-3100
Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 475/ 610/ 745/ 47
Maks. mutterin halkaisija M22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933479153
EAN-koodi 4058546369477

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 2450 0 - 2450
Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 0 - 3350 0 - 3350
Maks. vääntö (Nm) 240 240
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4) 1.9 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933443590 4933443607
EAN-koodi 4002395003266 4002395003280

M18 FIW2F38-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Iskuluku (isk./min) 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 102 / 203 / 339 / 34
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478650
EAN-koodi 4058546348434

M18 FIW2P12-0X M18 FIW2P12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

Iskuluku (isk./min)
0-1000 / 0-2400 / 
0-3500

0-1000 / 0-2400 / 
0-3500 

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 102 / 203 / 339 / 34
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478446 4933478447
EAN-koodi 4058546346379 4058546346386

M18 FIW2F12-0X M18 FIW2F12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

0 - 900 / 0 - 1650 / 0 
- 2400 / 0 - 1200

Iskuluku (isk./min)
0-1000 / 0-2400 / 
0-3400

0 - 1000 / 0 - 2400 / 
0 - 3500

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 102 / 203 / 339 / 34
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478443 4933478444
EAN-koodi 4058546346348 4058546346355

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)900/1400/1900/2500900/1400/1900/2500
Iskuluku (isk./min) 1300/2100/2550/32001300/2100/2550/3200
Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459197 4933451372
EAN-koodi 4002395289929 4002395160501

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)900/1400/1900/2500900/1400/1900/2500
Iskuluku (isk./min) 1300/2100/2550/32001300/2100/2550/3200
Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459198 4933451374
EAN-koodi 4002395289936 4002395160525

M18 FMTIW2P12-0XM18 FMTIW2P12-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

Iskuluku (isk./min)
0-900 / 0-2100 / 
0-3100 

0-900 / 0-2100 / 
0-3100

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 475 / 610 / 745 / 47 475 / 610 / 745 / 47
Maks. mutterin halkaisija M22 M22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5) 2.3 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478452 4933478453
EAN-koodi 4058546346430 4058546346447
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 º Monipuolisin iskevä akkumutterinväännin MILWAUKEE®-valikoimassa 
tuottaa alansa johtavan 881 Nm vääntömomentin ja 745 Nm 
kiristysmomentin

 º Todella kompakti 152 mm muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin 
työskentelytiloihin

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja 
pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen 
putoaminen voidaan estää

 º Manuaalisen kiristämistyön sijaan työkalussa on automaattinen 
virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 47 Nm liiallisen kiristymisen 
estämiseksi

 º KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti
 º 1/2�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Käännettävä vyöpidin
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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 º Monipuolisin iskevä akkumutterinväännin MILWAUKEE®-valikoimassa 
tuottaa alansa johtavan 813 Nm vääntömomentin ja 745 Nm 
kiristysmomentin

 º Todella kompakti 152 mm muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin 
työskentelytiloihin

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja 
pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen 
putoaminen voidaan estää

 º Manuaalisen kiristämistyön sijaan työkalussa on automaattinen 
virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 47 Nm liiallisen kiristymisen 
estämiseksi

 º KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti
 º 3/8�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Käännettävä vyöpidin
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

3 / 8 �O���6�+�2�&�.�:�$�9�( ™���,�0�3�$�&�7���'�8�7�<��
���+�<�/�6�<�6�$�5�-�$���������.�3�/��

Tuotenumero 4932478288
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 º M18 FIW-malli ONE-KEY™-teknologialla
 º Yhdistä ONE-KEY™-sovellukseen Bluetoothin ® kautta
 º Työkalua voidaan muokata ONE-KEY™-sovelluksen avulla vastaamaan 
käyttötarpeita

 º Voit ohjata nopeutta, vääntömomenttia, LED-valaisinta sekä käynnistys- 
ja pysähtymisnopeuksia

 º Työkalun asetuksia voidaan muokata kaikkia käyttötarkoituksia varten
 º Profiilit voidaan ohjelmoida ja tallentaa
 º Valittavana on useita profiileita erilaisiin käyttötarkoituksiin ja voit luoda 
niitä itse, mikä takaa parhaan tuloksen

 º Mahdollisuus tallentaa jopa 4 eri asetusta työkalumuistiin, minkä 
ansiosta työskentely nopeutuu

 º Lisäksi ONE-KEY™-sovellus auttaa hallitsemaan kone- ja laitekantaa
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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 º M18 FIWP12-malli ONE-KEY™-teknologialla
 º Yhdistä ONE-KEY™-sovellukseen Bluetoothin ® kautta
 º Työkalua voidaan muokata ONE-KEY™-sovelluksen avulla vastaamaan 
käyttötarpeita

 º Voit ohjata nopeutta, vääntömomenttia, LED-valaisinta sekä käynnistys- 
ja pysähtymisnopeuksia

 º Työkalun asetukset voidaan muokata kaikkia käyttötarkoituksia varten
 º Profiilit voidaan ohjelmoida ja tallentaa
 º Valittavana on useita profiileita erilaisiin käyttötarkoituksiin ja voit luoda 
niitä itse, mikä takaa parhaan tuloksen

 º Mahdollisuus tallentaa jopa 4 eri asetusta työkalumuistiin, minkä 
ansiosta työskentely nopeutuu

 º ONE-KEY™-sovellus auttaa hallitsemaan kone- ja laitekantaa
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

1/ 2 �O���6�+�2�&�.�:�$�9�( ™���,�0�3�$�&�7���'�8�7�<��
���+�<�/�6�<�6�$�5�-�$�����������.�3�/��

Tuotenumero 4932352861
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 º Uskomaton 339 Nm teho
 º Todella kompakti 124 mm muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin 
työskentelytiloihin

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja 
pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen 
putoaminen voidaan estää

 º Manuaalisen kiristämistyön sijaan työkalussa on automaattinen 
virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen 
estämiseksi

 º KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti
 º 1/2�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Käännettävä vyöpidin
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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 º Tuottaa 339 Nm tehon ahtaimmissakin työskentelytiloissa
 º Todella kompakti 124 mm muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin 
työskentelytiloihin

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja 
pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen 
putoaminen voidaan estää

 º Manuaalisen kiristämistyön sijaan työkalussa on automaattinen 
virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen 
estämiseksi

 º KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti
 º 1/2�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Käännettävä vyöpidin
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FIW2F38  | M18 FUEL ™ 3 / 8 �O���.�2�0�3�$�.�7�,���,�6�.�(�9�†���0�8�7�7�(�5�,�1�9�†�†�1�1�,�1���.�,�7�.�$�5�(�1�.�$�$�/�/�$

 º Luokkansa kompaktein iskevä akkumutterinväännin tuottaa 339 Nm 
tehon ahtaimmissakin työskentelytiloissa

 º Todella kompakti 124 mm muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin 
työskentelytiloihin

 º DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta 
taaten näin työkalun monikäyttöisyyden

 º Mutterinpoiston hallinta mahdollistaa täyden vääntömomentin ja 
pienentää kierroslukuja kun mutteri on löysätty, jotta kiinnikkeen 
putoaminen voidaan estää

 º Manuaalisen kiristämistyön sijaan työkalussa on automaattinen 
virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm liiallisen kiristymisen 
estämiseksi

 º KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti
 º 3/8�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º Käännettävä vyöpidin
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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 º Kompakti 1/2�I���L�V�N�H�Y�Ë���P�X�W�W�H�U�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���R�Q���Y�D�L�Q�����������P�P���S�L�W�N�Ë�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H��
siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn

 º Erittäin suorituskykyinen 4-napainen moottori tarjoaa maksimaalisen 
tehon suhteessa kokoon

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Kokometallinen Heavy Duty -vaihdelaatikko ja -vaihteisto takaavat 
erinomaisen kestävyyden ja maksimaalisen väännön

 º 1/2�I���Q�H�O�L���N�D�U�D�����M�R�K�R�Q���N�Ë�\���\�O�H�L�V�L�P�P�Ë�W���K�\�O�V�\�W
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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M18 GG-0 M18 GG-201C

Paine (baari) 690 690
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M18 B2 Akku, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933440493 4933440490
EAN-koodi 4002395000357 4002395000340

C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B

Maks. työntövoima (N) 4500 4500
Pika-asetukset 6 6
Vakiovarustus 310 ml putkilon pidike310 ml putkilon pidike
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Työmaalaukku

1 x M18 B2 Akku, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933459637 4933441310
EAN-koodi 4058546028091 4002395001439

C18 PCG/400T-201B

Maks. työntövoima (N) 4500
Pika-asetukset 6
Vakiovarustus 400 ml läpinäkyvä putkilo
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Sisältää
�����[���0�������%�����$�N�N�X�����0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933441812
EAN-koodi 4002395002368

C18 PCG/600A-201BC18 PCG/600T-201B

Maks. työntövoima (N) 4500 4500
Pika-asetukset 6 6

Vakiovarustus 600 ml alumiiniputkilo
600 ml läpinäkyvä 
putkilo

Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

Sisältää
1 x M18 B2 Akku, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

1 x M18 B2 Akku, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933441305 4933441808
EAN-koodi 4002395001422 4002395002375

M18 ONEFPRT-0X M18 ONEFPRT-202X

Maks. vetovoima (N) 20,000 20,000
Maks. niittaukset yhdellä M18 B2 
akulla (mm)

900 x 4.8 / 500 x 6.4 900 x 4.8 / 500 x 6.4

Niittausväli (mm) 4.8 - 7.0 4.8 - 7.0
Iskun pituus (mm) 30 30
Mitat (mm) 317 x 63 x 273 317 x 63 x 273
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B2) 2.5 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B2 Akut, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933478601 4933478602
EAN-koodi 4058546347949 4058546347956

M18 BRAIW-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Maks. vääntö (Nm) 40 / 76
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933447899
EAN-koodi 4002395006670

M18 BIW38-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 2450
Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 0 - 3350
Maks. vääntö (Nm) 210
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933443600
EAN-koodi 4002395003273
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 º Kompakti 3/8�I���L�V�N�H�Y�Ë���P�X�W�W�H�U�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���R�Q���Y�D�L�Q�����������P�P���S�L�W�N�Ë�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H��
�V�L�L�W�Ë���L�G�H�D�D�O�L�Q���D�K�W�D�L�V�V�D���W�L�O�R�L�V�V�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D��
�W�X�R�W�W�D�D���O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �.�R�N�R�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���+�H�D�Y�\���'�X�W�\�����Y�D�L�K�G�H�O�D�D�W�L�N�N�R���M�D�����Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���W�D�N�D�D�Y�D�W��
�H�U�L�Q�R�P�D�L�V�H�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q���M�D���P�D�N�V�L�P�D�D�O�L�V�H�Q���Y�Ë�Ë�Q�Q���Q

 º 3/8�I���Q�H�O�L���N�D�U�D�����M�R�K�R�Q���N�Ë�\�Y�Ë�W���\�O�H�L�V�L�P�P�Ë�W���K�\�O�V�\�W
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q�����������P�P�����P�L�N�Ë���K�H�O�S�R�W�W�D�D���D�K�W�D�L�V�V�D���S�D�L�N�R�L�V�V�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�Ë
 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D��
�W�X�R�W�W�D�D���O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �.�R�N�R�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���M�D���Y�D�L�K�G�H�O�D�D�W�L�N�N�R���W�D�N�D�D�Y�D�W���P�D�N�V�L�P�D�D�O�L�V�H�Q��
�Y�Ë�Ë�Q�Q���Q

 º �.�R�P�S�D�N�W�L���������P�P���S�Ë�Ë�Q���P�X�R�W�R�L�O�X
 º �.�D�K�Y�D�V�V�D���R�Q���P�R�Q�W�D���R�W�H�Y�D�L�K�W�R�H�K�W�R�D�����P�L�N�Ë���O�L�V�Ë�Ë���N�Ë�\�W�W���P�X�N�D�Y�X�X�W�W�D
 º 3/8�I���Q�H�O�L���N�D�U�D���\�O�H�L�V�L�P�S�L�L�Q���K�\�O�V�\�L�K�L�Q
 º �����Q�R�S�H�X�V�D�V�H�W�X�V�W�D���H�U�L�O�D�L�V�L�D���N�Ë�\�W�W���N�R�K�W�H�L�W�D���Y�D�U�W�H�Q
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �.�L�L�Q�W�H�Ë���Y�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �0�������)�8�(�/™ ONE-KEY™�����Y�H�W�R�Q�L�L�W�W�L�N�R�Q�H���W�X�R�W�W�D�D���Q�R�S�H�D�Q�����K�H�O�S�R�Q���M�D��
�W�H�K�R�N�N�D�D�Q���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�Q

 º �1�L�L�W�W�D�D���M�R�S�D�����������N�S�O�����������P�P���Q�L�L�W�W�H�M�Ë���D�O�X�P�L�L�Q�L�L�Q���W�D�L�����������N�S�O�����������P�P���Q�L�L�W�W�H�M�Ë��
�D�O�X�P�L�L�Q�L�L�Q���\�K�G�H�O�O�Ë���0����™�����������$�K�����D�N�X�O�O�D

 º �1�L�L�W�W�D�D���D�O�X�P�L�L�Q�L�L�Q�����W�H�U�Ë�N�V�H�H�Q�����U�X�R�V�W�X�P�D�W�W�R�P�D�D�Q���W�H�U�Ë�N�V�H�H�Q���M�D���N�X�S�D�U�L�L�Q����������
�P�P�������������P�P�������������P�P���M�D�����������P�P���N�R�R�L�V�V�D�����P�L�N�Ë���S�D�U�D�Q�W�D�D���P�R�Q�L�S�X�R�O�L�V�X�X�W�W�D
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 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
 º �0�X�N�D�Q�D���W�R�L�P�L�W�H�W�D�D�Q�������������P�P���M�R�X�V�W�D�Y�D���N�R�U�N�H�D�S�D�L�Q�H�O�H�W�N�X���M�R�X�V�L�V�X�R�M�D�O�O�D

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1



42 43

M18 FSAG125X-0X M18 FSAG125XB-502X M18 ONEFSAG125XB-0X M18 ONEFSAG125XPDB-502X

M18 FSAGV125XPDB-0XM18 FSAGV125XB-0X

M18 FSAGF125XPDB-0XM18 FSAGF125XB-0X

M18 FHSAG125XB-552X M18 FHSAG125XPDB-552X M18 FHSAG150XB-0X M18 FHSAG150XPDB-0X

M18 FLAG230XPDB-121C M18 ONEFLAG230XPDB-122C

HD18 AG-115-402C HD18 AG-125-402C

M18 ONEFLAG230X-
PDB-0C

M18 ONEFLAG230XP-
DB-122C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)6600 6600
Laikan halkaisija (mm) 230 230
Maks. sahaussyvyys (mm) 65 65
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.4 (M18 HB12) 5.4 (M18 HB12)
Jarru Kyllä Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä Kyllä

Kytkintyyppi
Kuolleen miehen 
kytkin

Kuolleen miehen 
kytkin

FIXTEC™ Kyllä Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä Kyllä

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

2 x M18 HB12 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933478782 4933478783
EAN-koodi 4058546360641 4058546360658

M18 FHSAG150XB-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 9000
Laikan halkaisija (mm) 150
Maks. sahaussyvyys (mm) 45
Karan koko M14
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.5 (M18 HB5.5)
Jarru Kyllä
Kytkintyyppi Liukuva lukituskytkin
FIXTEC™-mutteri Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933471084
EAN-koodi 4058546287122

M18 FHSAG150XPDB-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 9000
Laikan halkaisija (mm) 150
Maks. sahaussyvyys (mm) 45
Karan koko M14
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.5 (M18 HB5.5)
Jarru Kyllä
Kytkintyyppi Kuolleen miehen kytkin
FIXTEC™-mutteri Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933471085
EAN-koodi 4058546287139

M18 FLAG230X-
PDB-0C

M18 FLAG230X-
PDB-121C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)6600 6600
Laikan halkaisija (mm) 230 230
Maks. sahaussyvyys (mm) 65 65
Karan koko M14 M14
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.3 (M18 HB12) 5.3 (M18 HB12)
Jarru Kyllä Kyllä

Kytkintyyppi
Kuolleen miehen 
kytkin

Kuolleen miehen 
kytkin

FIXTEC™-mutteri Kyllä Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä Kyllä

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933464114 4933464115
EAN-koodi 4058546220594 4058546220600

  WWW.MILWAUKEETOOL.FI    MILWAUKEETOOLFI

M18 FLAG230XPDB  | M18 FUEL ™ 230 MM KULMAHIOMAKONE JARRULLA JA KUOLLEEN MIEHEN KYTKIMELLÄ

 º M18 FUEL™ -kulmahiomakone on maailman ensimmäinen 18V 
akulla toimiva kahden käden kulmahiomakone, joka tuottaa voimaa 
hiomiseen, on kevyempi kuin sähkökäyttöiset työkalut ja hioo jopa 
�����b�N�H�U�W�D�D���������P�P���U�X�R�V�W�X�P�D�W�W�R�P�D�D�Q���W�H�U�Ë�V�S�X�W�N�H�H�Q���\�K�G�H�Q���D�N�X�Q��
latauksella

 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™ -teknologian uudelle 
�W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q����
�7�Ë�P�Ë�Q���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L���\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+��
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º �/�D�L�N�D�Q���M�D�U�U�X���K�L�G�D�V�W�D�D���O�D�L�N�N�D�D���Q�R�S�H�D�P�P�L�Q���W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�G�H�Q���S�D�U�D�Q�W�D�P�L�V�H�N�V�L
 º �/�X�N�L�W�V�H�P�D�W�R�Q���W�X�U�Y�D�N�\�W�N�L�Q���M�Ë�O�O�H�H�Q�N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�P�L�V�V�X�R�M�D�O�O�D���H�V�W�Ë�Ë��
vahinkokäynnistymisen

 º Loistava katkaisukapasiteetti ja nopea suojuksen asettaminen ilman 
työkaluja

 º FIXTEC™���P�X�W�W�H�U�L���K�H�O�S�R�W�W�D�D���O�D�L�N�N�R�M�H�Q���Y�D�L�K�W�R�M�D���L�O�P�D�Q���W�\���N�D�O�X�M�D
 º �$�9�6���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë
 º �,�U�U�R�W�H�W�W�D�Y�D���S���O�\�L�N�N�X�Q�D���H�V�W�Ë�Ë���U�R�V�N�L�H�Q���S�Ë�Ë�V�\�Q���N�R�Q�H�H�Q���V�L�V�Ë�O�O�H���M�D���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�N�Ë�Ë

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 ONEFLAG230XPDB  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™���������b�0�0���.�8�/�0�$�+�,�2�0�$�.�2�1�(���.�8�2�/�/�(�(�1���0�,�(�+�(�1���.�<�7�.�,�0�(�/�/�†���-�$���-�$�5�5�8�/�/�$

 º �7�X�R�W�W�D�D�������������:���V�Ë�K�N���N�Ë�\�W�W���L�V�W�Ë���W�\���N�D�O�X�D���Y�D�V�W�D�D�Y�D�Q���W�H�K�R�Q
 º ONE-KEY™���W�\���N�D�O�X�V�H�X�U�D�Q�W�D���M�D�����W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�V���W�D�U�M�R�D�Y�D�W���L�O�P�D�L�V�H�Q��
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º RAPIDSTOP™ pysäyttää laikan alle 3 sekunnissa suojaten käyttäjää
 º �/�X�N�L�W�V�H�P�D�W�R�Q���W�X�U�Y�D�N�\�W�N�L�Q���M�Ë�O�O�H�H�Q�N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�P�L�V�V�X�R�M�D�O�O�D���H�V�W�Ë�Ë��
vahinkokäynnistymisen

 º �$�9�6���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë
 º FIXTEC™���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�Q���O�D�L�N�D�Q���Y�D�L�K�W�D�P�L�V�H�Q
 º �3�L�N�D�V�X�R�M�X�V���W�D�U�M�R�D�D���H�U�L�Q�R�P�D�L�V�H�Q���N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�L�Q���M�D���Q�R�S�H�D�Q��
suojuksen säätämisen ilman avainta

 º �,�U�U�R�W�H�W�W�D�Y�D���S���O�\�L�N�N�X�Q�D���H�V�W�Ë�Ë���U�R�V�N�L�H�Q���S�Ë�Ë�V�\�Q���N�R�Q�H�H�Q���V�L�V�Ë�O�O�H���M�D���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�N�Ë�Ë

 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™ -teknologian uudelle 
�W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q����
�7�Ë�P�Ë�Q���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L���\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+��
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FHSAG150XPDB  | M18 FUEL ™ 150 MM KULMAHIOMAKONE KUOLLEEN MIEHEN KYTKIMELLÄ

 º M18™ HIGH OUTPUT™�����������P�P���N�X�O�P�D�K�L�R�P�D�N�R�Q�H���W�X�R�W�W�D�D���Y�R�L�P�D�D��
�N�D�W�N�D�L�V�W�D���M�R�S�D�����������N�H�U�W�D�D���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D�������������$�K���D�N�X�O�O�D�������I���V�Ë�K�N���S�X�W�N�H�H�Q

 º RAPIDSTOP™���S�\�V�Ë�\�W�W�Ë�Ë���O�D�L�N�D�Q���D�O�O�H�������V�H�N�X�Q�Q�L�V�V�D���V�X�R�M�D�W�H�Q���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�Ë
 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™ -teknologian uudelle 
�W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q����
�7�Ë�P�Ë�Q���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L���\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+��
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º �/�X�N�L�W�V�H�P�D�W�R�Q���W�X�U�Y�D�N�\�W�N�L�Q���M�Ë�O�O�H�H�Q�N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�P�L�V�V�X�R�M�D�O�O�D���H�V�W�Ë�Ë��
vahinkokäynnistymisen

 º �$�9�6���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë
 º FIXTEC™���P�X�W�W�H�U�L���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�Q���O�D�L�N�D�Q���Y�D�L�K�W�D�P�L�V�H�Q
 º �,�U�U�R�W�H�W�W�D�Y�D���S���O�\�L�N�N�X�Q�D���H�V�W�Ë�Ë���U�R�V�N�L�H�Q���S�Ë�Ë�V�\�Q���N�R�Q�H�H�Q���V�L�V�Ë�O�O�H���M�D���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�N�Ë�Ë

 º ���������P�P���U�L�N�N�R�P�D�V�X�R�M�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�L�Q���M�D��
työkaluttoman suojan säätämisen

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FHSAG150XB  | M18 FUEL ™ 150 MM KULMAHIOMAKONE LIUKUKYTKIMELLÄ

 º M18™ HIGH OUTPUT™�����������P�P���N�X�O�P�D�K�L�R�P�D�N�R�Q�H���W�X�R�W�W�D�D���Y�R�L�P�D�D��
�N�D�W�N�D�L�V�W�D���M�R�S�D�����������N�H�U�W�D�D���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D�������������$�K���D�N�X�O�O�D�������I���V�Ë�K�N���S�X�W�N�H�H�Q

 º RAPIDSTOP™ pysäyttää laikan alle 3 sekunnissa suojaten käyttäjää
 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™ -teknologian uudelle 
�W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q����
�7�Ë�P�Ë�Q���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L���\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+��
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º �$�9�6���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë
 º FIXTEC™���P�X�W�W�H�U�L���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�Q���O�D�L�N�D�Q���Y�D�L�K�W�D�P�L�V�H�Q
 º ���������P�P���U�L�N�N�R�P�D�V�X�R�M�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�L�Q���M�D��
työkaluttoman suojan säätämisen

 º �,�U�U�R�W�H�W�W�D�Y�D���S���O�\�L�N�N�X�Q�D���H�V�W�Ë�Ë���U�R�V�N�L�H�Q���S�Ë�Ë�V�\�Q���N�R�Q�H�H�Q���V�L�V�Ë�O�O�H���M�D���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�N�Ë�Ë

 º Jälleenkäynnistymissuoja estää automaattisen käynnistymisen
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

KULMAHIOMAKONE
VALITSE TYÖHÖN SOPIVA

Ø 115 MM Ø 125 MM

KULMAHIOMAKONEET
Vastaa 650 W

KULMAHIOMAKONEET
Paras työkalun hallinta ja täydellinen 
pinnan työstäminen.

Vastaa 1200 W

LIUKUKYTKIN

Ø 125 MM
Ø 125 MM 

KULMAHIOMAKONE JARRULLA
  Ø 125 MM  

KULMAHIOMAKONE JARRULLA
  Ø 125 MM  

KULMAHIOMAKONE JARRULLA

LIUKUKYTKIN
LIUKUKYTKIN KUOLLEEN MIEHEN KYTKIN

Ø 125 MM KULMAHIOMAKONE 
LIUKUKYTKIMELLÄ JA JARRULLA

Ø 125 MM KULMAHIOMAKONE KUOLLEEN 
MIEHEN KYTKIMELLÄ JA JARRULLA

5-ASTEINEN NOPEUSVALIKKO 5-ASTEINEN NOPEUSVALIKKOVAIHTELEVA NOPEUS
Täydellinen työkalun hallittavuus, 
ihanteellinen ruostumattoman teräksen 
ja alumiinin työstämiseen sekä maalin 
poistamiseen.

Vastaa 1200 W

LITTEÄ VAIHTEISTOPÄÄ
Pään muotoilu mahdollistaa työskentelyn 
jopa 42° terävissä kulmissa.

Vastaa 1200 W

Ø 125 MM KULMAHIOMAKONE  
LIUKUKYTKIMELLÄ JA JARRULLA

Ø 125 MM KULMAHIOMAKONE KUOLLEEN 
MIEHEN KYTKIMELLÄ JA JARRULLA

KORKEA SUORITUSKYKY
Suunniteltu suurta tehoa vaativille 
työtehtäville.

125 MM KULMAHIOMAKONE 
LIUKUKYTKIMELLÄ  

JA JARRULLA

125 MM KULMAHIOMAKONE 
KUOLLEEN MIEHEN KYTKIMELLÄ  

JA JARRULLA

150 MM KULMAHIOMAKONE 
LIUKUKYTKIMELLÄ  

JA JARRULLA

150 MM KULMAHIOMAKONE 
KUOLLEEN MIEHEN KYTKIMELLÄ  

JA JARRULLA

Vastaa 1550 W Vastaa 1550 W Vastaa 1550 W Vastaa 1550 W

UUTUUS

 
230 MM KULMAHIOMAKONE KUOLLEEN 

MIEHEN KYTKIMELLÄ JA JARRULLA 

  
230 MM KULMAHIOMAKONE  

KUOLLEEN MIEHEN KYTKIMELLÄ  
JA JARRULLA

Vastaa 2200 WVastaa 2200 W

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi  
katkaisulaikkoihin



44 45

M18 FSAGV125XB-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 3500 - 8500
Laikan halkaisija (mm) 125
Maks. sahaussyvyys (mm) 33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Jarru Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä
Kytkintyyppi Liukuva lukituskytkin
FIXTEC™ Kyllä
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478436
EAN-koodi 4058546346270

M18 FSAGV125XPDB-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 3500 - 8500
Laikan halkaisija (mm) 125
Maks. sahaussyvyys (mm) 33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Jarru Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä
Kytkintyyppi Kuolleen miehen kytkin
FIXTEC™ Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478437
EAN-koodi 4058546346287

M18 FSAG125XB-0XM18 FSAG125XB-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)8500 8500
Laikan halkaisija (mm) 125 125
Maks. sahaussyvyys (mm) 33 33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5) 2.7 (M18 B5)
Jarru Kyllä Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä Kyllä
Kytkintyyppi Liukuva lukituskytkinLiukuva lukituskytkin
FIXTEC™ Kyllä Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä Kyllä

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478429 4933478430
EAN-koodi 4058546346201 4058546346218

M18 ONEFSAG125XB-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 8500
Laikan halkaisija (mm) 125
Maks. sahaussyvyys (mm) 33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Jarru Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä
Kytkintyyppi Liukuva lukituskytkin
FIXTEC™ Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478433
EAN-koodi 4058546346249

M18 ONEFSAG125X-
PDB-0X

M18 ONEFSAG125XP-
DB-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)8500 8500
Laikan halkaisija (mm) 125 125
Maks. sahaussyvyys (mm) 33 33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5) 2.7 (M18 B5)
Jarru Kyllä Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä Kyllä

Kytkintyyppi
Kuolleen miehen 
kytkin

Kuolleen miehen 
kytkin

FIXTEC™ Kyllä Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä Kyllä

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478434 4933478435
EAN-koodi 4058546346256 4058546346263

M18 FSAG125X-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 8500
Laikan halkaisija (mm) 125
Maks. sahaussyvyys (mm) 33
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Jarru Ei
Takaisinpotkusuoja Kyllä
Kytkintyyppi Liukuva lukituskytkin
FIXTEC™ Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478428
EAN-koodi 4058546346195

M18 FH-
SAG125XB-0

M18 FH-
SAG125XB-0X

M18 FH-
SAG125XB-552X

Kuormittamaton nopeus 
(kierr./min) 9000 9000 9000

Laikan halkaisija (mm)125 125 125
Maks. sahaussyvyys 
(mm) 33 33 33

Karan koko M14 M14 M14
Paino akun kanssa 
(EPTA) (kg) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5)

Jarru Kyllä Kyllä Kyllä

Kytkintyyppi
Liukuva 
lukituskytkin

Liukuva 
lukituskytkin

Liukuva 
lukituskytkin

FIXTEC™-mutteri Kyllä Kyllä Kyllä
JälleenkäynnistymissuojaKyllä Kyllä Kyllä

Sisältää
Ei akkuja, Ei 
laturia, Toimitetaan 
ilman laatikkoa

Ei akkuja, Ei 
laturia, HD Box

2 x M18 HB5.5 
�$�N�X�W�����0�����������b�)�&��
Laturi, HD Box

Tuotenumero 4933471075 4933471077 4933471079
EAN-koodi 4058546287030 4058546287054 4058546287078

M18 FHSAG125X-
PDB-0

M18 FHSAG125X-
PDB-0X

M18 FHSAG125X-
PDB-552X

Kuormittamaton nopeus 
(kierr./min) 9000 9000 9000

Laikan halkaisija (mm)125 125 125
Maks. sahaussyvyys 
(mm) 33 33 33

Karan koko M14 M14 M14
Paino akun kanssa 
(EPTA) (kg) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5)

Jarru Kyllä Kyllä Kyllä

Kytkintyyppi
Kuolleen miehen 
kytkin

Kuolleen miehen 
kytkin

Kuolleen miehen 
kytkin

FIXTEC™-mutteri Kyllä Kyllä Kyllä
JälleenkäynnistymissuojaKyllä Kyllä Kyllä

Sisältää
Ei akkuja, Ei 
laturia, Toimitetaan 
ilman laatikkoa

Ei akkuja, Ei 
laturia, HD Box

2 x M18 HB5.5 
�$�N�X�W�����0�����������b�)�&��
Laturi, HD Box

Tuotenumero 4933471076 4933471078 4933471080
EAN-koodi 4058546287047 4058546287061 4058546287085

M18 FHSAG125XPDB  | M18 FUEL ™ 125 MM KULMAHIOMAKONE KUOLLEEN MIEHEN KYTKIMELLÄ

 º M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm kulmahiomakone tuottaa voimaa 
�N�D�W�N�D�L�V�W�D���M�R�S�D�����������N�H�U�W�D�D���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D�������������$�K���D�N�X�O�O�D�������I���V�Ë�K�N���S�X�W�N�H�H�Q

 º RAPIDSTOP™���S�\�V�Ë�\�W�W�Ë�Ë���O�D�L�N�D�Q���D�O�O�H�����������V�H�N�X�Q�Q�L�V�V�D���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q��
�N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�W�W�D

 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™ -teknologian uudelle 
�W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q����
�7�Ë�P�Ë�Q���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L���\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+��
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º �/�X�N�N�L�X�W�X�P�D�W�R�Q���N�X�R�O�O�H�H�Q���P�L�H�K�H�Q���N�\�W�N�L�Q���M�Ë�O�O�H�H�Q�N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�P�L�V�V�X�R�M�D�O�O�D��
�H�V�W�Ë�Ë���D�X�W�R�P�D�D�W�W�L�V�H�W���Y�D�K�L�Q�N�R�N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�N�V�H�W

 º �$�9�6���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë
 º �)�,�;�7�(�&™���P�X�W�W�H�U�L���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�W���O�D�L�N�D�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �,�U�U�R�W�H�W�W�D�Y�D���S���O�\�L�N�N�X�Q�D���H�V�W�Ë�Ë���U�R�V�N�L�H�Q���S�Ë�Ë�V�\�Q���N�R�Q�H�H�Q���V�L�V�Ë�O�O�H���M�D���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�N�Ë�Ë

 º 125 mm avaimeton suojus mahdollistaa parhaan katkaisukapasiteetin ja 
nopeat vaihdot ilman avaimia

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M18™ -akuilla

M18 FHSAG125XB  | M18 FUEL ™ 125 MM KULMAHIOMAKONE SIVUKYTKIMELLÄ

 º M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm kulmahiomakone tuottaa voimaa 
�N�D�W�N�D�L�V�W�D���M�R�S�D�����������N�H�U�W�D�D���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D�������������$�K���D�N�X�O�O�D�������I���V�Ë�K�N���S�X�W�N�H�H�Q

 º RAPIDSTOP™���S�\�V�Ë�\�W�W�Ë�Ë���O�D�L�N�D�Q���D�O�O�H�����������V�H�N�X�Q�Q�L�V�V�D���V�X�R�M�D�W�H�Q���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�Ë
 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™ -teknologian uudelle 
�W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q����
�7�Ë�P�Ë�Q���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L���\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+��
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º �$�9�6���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë
 º �)�,�;�7�(�&™���P�X�W�W�H�U�L���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�Q���O�D�L�N�D�Q���Y�D�L�K�W�D�P�L�V�H�Q
 º �,�U�U�R�W�H�W�W�D�Y�D���S���O�\�L�N�N�X�Q�D���H�V�W�Ë�Ë���U�R�V�N�L�H�Q���S�Ë�Ë�V�\�Q���N�R�Q�H�H�Q���V�L�V�Ë�O�O�H���M�D���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�N�Ë�Ë

 º 125 mm rikkomasuoja mahdollistaa parhaan katkaisukapasiteetin ja 
�W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�Q���V�X�R�M�D�Q���V�Ë�Ë�W�Ë�P�L�V�H�Q

 º �-�Ë�O�O�H�H�Q�N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�P�L�V�V�X�R�M�D���H�V�W�Ë�Ë���D�X�W�R�P�D�D�W�W�L�V�H�Q���N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�P�L�V�H�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M18™ -akuilla

M18 ONEFSAG125XPDB  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™���������b�0�0���.�8�/�0�$�+�,�2�0�$�.�2�1�(���.�8�2�/�/�(�(�1���0�,�(�+�(�1���.�<�7�.�,�0�(�/�/�†���-�$���-�$�5�5�8�/�/�$

 º �7�X�R�W�W�D�D�������������:���V�Ë�K�N���N�Ë�\�W�W���L�V�W�Ë���W�\���N�D�O�X�D���Y�D�V�W�D�D�Y�D�Q���W�H�K�R�Q
 º �2�1�(���.�(�<™���W�\���N�D�O�X�V�H�X�U�D�Q�W�D���M�D�����W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�V���W�D�U�M�R�D�Y�D�W���L�O�P�D�L�V�H�Q��
�S�L�O�Y�L�W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�O�O�D���W�R�L�P�L�Y�D�Q���W�\���N�D�O�X�K�D�O�O�L�Q�W�D���D�O�X�V�W�D�Q�����M�R�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D��
�W�\���N�D�O�X�M�H�Q���H�W�Ë�O�X�N�L�W�X�N�V�H�Q

 º RAPIDSTOP™���S�\�V�Ë�\�W�W�Ë�Ë���O�D�L�N�D�Q���D�O�O�H�������V�H�N�X�Q�Q�L�V�V�D���V�X�R�M�D�W�H�Q���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�Ë
 º �3�L�H�Q�H�P�S�L���Y�D�L�K�G�H�S�Ë�Ë�Q���N�R�N�R���M�D���D�N�N�X�N�R�W�H�O�R�Q���P�D�W�D�O�D�P�S�L���N�X�O�P�D���S�D�U�D�Q�W�D�Y�D�W��
tasapainoa ja ergonomiaa edelliseen malliin verrattuna

 º �/�X�N�L�W�V�H�P�D�W�R�Q���W�X�U�Y�D�N�\�W�N�L�Q���M�Ë�O�O�H�H�Q�N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�P�L�V�V�X�R�M�D�O�O�D���H�V�W�Ë�Ë��
�Y�D�K�L�Q�N�R�N�Ë�\�Q�Q�L�V�W�\�P�L�V�H�Q

 º �$�9�6���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë
 º �,�Q�W�H�J�U�R�L�W�X���)�,�;�7�(�&™���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�Q���O�D�L�N�D�Q��
vaihtamisen

 º Ohut kahvan muotoilu
 º �,�U�U�R�W�H�W�W�D�Y�D���S���O�\�L�N�N�X�Q�D���H�V�W�Ë�Ë���U�R�V�N�L�H�Q���S�Ë�Ë�V�\�Q���N�R�Q�H�H�Q���V�L�V�Ë�O�O�H���M�D���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�N�Ë�Ë

 º �������b�P�P���U�L�N�N�R�P�D�V�X�R�M�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�L�Q���M�D��
�W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�Q���V�X�R�M�D�Q���V�Ë�Ë�W�Ë�P�L�V�H�Q

 º �)�8�(�/™���\�K�G�L�V�W�Ë�Ë���N�R�O�P�H���0�,�/�:�$�8�.�(�(®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
�3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L�Q�����5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���M�D���5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™ 
���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�D�Q�����P�L�W�N�Ë���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D���M�D�����L�N�Ë�Ë

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M18™ -akuilla

M18 ONEFSAG125XB  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™���������b�0�0���.�8�/�0�$�+�,�2�0�$�.�2�1�(���/�,�8�.�8�.�<�7�.�,�0�(�/�/�†���-�$���-�$�5�5�8�/�/�$

 º �7�X�R�W�W�D�D�������������:���V�Ë�K�N���N�Ë�\�W�W���L�V�W�Ë���W�\���N�D�O�X�D���Y�D�V�W�D�D�Y�D�Q���W�H�K�R�Q
 º �2�1�(���.�(�<™���W�\���N�D�O�X�V�H�X�U�D�Q�W�D���M�D�����W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�V���W�D�U�M�R�D�Y�D�W���L�O�P�D�L�V�H�Q��
�S�L�O�Y�L�W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�O�O�D���W�R�L�P�L�Y�D�Q���W�\���N�D�O�X�K�D�O�O�L�Q�W�D���D�O�X�V�W�D�Q�����M�R�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D��
�W�\���N�D�O�X�M�H�Q���H�W�Ë�O�X�N�L�W�X�N�V�H�Q

 º RAPIDSTOP™���S�\�V�Ë�\�W�W�Ë�Ë���O�D�L�N�D�Q���D�O�O�H�������V�H�N�X�Q�Q�L�V�V�D���V�X�R�M�D�W�H�Q���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�Ë
 º �3�L�H�Q�H�P�S�L���Y�D�L�K�G�H�S�Ë�Ë�Q���N�R�N�R���M�D���D�N�N�X�N�R�W�H�O�R�Q���P�D�W�D�O�D�P�S�L���N�X�O�P�D���S�D�U�D�Q�W�D�Y�D�W��
tasapainoa ja ergonomiaa edelliseen malliin verrattuna

 º �$�9�6���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë
 º �,�Q�W�H�J�U�R�L�W�X���)�,�;�7�(�&™���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�Q���O�D�L�N�D�Q��
vaihtamisen

 º Ohut kahvan muotoilu
 º �,�U�U�R�W�H�W�W�D�Y�D���S���O�\�L�N�N�X�Q�D���H�V�W�Ë�Ë���U�R�V�N�L�H�Q���S�Ë�Ë�V�\�Q���N�R�Q�H�H�Q���V�L�V�Ë�O�O�H���M�D���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë��
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M18 FSAGF125XB-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 8500
Laikan halkaisija (mm) 125
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5)
Jarru Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä
Kytkintyyppi Liukuva lukituskytkin
FIXTEC™ Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478438
EAN-koodi 4058546346294

M18 FSAGF125XPDB-0X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 8500
Laikan halkaisija (mm) 125
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5)
Jarru Kyllä
Takaisinpotkusuoja Kyllä
Kytkintyyppi Kuolleen miehen kytkin
FIXTEC™ Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478439
EAN-koodi 4058546346300

M18 FMCS66-0C M18 FMCS66-121C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)4000 4000
Terän halkaisija (mm) 203 203
Istukan koko (mm) 15.87 15.87
Maks. sahaussyvyys (mm) 66 66
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 7.5 (M18 HB12) 7.5 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933472110 4933472111
EAN-koodi 4058546325060 4058546325077

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Kuormittamaton nopeus (m/min)0 - 116 0 - 116
Sahauskapasiteetti suorassa 
kulmassa (mm) 125 x 125 125 x 125

Terän pituus (mm) 1139.83 1139.83
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 7.3 (M18 B5) 7.3 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933447150 4933448195
EAN-koodi 4002395006038 4002395262779

M18 FBS85-0C M18 FBS85-202C

Kuormittamaton nopeus (m/min)0 - 165 0 - 165
Sahauskapasiteetti suorassa 
kulmassa (mm) 85 85

Terän pituus (mm) 898.52 898.52
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

2 x M18 B2 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933471496 4933471497
EAN-koodi 4058546293956 4058546293963

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)360 - 2200 360 - 2200
Laikan halkaisija (mm) 180 180
Karan koko M 14 M 14
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)
Säädettävä nopeus Kyllä Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja Kyllä Kyllä
Pehmeä käynnistys Kyllä Kyllä

Vakiovarustus
Kiillotushiomalaikka, 
pölyikkuna, kahva, 
AVS-sivukahva

Kiillotushiomalaikka, 
valkoinen kiillotussieni, 
oranssi kiillotussieni, 
lampaanvillakiillotusmyssy, 
pölyikkuna, kahva, AVS-
sivukahva

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B5 Akut, M12-
�����b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933451549 4933451550
EAN-koodi 4002395144518 4002395144525

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)9000 9000
Laikan halkaisija (mm) 115 115
Maks. sahaussyvyys (mm) 28 28
Karan koko M 14 M 14
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.4 (M18 B4) 2.4 (M18 B4)
Jarru Ei Ei

Kytkintyyppi
Kuolleen miehen 
kytkin

Kuolleen miehen 
kytkin

FIXTEC™-mutteri Ei Ei
Jälleenkäynnistymissuoja Ei Ei

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933411210 4933441300
EAN-koodi 4002395235681 4002395001415

HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)9000 9000
Laikan halkaisija (mm) 125 125
Maks. sahaussyvyys (mm) 33 33
Karan koko M 14 M 14
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B4) 2.2 (M18 B4)
Jarru Ei Ei

Kytkintyyppi
Kuolleen miehen 
kytkin

Kuolleen miehen 
kytkin

FIXTEC™-mutteri Ei Ei
Jälleenkäynnistymissuoja Ei Ei

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933441502 4933441507
EAN-koodi 4002395002177 4002395002184

M18 FSAGF125XPDB  | M18 FUEL ™���������b�0�0���/�,�7�7�(�†�3�†�,�1�(�1���.�8�/�0�$�+�,�2�0�$�.�2�1�(���.�8�2�/�/�(�(�1���0�,�(�+�(�1���.�<�7�.�,�0�(�/�/�†���-�$���-�$�5�5�8�/�/�$

 º Litteä vaihteistopään muotoilu mahdollistaa työskentelyn jopa 42° 
terävissä kulmissa

 º Tuottaa 1200 W sähkökäyttöistä työkalua vastaavan tehon
 º RAPIDSTOP™ pysäyttää laikan alle 2 sekunnissa suojaten käyttäjää
 º Lukitsematon turvakytkin jälleenkäynnistymissuojalla estää 
vahinkokäynnistymisen

 º AVS-sivukahva vähentää tärinää
 º FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa työkaluttoman laikan vaihtamisen
 º Ohut kahvan muotoilu
 º Irrotettava pölyikkuna estää roskien pääsyn koneen sisälle ja pidentää 
moottorin käyttöikää

 º �������b�P�P���U�L�N�N�R�P�D�V�X�R�M�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�L�Q���M�D��
työkaluttoman suojan säätämisen

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FSAGF125XB  | M18 FUEL ™���������b�0�0���/�,�7�7�(�†�3�†�,�1�(�1���.�8�/�0�$�+�,�2�0�$�.�2�1�(���/�,�8�.�8�.�<�7�.�,�0�(�/�/�†���-�$���-�$�5�5�8�/�/�$

 º Litteä vaihteistopään muotoilu mahdollistaa työskentelyn jopa 42° 
terävissä kulmissa

 º Tuottaa 1200 W sähkökäyttöistä työkalua vastaavan tehon
 º RAPIDSTOP™ pysäyttää laikan alle 2 sekunnissa suojaten käyttäjää
 º AVS-sivukahva vähentää tärinää
 º FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa työkaluttoman laikan vaihtamisen
 º Ohut kahvan muotoilu
 º Irrotettava pölyikkuna estää roskien pääsyn koneen sisälle ja pidentää 
moottorin käyttöikää

 º �������b�P�P���U�L�N�N�R�P�D�V�X�R�M�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�L�Q���M�D��
työkaluttoman suojan säätämisen

 º Turvakytkin jälleenkäynnistymissuojalla estää vahinkokäynnistymisen
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�+�'�������$�*��������  | M18 ™�����������0�0���.�8�/�0�$�+�,�2�0�$�.�2�1�(���.�8�2�/�/�(�(�1���0�,�(�+�(�1���.�<�7�.�,�0�(�/�/�†

 º 4-napainen moottori tuottaa maksimaalisen tehon sekä parhaan tehon 
ja painon suhteen

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Ainutlaatuinen lapakytkin kasvattaa kestävyyttä
 º Matalampi vaihdelaatikko ja kapea muotoilu parantavat ergonomiaa
 º Lukkiutumaton kytkin estää automaattisen käynnistymisen
 º Iskuja kestävä turvasuojus voidaan säätää pikavapautuksen ansiosta 
ilman työkaluja

 º Moneen asentoon kääntyvä kahva
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�+�'�������$�*��������  | M18 ™���������b�0�0���.�8�/�0�$�+�,�2�0�$�.�2�1�(���.�8�2�/�/�(�(�1���0�,�(�+�(�1���.�<�7�.�,�0�(�/�/�†

 º 4-napainen moottori tuottaa maksimaalisen tehon sekä parhaan tehon 
ja painon suhteen

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Ainutlaatuinen lapakytkin kasvattaa kestävyyttä
 º Matalampi vaihdelaatikko ja kapea muotoilu parantavat ergonomiaa
 º Lukkiutumaton kytkin estää automaattisen käynnistymisen
 º Iskuja kestävä turvasuojus voidaan säätää pikavapautuksen ansiosta 
ilman työkaluja

 º Moneen asentoon kääntyvä kahva
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 FAP  | M18 FUEL ™���.�,�,�/�/�2�7�8�6�.�2�1�(

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa parhaan liikkuvuuden 
auton kiillotuksessa

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa edistyksellisen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle ja parantaa merkittävästi 
työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Maailman ensimmäinen akkukäyttöinen kiillotuskone 8 eri nopeuden 
valinnalla, jotka vaihtelevat 360 - 2200 kierr./min. välillä

 º Kiillottaa yhden täysikokoisen auton yhden akun latauksella*
 º Vakionopeus, pehmeä käynnistys
 º Suurin kiillotuslisävaruste Ø 180 mm
 º Irrotettava pölysuoja estää roskien pääsyn moottoriin pidentäen 
moottorin ikää

 º Kumipäällystetty vaihdelaatikko lisää käyttömukavuutta, varsinkin 
työskenneltäessä työkalun ollessa pystysuorassa

 º Lukitustoiminto tarjoaa käyttömukavuutta pitkäkestoisiin kiillotuksiin
 º 3-asentoinen kahva parantaa hallittavuutta
 º Line-lock-out-toiminto estää automaattisen käynnistymisen
 º *kohtalaisesta hyvään maaliin, kevyet naarmut
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FBS85  | M18 FUEL ™���.�2�0�3�$�.�7�,���9�$�1�1�(�6�$�+�$

 º 20 % nopeampi sahaus vs. aikaisempi malli
 º Suuri sahauskapasiteetti - jopa 85 mm halkaisija
 º Portaaton nopeudensäätökytkin ja helppo nopeuden säätäminen
 º Vannesahan suojukset suojaavat käyttäjää ja ne voidaan asentaa ilman 
työkaluja sekunneissa

 º Työkaluton, nopea terän vaihto
 º Kaksitoiminen kytkin estää vahingollisen kytkimen käytön
 º Työkaluton kengän säätö
 º Metallinen ripustuskoukku helpottaa säilytystä työmaalla
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º Mukana toimitetaan vannesahan suojukset ja 12/14 TPI Premium-terä
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 CBS125  | M18 FUEL ™���9�$�1�1�(�6�$�+�$

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kestää jopa 10x pidempään ja on 
jopa 2x tehokkaampi verrattuna muihin akkukäyttöisiin ratkaisuihin

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Sahauskapasiteetti jopa 125 x 125 mm
 º 5-portainen portaaton nopeudensäätö 0 - 116 m/min
 º Pikalukollinen teränvaihtomekanismi mahdollistaa nopeat ja helpot 
teränvaihdot

 º Vankka, metallinen koukku helpottaa varastointia
 º Kapea, täysmetallinen moottorin muotoilu ja LED-työvalo
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FMCS66  | M18 FUEL ™���������0�0���0�(�7�$�/�/�,�3�<�˜�5�˜�6�$�+�$

 º Ensimmäinen 18V metallipyörösaha 66 mm sahaussyvyydellä ja 
suorituskyvyllä, mikä vastaa 1800 W sähkökäyttöistä mallia

 º Nopeampi sahausnopeus verrattuna sähkökäyttöiseen malliin
 º Kenkä sopii suoraan MILWAUKEE®-ohjauskiskoon (myydään erikseen), 
mikä mahdollistaa suorien ja tarkkojen sahausten tekemisen ilman 
pitkää asennusaikaa

 º Suorituskykyvalo kertoo milloin laitetta rasitetaan liikaa
 º Elektroninen jarru pysäyttää terän alle sekunnissa
 º Suuri metalliroskan kerääjä kerää sahaamisen aikana syntyneet roskat 
ja antaa tarvittavan näkyvyyden työskennellessä

 º Kuivasahausteknologia tuottaa nopean, siistin ja jäysteettömän metallin 
sahaamisen

 º Kaksoiskytkin estää vahinkokäynnistymisen
 º Työkaluton sahaussyvyyden säätö ja upotuskytkin nopeaan ja 
tehokkaaseen upposahaukseen

 º Ainutlaatuinen pikairrotusvipu nopeaan roskien tyhjennykseen ja terän 
vaihtoon

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

203 MM X 15,87 MM 
�3�<�˜�5�˜�6�$�+�$�1�7�(�5�†���0�(�7�$�/�/�,�/�/�(����
�������+�$�0�3�$�,�1�(�1���7�(�5�†���!�����������0�0��
�7�(�5�†�.�6�(�1���.�$�7�.�$�,�6�(�0�,�6�(�(�1

Tuotenumero 48404515

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1



48 49

M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Heilahdusliike vasen/oikea (°) 1.7 1.7
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B2) 1.7 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M18 B4, 1 x M18 
�%�����$�N�X�W�����0�����������b�&��
Laturi, Muovilaatikko

Tuotenumero 4933446203 4933446210
EAN-koodi 4002395004928 4002395004911

M18 FMT-0X M18 FMT-502X

Heilahdusliike vasen/oikea (°) 2.1 2.1
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)10,000 - 20,000 10,000 - 20,000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5) 1.9 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478491 4933478492
EAN-koodi 4058546346843 4058546346850

M18 FTR8-0X

Kiristysholkki (mm) 8
Upotuskapasiteetti (mm) 50
Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 31,000
Pika-asetukset 6
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933479073
EAN-koodi 4058546368678

M18 BMS20-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 2500
Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm)2.0
Maks. katkaisukapasiteetti alumiini (mm)3.2
Min. katkaisusäde (mm) 180
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933447935
EAN-koodi 4002395006748

M18 BMS12-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 2500
Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm)1.2
Maks. katkaisukapasiteetti alumiini (mm)2.0
Min. katkaisusäde (mm) 180
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933447925
EAN-koodi 4002395006731

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 400 / 690 400 / 690
Maks. jyrsintäkapasiteetin halkaisija (mm)38 38
Maks. jyrsintäkapasiteetin syvyys (mm)50 50
Maks. poraus umpinaisella terällä (mm)13 13
Magneetin pitovoima (N) 8890 8890
Iskun pituus (mm) 146 146
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 13.0 (M18 B5) 13.0 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933451636 4933451012
EAN-koodi 4002395142330 4002395136650

M18 FDG-0X M18 FDG-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)27,000 27,000
Kiristysholkki (mm) 6 / 8 6 / 8
Maks. hiomatarvikekoko (mm) 50 50
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933459190 4933459107
EAN-koodi 4002395289257 4002395287017

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)3900 3900
Terän halkaisija (mm) 150 150
Istukan koko (mm) 20 20
Maks. sahaussyvyys (mm) 57 57
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933459192 4933459193
EAN-koodi 4002395289271 4002395289288

M18 FMCS  | M18 FUEL ™ 57 MM METALLIPYÖRÖSAHA

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori takaa nopeat sahaukset, pitkän 
käyttöiän ja jopa 370 sahausta 3/4’’ EMT:en

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Vähemmän kipinöitä, turvallisempi työympäristö
 º Syvyyden säätöön ei tarvita työkaluja, vaan syvyys voidaan nopeasti ja 
helposti säätää 0 - 57 mm välille

 º Kompakti ja kevyt muotoilu takaa käyttömukavuuden
 º Helppo säilyttää käyttöjen välillä ripustuskoukun avulla
 º Säilytyspaikka kuusiokoloavaimelle, jolloin se on helposti saatavilla ja 
pysyy tallessa

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari näyttää jäljellä olevan latauksen
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan 150 mm 34-hampainen metallisahanterä

150 X 20 MM, 34-HAMPAINEN 
METALLINKATKAISUTERÄ 1,6 MM 
KATKAISULEVEYDELLÄ

Tuotenumero 4932479554

M18 FDG  | M18 FUEL ™ SUORAHIOMAKONE

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™���P�R�R�W�W�R�U�L���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���M�R�S�D�������b�P�L�Q����
hionnan 5,0 Ah akulla ja jopa 10x pidemmän käyttöiän

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Vakiokiinnitys käy sekä 6 että 8 mm tarvikkeille
 º Ohut kahvan muotoilu
 º Irrotettava pölysuoja estää roskien pääsyn moottoriin pidentäen sen 
ikää

 º Kuminen etuosa lisää käyttömukavuutta
 º Jälleenkäynnistymissuoja estää automaattiset vahinkokäynnistymiset
 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan latauksen
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan 6 & 8 mm holkki, 15 & 17 mm avain ja 2 x 
pölysuojat

M18 FMDP  | M18 FUEL ™ AKKUMAGNEETTIPORAKONE

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tarjoaa sähkökäyttöisen koneen 
tehon porattaessa 1/4�I���S�D�N�V�X�X�Q���W�H�U�Ë�N�V�H�H�Q���M�D���������[���������P�P���U�H�L�N�L�Ë���\�K�G�H�Q��
akun latauksella

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º AUTOSTOP™ tunnistaa liiallisen kierron ja katkaisee virran 
automaattisesti porakoneesta suojatakseen käyttäjää

 º Kestomagneetin 8890 N pitovoima estää magneetin irtoamisen 
tahattomasti lisäten näin käyttäjän turvallisuutta

 º �����Q�R�S�H�X�N�V�L�Q�H�Q���Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���R�S�W�L�P�R�L���S�R�U�D�X�V�Q�R�S�H�X�W�W�D�����������M�D�����������U�S�P���P�L�Q������
kun käytetään kalvaimia tai metalliporanterää

 º �0�D�N�V�����S�R�U�D�X�V�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�W�L���������P�P���N�X�Q���N�Ë�\�W�H�W�Ë�Ë�Q���N�D�O�Y�D�L�P�L�D���M�D�������b�P�P��
metalliporanteriä

 º Avaimeton 19 mm Weldon-kara, nopeat ja helpot tarvikkeiden vaihdot
 º Kiinteä magneetin voiteluainesäiliö huoltaa sekä konetta että materiaalia 
etenkin pystyasennossa suoritettavissa töissä

 º 146 mm iskunpituus soveltuu eri tarvikkeiden käyttöön
 º Pikalukollinen tukikahva sekä oikean että vasemman käden käyttöön
 º Kiinteä LED-valo valaisee työkohteen

M18 BMS12  | M18 ™ METALLILEIKKURI

 º �0�D�N�V�����N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�W�L�����������P�P���W�H�U�Ë�N�V�H�H�Q
 º Ainutlaatuinen 360° kääntyvä pää lukkiutuu 12 asentoon ja mahtuu 
ahtaisiinkin paikkoihin lisäten käyttömukavuutta

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Suoraviivainen muotoilu parantaa hallittavuutta katkaistaessa
 º Kytkimen nopeussäädin parantaa katkaisemisen hallittavuutta
 º Vyöpidin lisää turvallisuutta
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 BMS20  | M18 ™ METALLILEIKKURI

 º �0�D�N�V�����N�D�W�N�D�L�V�X�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�W�L�����������P�P���W�H�U�Ë�N�V�H�H�Q
 º Ainutlaatuinen 360° kääntyvä pää lukkiutuu 12 asentoon ja mahtuu 
ahtaisiinkin paikkoihin lisäten käyttömukavuutta

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Suoraviivainen muotoilu parantaa hallittavuutta katkaistaessa
 º Kytkimen nopeussäädin parantaa katkaisemisen hallittavuutta
 º Vyöpidin lisää turvallisuutta
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FTR8  | M18 FUEL ™ JYRSIN 8/6 MM KIRISTYSHOLKEILLA

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa sähkökäyttöisen jyrsimen 
�W�H�K�R�Q�������P�D�N�V�������������������U�S�P���W�H�K�R�N�N�D�D�V�H�H�Q���M�\�U�V�L�P�L�V�H�H�Q

 º Portaaton nopeuden säätö mahdollistaa nopeuden säätämisen 10 
�������������������������N�L�H�U�U�����P�L�Q�����Y�Ë�O�L�O�O�Ë�����P�L�N�Ë���W�X�R�W�W�D�D���S�D�U�K�D�D�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�G�H�Q��
työtehtävään

 º Toimii koko päivän yhdellä M18 ™ 5,0 Ah -akun latauksella (jopa 115 m)
 º Innovatiivinen korkeudensäätöjärjestelmä, mikä sisältää 0,4 mm 
mikrosäädön

 º Jarru pysäyttää terän nopeasti
 º Mukana toimitettavassa upotusyksikössä on 3 pysäytystappia
 º LED-työvalot valaisevat työstettävän pinnan
 º Yhteensopiva pölynpoistajan kanssa (DEK26)
 º Mukana toimitetaan 2 x pölynpoistokiinnike, 146 mm pohjalevy, 
mikä hyväksyy 31,75 mm ohjausholkit, 6 & 8 mm kiristysholkit, 
upotusyksikkö ja 2 x sivuohjaimet

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

REITITINTERÄSARJA (12 KPL) - 8 
MM VARSI

Tuotenumero 4932451668

M18 FMT  | M18 FUEL ™ MONITOIMITYÖKALU

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™���P�R�R�W�W�R�U�L�����������“���D�J�U�H�V�V�L�L�Y�L�Q�H�Q�����Y�D�V�H�Q��
oikea) värähtelykulma ja 10 000 - 20 000 opm tuottavat yhden alan 
nopeimmista katkaisunopeuksista

 º Ihanteellinen monille vaativille työtehtäville, kuten kovapuiden ja 
naulaisen puun työstämiseen

 º 10-nopeusasetusta mahdollistavat työskentelynopeuden asettamisen 
työtehtävään sopivaksi

 º Työkaluton FIXTEC™ terän vaihto ja mukana toimitettava yleismallinen 
teränvaihtoadapteri mahdollistavat useimpien kilpailijoiden terien käytön

 º Integroitu 180° LED-työvalo parantaa näkyvyyttä hämärissä 
työskentelytiloissa

 º Mukana toimitetaan 1 x OPEN-LOK monitoimityökalun yleispuuterä, 1 x 
hionta-alusta, 1 x hiontapaperi karkeus 60, 1 x hiomapaperi karkeus 80, 
2 x hiomapaperi 120 karkeus ja 1 x hiomapaperi 240 karkeus

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla TERÄSARJA PUULLE (5 KPL)

Tuotenumero 48906114

M18 BMT  | M18 ™ MONITOIMITYÖKALU

 º Jopa 50 % nopeampi ja monipuolisempi akkukäyttöinen ratkaisu 
sahaamiseen sekä materiaalin tehokkaaseen poistoon

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º 12 nopeusasetusta (12 000 - 18 000 rpm) ja 3,4° vasen/oikea 
värähtelykulma mahdollistaa nopeat, ammattitasoiset toiminnot eri 
materiaaleihin kuten metalli, puu ja muovi

 º Tehokkuutta lisäävä avaimeton FIXTEC™-teränvaihto - mukana 
toimitetaan yleisadapteri, johon sopivat myös muiden valmistajien terät

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Ainutlaatuinen katkaisusyvyyden rajoitin estää materiaalin 
ylileikkaamisen

 º Ainutlaatuinen pölynpoistojärjestelmä auttaa pitämään työtilan vapaana 
pölystä kun laite on kytkettynä verkkovirtakäyttöiseen pölynimuriin

 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

TERÄSARJA PUULLE JA 
METALLILLE (5 KPL)

Tuotenumero 48906115

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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MSL 1000 MSL 2000 MSL 3000MSUV 280

M18 FMS190-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 5000
Terän halkaisija (mm) 190
Viistekapasiteetti vasen (°) 48
Viistekapasiteetti oikea (°) 48
Jiirikapasiteetti vasen (°) 48
Jiirikapasiteetti oikea (°) 48
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm) 152.7 x 39.3 
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/90° viiste (mm) 152.7 x 55.4
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/45° viiste (mm) 215.5 x 39.3
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/ 90° viiste (mm) 215.5 x 55.4
Maks. sahauskapasiteetti aidassa 0° jiiri/0° viiste (mm) 90.9 x 21.8
Maks. sahauskapasiteetti tukea vasten V45° jiiri/0° viiste (mm)90.9 x 20.3
Maks. sahauskapasiteetti tukea vasten R45° jiiri/0° viiste (mm)90.9 x 17.8
Istukan koko (mm) 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 12.7 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan 
ilman laatikkoa

Tuotenumero 4933459619
EAN-koodi 4058546027919

M18 SMS216-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 2700
Terän halkaisija (mm) 216
Viistekapasiteetti vasen (°) 48
Viistekapasiteetti oikea (°) -2
Jiirikapasiteetti vasen (°) 50
Jiirikapasiteetti oikea (°) 50
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm) 190 x 48
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/90° viiste (mm) 190 x 60
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/45° viiste (mm) 270 x 48
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/ 90° viiste (mm) 270 x 60
Istukan koko (mm) 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 14.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933471057
EAN-koodi 4058546286859

M18 FMS254-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 4000
Terän halkaisija (mm) 254
Viistekapasiteetti vasen (°) 48
Viistekapasiteetti oikea (°) 48
Jiirikapasiteetti vasen (°) 50
Jiirikapasiteetti oikea (°) 60
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm) 205.23 x 51.3
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/90° viiste (mm) 205.23 x 91.2
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/45° viiste (mm) 289.3 x 51.3
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/ 90° viiste (mm) 289.3 x 91.2
Istukan koko (mm) 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 20.0 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933451729
EAN-koodi 4002395279418

M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 3600 3600
Terän halkaisija (mm) 305 305
Viistekapasiteetti vasen (°) 48 48
Viistekapasiteetti oikea (°) 48 48
Jiirikapasiteetti vasen (°) 55 55
Jiirikapasiteetti oikea (°) 60 60
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri vasen/45° viiste vasen 
(mm)

235 x 65 235 x 65
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri oikea/45° viiste oikea 
(mm)

235 x 40 235 x 40

Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/90° viiste (mm) 235 x 97 235 x 97
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/45° viiste (mm) 343 x 65 343 x 65
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/ 90° viiste (mm) 343 x 97 343 x 97
Maks. sahauskapasiteetti aidassa 90° jiiri/90° viiste (mm)173 x 28 173 x 28
Istukan koko (mm) 30 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 22.5 (M18 HB12) 22.5 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa
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M18 FMS305  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 305 MM KATKAISU- JA JIIRISAHA

 º Tuottaa voimaa sahata samalla voimalla, kuin 
�Y�H�U�N�N�R�Y�L�U�W�D�N�Ë�\�W�W���L�Q�H�Q���������b�P�P���N�D�W�N�D�L�V�X�����M�D���M�L�L�U�L�V�D�K�D�������M�R�S�D��
���������V�D�K�D�X�V�W�D�������b�P�P���S�X�X�K�X�Q���\�K�G�H�O�O�Ë�������������$�K���D�N�X�Q��
latauksella

 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™ 
���W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�Q���X�X�G�H�O�O�H���W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q�����7�Ë�P�Ë�Q��
�M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L��
�\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+���2�8�7�3�8�7™�����D�N�N�X�M�H�Q���N�D�Q�V�V�D

 º �6�X�X�U�H�W���O�L�X�N�X�N�L�V�N�R�W���D�Q�W�D�Y�D�W���Y�D�N�D�X�W�W�D���M�D���W�D�U�N�N�X�X�W�W�D�����W�D�D�W�H�Q��
�S�D�U�K�D�D�Q���P�D�K�G�R�O�O�L�V�H�Q���W�X�H�Q���V�D�K�D�W�W�D�Y�D�O�O�H���P�D�W�H�U�L�D�D�O�L�O�O�H

 º �6�\�Y�\�\�V�����M�D���X�U�D�V�Ë�Ë�W�����P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�Y�D�W���X�U�L�W�X�N�V�H�W���M�D��
huullokset

 º �2�1�(���.�(�<™���W�\���N�D�O�X�V�H�X�U�D�Q�W�D���M�D�����W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�V���W�D�U�M�R�D�Y�D�W��
�L�O�P�D�L�V�H�Q���S�L�O�Y�L�W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�O�O�D���W�R�L�P�L�Y�D�Q���W�\���N�D�O�X�K�D�O�O�L�Q�W�D��
�D�O�X�V�W�D�Q�����M�R�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�M�H�Q���H�W�Ë�O�X�N�L�W�X�N�V�H�Q

 º �,�Q�W�H�J�U�R�L�W�X���N�D�Q�W�R�N�D�K�Y�D���K�H�O�S�R�W�W�D�D���N�X�O�M�H�W�W�D�P�L�V�W�D
 º �7�H�U�Ë�N�V�L�Q�H�Q���S�L�G�L�N�H�O�H�Y�\���H�V�L�P�Ë�Ë�U�L�W�H�W�\�L�Q���N�X�O�P�L�Q���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D��
�W�D�U�N�D�W���V�D�K�D�X�N�V�H�W���M�R�N�D���N�H�U�W�D

 º �/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���N�R�K�W�H�H�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D

M18 FMS254  | M18 FUEL ™ 254 MM KATKAISU- JA JIIRISAHA

 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���N�H�V�W�Ë�Ë���M�R�S�D�����[��
�S�L�G�H�P�S�Ë�Ë�Q���M�D���R�Q���M�R�S�D�������������W�H�K�R�N�N�D�D�P�S�L

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q��
�G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H��
�S�D�U�D�Q�W�D�H�Q���D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë��
kuormituksessa

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D��
�M�D���M�D�W�N�X�Y�D���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q��
�M�D�����L�Ë�Q

 º ���������P�P���W�H�U�Ë���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���V�X�X�U�H�W���M�D���W�D�U�N�D�W���V�D�K�D�X�N�V�H�W
 º �9�L�L�V�W�H�H�Q���V�Ë�Ë�W�����S�L�N�D�Y�D�S�D�X�W�X�N�V�H�O�O�D���M�D�����O�X�N�L�W�X�N�V�H�O�O�D��
�P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Y�L�L�V�W�H�H�Q���K�H�O�S�R�Q���V�Ë�Ë�G���Q���Y�D�V�H�P�P�D�O�O�D���M�D��
�R�L�N�H�D�O�O�D���S�X�R�O�H�O�O�D

 º �6�X�X�U�H�W���W�X�N�L�N�D�S�S�D�O�H�H�W���O�L�V�Ë�Ë�Y�Ë�W���V�D�K�D�D�P�L�V�H�Q���Y�D�N�D�X�W�W�D���M�D��
tarkkuutta

 º �6�\�Y�\�\�V�����M�D���X�U�D�V�Ë�Ë�W�����P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�Y�D�W���X�U�L�W�X�N�V�H�W���M�D��
huullokset

 º �-�R�S�D�����������V�D�K�D�X�V�W�D���������P�P���[���������P�P���S�H�K�P�H�Ë�Ë�Q���S�X�X�K�X�Q��
���������$�K���D�N�X�O�O�D�����P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�Q���N�R�N�R���S�Ë�L�Y�Ë�Q��
ilman akun lataamista

M18 SMS216  | M18 ™ 216 MM KATKAISU- JA JIIRISAHA

 º �7�H�K�R�N�D�V���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D�������������N�L�H�U�U�����P�L�Q�������P�L�N�Ë��
�P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���V�D�K�D�X�N�V�H�W

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q��
�G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H��
�S�D�U�D�Q�W�D�H�Q���D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë��
kuormituksessa

 º �7�D�U�N�N�X�X�V���V�H�N�Ë���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�V���R�Q���V�D�D�Y�X�W�H�W�W�X���S�\�V�W�\�V�X�X�Q�W�D�L�V�L�O�O�D��
�W�H�U�Ë�N�V�L�V�L�O�O�Ë���O�D�D�N�H�U�R�L�G�X�L�O�O�D���W�X�S�O�D�N�L�V�N�R�L�O�O�D�����M�R�W�N�D���W�D�U�M�R�D�Y�D�W��
sulavan liukuliikkeen

 º �5�D�L�W�H�H�Q���O�X�N�N�R���O�X�N�L�W�W�D�D���V�D�K�D�Q���S�Ë�Ë�Q���D�X�W�R�P�D�D�W�W�L�V�H�V�W�L���W�D�N�D��
asentoon

 º �6�Ë�Ë�G�H�W�W�Ë�Y�Ë���O�D�V�H�U���R�Q���W�Ë�\�G�H�O�O�L�Q�H�Q���Q�R�S�H�L�O�O�H���O�L�Q�M�D�X�N�V�L�O�O�H
 º �7�H�U�Ë�N�V�L�Q�H�Q���D�O�X�V�W�D�����M�R�V�V�D���P�H�U�N�L�W�W�\�Q�Ë���Y�D�N�L�R�N�X�O�P�L�D���W�D�N�D�D��
toistuvat tarkat sahaukset

 º �/�X�N�R�O�O�L�Q�H�Q�����S�L�Q�Q�R�L�W�H�W�W�X���N�\�W�N�L�Q���N�D�K�Y�D���O�L�V�Ë�Ë��
käyttömukavuutta toistuviin sahauksiin

 º �-�L�L�U�L�Q�Y�D�S�D�X�W�X�V�M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���V�X�O�D�Y�D�W��
�D�V�H�W�X�V�W�H�Q���Y�D�L�K�G�R�W

 º �,�Q�W�H�J�U�R�L�W�X���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�D�O�X�H�H�Q
 º �.�D�U�D�O�X�N�N�R���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�W�R�W

M18 FMS190  | M18 FUEL ™ 190 MM KATKAISU- JA JIIRISAHA

 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���N�H�V�W�Ë�Ë���M�R�S�D�����[��
�S�L�G�H�P�S�Ë�Ë�Q���M�D���R�Q���M�R�S�D�������������W�H�K�R�N�N�D�D�P�S�L

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q��
�G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H��
�S�D�U�D�Q�W�D�H�Q���D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë��
kuormituksessa

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D��
�M�D���M�D�W�N�X�Y�D���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q��
�M�D�����L�Ë�Q

 º ���������P�P���W�H�U�Ë���V�D�K�D�D���W�D�U�N�D�V�W�L
 º �9�L�L�V�W�H�H�Q���D�V�H�W�X�V���S�L�N�D�O�X�N�L�W�X�N�V�H�O�O�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���K�H�O�S�R�Q��
�Y�L�L�V�W�H�H�Q���V�Ë�Ë�G���Q���Y�D�V�H�P�P�D�O�O�H���M�D���R�L�N�H�D�O�O�H

 º �6�X�X�U�H�W���O�L�X�N�X�N�L�V�N�R�W���D�Q�W�D�Y�D�W���Y�D�N�D�X�W�W�D���M�D���W�D�U�N�N�X�X�W�W�D�����W�D�D�W�H�Q��
�S�D�U�K�D�D�Q���P�D�K�G�R�O�O�L�V�H�Q���W�X�H�Q���V�D�K�D�W�W�D�Y�D�O�O�H���P�D�W�H�U�L�D�D�O�L�O�O�H

 º �-�R�S�D�����������N�D�W�N�D�L�V�X�D���������P�P���������P�P���S�H�K�P�H�Ë�Ë�Q���S�X�X�K�X�Q��
�N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�H�V�V�Ë�����������$�K���D�N�N�X�D�����P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�Q��
�N�R�N�R���S�Ë�L�Y�Ë�Q���L�O�P�D�Q���D�N�X�Q���O�D�W�D�D�P�L�V�W�D

 º �.�H�Y�\�W���M�D���K�H�O�S�R�V�W�L���O�L�L�N�X�W�H�O�W�D�Y�D���N�R�P�S�D�N�W�L�Q�������������N�J���S�D�L�Q�R�Q��
ansiosta

 º �,�Q�W�H�J�U�R�L�W�X���N�D�K�Y�D���K�H�O�S�R�W�W�D�D���O�L�L�N�X�W�W�H�O�X�D
 º �7�H�U�Ë�N�V�L�Q�H�Q���S�L�G�L�N�H�O�H�Y�\���H�V�L�P�Ë�Ë�U�L�W�H�W�\�L�Q���N�X�O�P�L�Q���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D��
�W�D�U�N�D�W���V�D�K�D�X�N�V�H�W���M�R�N�D���N�H�U�W�D

 º �/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���N�R�K�W�H�H�Q

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

KATKAISU- 
JA JIIRISAHA

VALITSE TYÖHÖN SOPIVA
JALUSTAT KATKAISU- JA JIIRISAHOILLE

* Paino M18 B5-akulla

M18 SMS216-0
Terän halkaisija 216 mm

M18 FMS254-0
Terän halkaisija 254 mm / 150 mm aidassa

M18 FMS190-0
Terän halkaisija 190 mm

M18 FMS305-121
Terän halkaisija 305 mm / 173 mm aidassa

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
katkaisu- ja 
jiirisahanteriin

ULKOTYÖ
Katot, aidat ja terassit

TEHOKKUUS

SISÄTYÖ
Pienemmät sahaukset, jalkalistat, 
keittiökalusteet, ovet ja ikkunat

LIIKUTELTAVUUS

Jatkettava 2 m asti Jatkettava 2,5 m asti Jatkettava 2,8 m asti Jatkettava 3 m asti

14.8 kg* 12.7 kg*

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin



52 53

M18 FCSG66-0 M18 FCSG66-121C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)5800 5800
Maks. sahaussyvyys 90° (mm) 66 66
Maks. sahaussyvyys 45° (mm) 48 48
Terän halkaisija (mm) 190 190
Istukan koko (mm) 30 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.6 (M18 HB12) 5.6 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933472163 4933471195
EAN-koodi 4058546325596 4058546288235

M18 FCS66-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 5800
Maks. sahaussyvyys 90° (mm) 66
Maks. sahaussyvyys 45° (mm) 48
Terän halkaisija (mm) 190
Istukan koko (mm) 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.4 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464725
EAN-koodi 4058546226701

TSS 1000

Pituus (mm) 559
Kantovoima (kg) 82
Paino (kg) 6.6
Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933464227
EAN-koodi 4058546221720

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)6300 6300
Terän halkaisija (mm) 210 210
Viistekapasiteetti (°) 47 47
Katkaisukapasiteetti (mm) 622 622
Katkaisusyvyys (mm) 63.5 63.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 22.3 (M18 HB12) 22.3 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464722 4933464225
EAN-koodi 4058546226671 4058546221706

M18 FTS210  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ PÖYTÄSAHA

 º ONE-KEY™ M18 FUEL™ -pöytäsaha tuottaa yhtä paljon voimaa 
sahaamiseen kuin vastaavat sähkökäyttöiset sahat - sahaa 190 metriä 
19 mm OSB-levyä yhdellä 12,0 Ah akun latauksella

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º Telineen ja hammaspyörän liukuva suoja mahdollistaa suojan 
säätämisen tarkasti ja helposti sahan etuosasta, mikä tuottaa 622 mm 
sahauskapasiteetin

 º 210 mm terä mahdollistaa 63 mm sahaussyvyyden 90 asteessa
 º ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa 
työkalujen etälukituksen

 º Rikkomasuoja pikaliittimellä ja halkaisuohjain voidaan vaihtaa helposti 
ilman työkaluja

 º Kantokahva helpottaa kuljettamista työmaalla
 º Lokero pöytäsahan tarvikkeille
 º Mukana toimitettava imuadapteri sopii kaikkiin MILWAUKEE ®-
pölynpoistajiin

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

TSS 1000  | PÖYTÄSAHAN JALUSTA

 º Paino vain 6,6 kg, mikä helpottaa kuljettamista työmaalla
 º Kestää jopa 82 kg
 º Pikakiinnitys sahalle
 º Jalan säätöominaisuus tasoittaa jalustan epätasaisella pohjalla
 º Korkeus 559 mm
 º Käytetään yhdessä M18 FUEL™ ONE-KEY™ -pöytäsahan kanssa (M18 
FTS210)

M18 FCS66  | M18 FUEL ™ 66 MM PYÖRÖSAHA PUULLE JA MUOVILLE

 º M18 FUEL™ -pyörösaha tuottaa saman voiman, kuin verrattavissa oleva 
�V�Ë�K�N���N�Ë�\�W�W���L�Q�H�Q���S�\���U���V�D�K�D�������V�D�K�D�D���������b�S�D�O�D�D���������P�P���[���������P�P���S�X�X�W�D��
yhdellä 12,0 Ah akun latauksella 

 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º 190 mm terä mahdollistaa 66 mm sahaussyvyyden, joka vastaa kolmen 
pinotun OSB-levyn sahaamista

 º Kestävä metallikoukku takaa työtilan hallinnan ja turvallisuuden
 º Mukana tuleva imuadapteri sopii yhteen kaikkien MILWAUKEE®-
pölynpoistajien kanssa

 º Magnesiumkenkä vähentää painoa ja maksimoi kestävyyden
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º Viistekapasiteetti 56°
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FCSG66  | M18 FUEL ™ 66 MM PYÖRÖSAHA PUULLE JA MUOVILLE

 º M18 FUEL™ -pyörösaha tuottaa saman tehon, kuin verrattavissa oleva 
�V�Ë�K�N���N�Ë�\�W�W���L�Q�H�Q���S�\���U���V�D�K�D�������V�D�K�D�D�����������S�D�O�D�D���������P�P���[���������P�P���S�X�X�W�D��
yhdellä 12,0 Ah akun latauksella

 º 190 mm terä mahdollistaa 66 mm sahaussyvyyden, joka vastaa kolmen 
pinotun OSB-levyn sahaamista

 º Magnesiumkenkä sopii yhteen MILWAUKEE®-ohjauskiskon kanssa 
(myydään erikseen) ja mahdollistaa suorien ja tarkkojen katkaisujen 
tekemisen nopeasti

 º Kestävä metallikoukku takaa työtilan hallinnan ja turvallisuuden
 º Mukana tuleva imuadapteri sopii yhteen kaikkien MILWAUKEE®-
pölynpoistajien kanssa

 º Viistekapasiteetti 56°
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle 
tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. 
Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH 
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

  WWW.MILWAUKEETOOL.FI    MILWAUKEETOOLFI

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
pyörösahanteriin

YLÄ-
KAHVALLINEN

TAKA-
KAHVALLINEN

PYÖRÖSAHA
VALITSE TYÖHÖN SOPIVA

M12 CCS44-602X
Terän halkaisija 140 mm

M18 BLCS66-502X
Terän halkaisija 190 mm

M18 FCS66-0
Terän halkaisija 190 mm

HD18 CS-402B
Terän halkaisija 165 mm

M18 CCS55-502X
Terän halkaisija 165 mm

M18 FCSG66-121C
Terän halkaisija 190 mm

M18 FCSRH66-0
Terän halkaisija 190 mm

HIILIHARJATON

YHTEENSOPIVA 
OHJAUSKISKON 
KANSSA

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin



54 55

M18 BSX-0 M18 BSX-402C
Maks. sahaussyvyys pehmeään 
puuhun (mm) 300 300

Maks. sahaussyvyys teräkseen (mm)20 20
Maks. sahaussyvyys alumiiniin (mm)25 25
Maks. sahaussyvyys sekametalliin 
(mm) 25 25

Maks. sahaussyvyys metalliputkeen 
(mm) 150 150

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)3000 3000
Iskun pituus (mm) 28.6 28.6
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B4) 4.0 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933447275 4933447285
EAN-koodi 4002395006113 4002395006120

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Maks. sahaussyvyys pehmeään 
puuhun (mm) 300 300

Maks. sahaussyvyys teräkseen (mm)20 20
Maks. sahaussyvyys alumiiniin (mm)25 25
Maks. sahaussyvyys sekametalliin 
(mm) 25 25

Maks. sahaussyvyys metalliputkeen 
(mm) 150 150

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0 - 3000 0 - 3000
Iskun pituus (mm) 32 32
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.5 (M18 HB12) 5.5 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M18 HB12 Akku, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933464724 4933464484
EAN-koodi 4058546226695 4058546224295

M18 FSZ-0X M18 FSZ-502X

Maks. sahaussyvyys pehmeään 
puuhun (mm)

300 300

Maks. sahaussyvyys teräkseen (mm)20 20
Maks. sahaussyvyys alumiiniin (mm)25 25
Maks. sahaussyvyys sekametalliin 
(mm)

25 25

Maks. sahaussyvyys metalliputkeen 
(mm)

150 150

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0-3000 0-3000
Iskun pituus (mm) 32 32
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478293 4933478291
EAN-koodi 4058546344702 4058546344689

M18 ONEFSZ-0X M18 ONEFSZ-502X

Maks. sahaussyvyys pehmeään 
puuhun (mm) 300 300

Maks. sahaussyvyys teräkseen (mm)20 20
Maks. sahaussyvyys alumiiniin (mm)25 25
Maks. sahaussyvyys sekametalliin 
(mm) 25 25

Maks. sahaussyvyys metalliputkeen 
(mm) 150 150

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0-3000 0-3000
Iskun pituus (mm) 32 32
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478296 4933478294
EAN-koodi 4058546344733 4058546344719

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)3500 3500
Maks. sahaussyvyys 90° (mm) 55 55
Maks. sahaussyvyys 45° (mm) 39 39
Terän halkaisija (mm) 165 165
Istukan koko (mm) 15.87 15.87
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B4) 3.8 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933419134 4933441400
EAN-koodi 4002395238248 4002395001613

M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)5000 5000
Maks. sahaussyvyys 90° (mm) 66 66
Maks. sahaussyvyys 45° (mm) 48 48
Terän halkaisija (mm) 190 190
Istukan koko (mm) 30 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B5) 4.0 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464589 4933464590
EAN-koodi 4058546225346 4058546225353

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)5000 5000
Maks. sahaussyvyys 90° (mm) 55 55
Maks. sahaussyvyys 45° (mm) 41 41
Terän halkaisija (mm) 165 165
Istukan koko (mm) 15.87 15.87
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933451429 4933451376
EAN-koodi 4002395162680 4002395160549

M18 FCSRH66-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 5800
Maks. sahaussyvyys 90° (mm) 66
Maks. sahaussyvyys 45° (mm) 48
Maks. sahaussyvyys 50° (mm) 45
Terän halkaisija (mm) 190
Istukan koko (mm) 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.2 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933471444
EAN-koodi 4058546290726

M18 FCSRH66  | M18 FUEL ™ PYÖRÖSAHA PUULLE TAKAKAHVALLA

 º Tuottaa voimaa sahata saman verran kuin verrattavissa oleva 
verkkovirtakäyttöinen pyörösaha - sahaa jopa 570 palaa 
�����b�P�P�b�[�b�����b�P�P���S�X�X�W�D���\�K�G�H�O�O�Ë�������������$�K���D�N�X�Q���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D

 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™�����W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�Q���X�X�G�H�O�O�H��
�W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q����
�7�Ë�P�Ë�Q���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L���\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+��
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º �3�\���U���V�D�K�D���W�D�N�D�N�D�K�Y�D�O�O�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���H�U�L�Q�R�P�D�L�V�H�Q���V�D�K�D�X�V�O�L�Q�M�D�Q��
�Q�Ë�N�\�Y�\�\�G�H�Q

 º ���������P�P���W�H�U�Ë���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���������P�P���V�D�K�D�X�V�V�\�Y�\�\�G�H�Q���M�D�������S�L�Q�R�W�X�Q���2�6�%��
levyn sahaamisen

 º Kestävä metallinen ripustuskoukku parantaa säilytystä ja turvallisuutta 
työmaalla

 º �0�X�N�D�Q�D���W�R�L�P�L�W�H�W�W�D�Y�D���L�P�X�D�G�D�S�W�H�U�L���V�R�S�L�L���N�D�L�N�N�L�L�Q���0�,�/�:�$�8�.�(�(®-
pölynpoistajiin

 º �0�D�J�Q�H�V�L�X�P�N�H�Q�N�Ë���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���S�D�L�Q�R�D���M�D���P�D�N�V�L�P�R�L���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q
 º �/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���D�O�X�H�H�Q
 º �����“���Y�L�L�V�W�H�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�W�L
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™ -akuilla

M18 CCS55  | M18 FUEL ™ 55 MM PYÖRÖSAHA PUULLE JA MUOVILLE

 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�D�U�M�R�D�D�����[���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���P�R�R�W�W�R�U�L�Q��
�N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q���M�D���M�R�S�D�����[���H�Q�H�P�P�Ë�Q���V�D�K�D�X�N�V�L�D���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �����“���Y�L�L�V�W�H�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�W�L
 º Magnesiumista valmistetut ylä- ja alasuojat takaavat luokkansa parhaan 
�L�V�N�X�Q�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º Magnesiumkenkä vähentää työkalun painoa ja maksimoi sen 
�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º Integroitu puhallin pitää sahauslinjan puhtaana
 º �5�L�S�X�V�W�X�V�N�R�X�N�N�X
 º �,�Q�W�H�J�U�R�L�W�X���Y�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™ -akuilla

M18 BLCS66  | M18 ™ HIILIHARJATON 66 MM PYÖRÖSAHA PUULLE JA MUOVILLE

 º �0���� ™���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���S�\���U���V�D�K�D�����������P�P���W�H�U�Ë�O�O�Ë���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���������P�P��
�V�D�K�D�X�V�V�\�Y�\�\�G�H�Q���M�D���M�R�S�D�������S�Ë�Ë�O�O�H�N�N�Ë�L�V�H�Q���������P�P���2�6�%���O�H�Y�\�Q���V�D�K�D�D�P�L�V�H�Q

 º �5�(�'�/�,�1�.™���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º Kestävä metallinen ripustuskoukku paranta työtilan hallintaa ja 
turvallisuutta

 º �0�X�N�D�Q�D���W�X�O�H�Y�D���L�P�X�D�G�D�S�W�H�U�L���V�R�S�L�L���N�D�L�N�N�L�L�Q���0�,�/�:�$�8�.�(�(®-pölynpoistajiin
 º �.�R�N�R�P�H�W�D�O�O�L�N�H�Q�N�Ë���W�D�N�D�D���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º �����“���M�L�L�U�L�N�D�S�D�V�L�W�H�H�W�W�L���������P�P���V�D�K�D�X�V�V�\�Y�\�\�G�H�O�O�Ë
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™ -akuilla

HD18 CS  | M18 ™ 55 CM PYÖRÖSAHA PUULLE JA MUOVILLE

 º �7�H�K�R�N�N�D�D�O�O�D�������������N�L�H�U�U�����P�L�Q�����P�R�R�W�W�R�U�L�O�O�D���N�D�W�N�D�L�V�W�D�D�Q���K�H�O�S�R�V�W�L���X�V�H�L�P�S�L�D��
puurakennusmateriaaleja

 º �5�(�'�/�,�1�.™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
�W�X�R�W�W�D�D���O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �����“���Y�L�L�V�W�H�N�X�O�P�D
 º �0�D�J�Q�H�V�L�X�P�\�O�Ë�V�X�R�M�X�V���D�Q�W�D�D���O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���L�V�N�X�Q�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q
 º Optimaalinen katkaisulinjan näkyvyys
 º �(�O�H�N�W�U�R�Q�L�Q�H�Q���P�R�R�W�W�R�U�L�M�D�U�U�X���S�\�V�Ë�\�W�W�Ë�Ë���W�H�U�Ë�Q���K�H�W�N�H�V�V�Ë
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™ -akuilla
 º �0�X�N�D�Q�D���W�R�L�P�L�W�H�W�D�D�Q���������K�D�P�S�D�L�Q�H�Q���W�H�U�Ë�����V�X�X�Q�W�D�L�V�R�K�M�D�L�Q����
pölynpoistoliitäntä ja kuusiokoloavain

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

  WWW.MILWAUKEETOOL.FI    MILWAUKEETOOLFI

M18 ONEFSZ  | M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ SAWZALL ™ PUUKKOSAHA

 º �0�������)�6�=���P�D�O�O�L���2�1�(���.�(�<™-teknologialla
 º �<�K�G�L�V�W�Ë���W�\���N�D�O�X���%�O�X�H�W�R�R�W�K�L�Q®���N�D�X�W�W�D���2�1�(���.�(�<™-sovellukseen
 º �7�\���N�D�O�X�D���Y�R�L���P�X�R�N�D�W�D���2�1�(���.�(�<™-sovelluksen avulla vastaamaan 
tarpeita

 º �2�1�(���.�(�<™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen 
�S�L�O�Y�L�W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�O�O�D���W�R�L�P�L�Y�D�Q���W�\���N�D�O�X�K�D�O�O�L�Q�W�D���D�O�X�V�W�D�Q�����M�R�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D��
työkalujen etälukituksen

 º Pehmeän käynnistyksen ansiosta monien eri materiaalien sahaamisen 
�Y�R�L���D�O�R�L�W�W�D�D���W�D�U�N�D�V�W�L�����M�D���V�H���P�L�Q�L�P�R�L���V�D�P�D�O�O�D���W�H�U�Ë�Q���W�Ë�U�L�Q�Ë�Q���M�D���D�X�W�W�D�D��
sahaamaan puhtaammin ja nopeammin

 º �6�D�K�D�X�V�D�V�H�W�X�N�V�H�W���S�L�G�H�Q�W�Ë�Y�Ë�W���W�H�U�Ë�Q���H�O�L�Q�L�N�Ë�Ë���M�D���K�H�O�S�R�W�W�D�Y�D�W���P�R�Q�L�H�Q���H�U�L��
materiaalien katkaisua

 º �6�D�K�D���S�\�V�Ë�\�W�W�Ë�Ë���W�H�U�Ë�Q���D�X�W�R�P�D�D�W�W�L�V�H�V�W�L�����N�X�Q���N�D�W�N�D�L�V�W�D�Y�D���P�D�W�H�U�L�D�D�O�L��
läpäistään alla olevien materiaalien tahattoman naarmuttamisen 
estämiseksi

 º �7�\���N�D�O�X�Q���P�X�L�V�W�L�L�Q���Y�R�L���W�D�O�O�H�Q�W�D�D���N�R�O�P�H���P�X�R�N�D�W�W�X�D���D�V�H�W�X�V�W�D�����M�R�W�W�D��
käytetyimmät asetukset voi valita nopeasti ja helposti työmaalla

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™ -akuilla

M18 FSZ  | M18 FUEL ™ SAWZALL ™ PUUKKOSAHA

 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�D�U�M�R�D�D�����[���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���P�R�R�W�W�R�U�L�Q��
�N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q���M�D���M�R�S�D�������������Q�R�S�H�D�P�P�D�W���V�D�K�D�X�N�V�H�W

 º �3�D�W�H�Q�W�R�L�W�X���Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R�Q���V�X�R�M�D�N�\�W�N�L�Q���S�L�G�H�Q�W�Ë�Ë���Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R�Q���M�D���P�R�R�W�W�R�U�L�Q��
käyttöikää ja vaimentaa äkillisten terän jumiutumisten aiheuttamia iskuja

 º �.�X�O�X�W�X�V�W�D���N�H�V�W�Ë�Y�Ë���Y�L�S�X�N�Ë�\�W�W���L�Q�H�Q���)�,�;�7�(�&™���W�H�U�Ë�Q�S�L�G�L�Q���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D��
�K�H�O�S�R�W���M�D���Q�R�S�H�D�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W

 º �0�H�W�D�O�O�L�Y�D�K�Y�L�V�W�H�W�W�X���D�N�N�X�O�L�L�W�Ë�Q�W�Ë���W�D�U�M�R�D�D���S�D�U�H�P�P�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q���M�D���D�N�X�Q��
�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q���N�R�N�R���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q���D�M�D�Q

 º �/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���D�O�X�H�H�Q
 º �6�Ë�Ë�G�H�W�W�Ë�Y�Ë���N�H�Q�N�Ë���H�U�L���W�H�U�L�H�Q���N�Ë�\�W�W�����Q
 º Integroitu virtamittari
 º �.�H�V�W�Ë�Y�Ë���P�H�W�D�O�O�L�N�R�X�N�N�X���H�G�L�V�W�Ë�Ë���W�\���W�L�O�D�Q���K�D�O�O�L�Q�W�D�D���M�D���W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�W�W�D
 º �)�8�(�/™���\�K�G�L�V�W�Ë�Ë���N�R�O�P�H���0�,�/�:�$�8�.�(�(®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
�3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L�Q�����5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���M�D���5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™ 
���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�D�Q�����P�L�W�N�Ë���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D���M�D�����L�N�Ë�Ë

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™ -akuilla

M18 FSX  | M18 FUEL ™ SUPER SAWZALL ™ PUUKKOSAHA

 º �0�������)�8�(�/™���6�X�S�H�U���6�$�:�=�$�/�/™ -puukkosaha tuottaa voimaa sahata 
�V�D�P�D�O�O�D���Q�R�S�H�X�G�H�O�O�D���N�X�L�Q���Y�H�U�U�D�W�W�D�Y�L�V�V�D���R�O�H�Y�D���V�Ë�K�N���N�Ë�\�W�W���L�Q�H�Q��
�S�X�X�N�N�R�V�D�K�D�������V�D�K�D�D���������b�S�D�O�D�D�����������P�P���[���������P�P���S�X�X�W�D���\�K�G�H�O�O�Ë�������������$�K��
akun latauksella

 º HIGH OUTPUT™�����M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Q�R�V�W�D�D���0�������)�8�(�/™�����W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�Q���X�X�G�H�O�O�H��
�W�D�V�R�O�O�H���W�X�R�W�W�D�H�Q���S�D�U�H�P�P�D�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q���M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q����
�7�Ë�P�Ë�Q���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë�Q���W�\���N�D�O�X�W���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X���N�Ë�\�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�N�V�L���\�K�G�H�V�V�Ë���+�,�*�+��
OUTPUT™ -akkujen kanssa

 º �6�D�K�D�X�V�O�L�L�N�H���S�L�W�Ë�Ë���V�D�K�D�X�V�O�L�Q�M�D�Q���S�X�K�W�D�D�Q�D���S�L�U�V�W�D�O�H�L�O�W�D���M�D���V�D�K�D�D���S�X�X�W�D��
nopeammin

 º �����������L�V�N�����P�L�Q�����������P�P���L�V�N�X�Q�S�L�W�X�X�G�H�O�O�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�Q��
työskentelyn eri materiaaleissa

 º �����Q�R�S�H�X�V�D�V�H�W�X�V�W�D���������������������������L�V�N�����P�L�Q�������M�R�Q�N�D���D�Q�V�L�R�V�W�D���Q�R�S�H�X�V���R�Q��
valittavissa materiaaliin sopivaksi

 º �3�D�W�H�Q�W�R�L�W�X���)�,�;�7�(�&™���W�H�U�Ë�Q�S�L�G�L�Q���W�\���N�D�O�X�W�W�R�P�D�D�Q���W�H�U�Ë�Q�Y�D�L�K�W�R�R�Q
 º �.�H�V�W�Ë�Y�Ë���P�H�W�D�O�O�L�N�R�X�N�N�X���H�G�L�V�W�Ë�Ë���W�\���W�L�O�D�Q���K�D�O�O�L�Q�W�D�D���M�D���W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�W�W�D
 º �6�Ë�Ë�G�H�W�W�Ë�Y�Ë���N�H�Q�N�Ë���H�U�L���W�H�U�L�H�Q���N�Ë�\�W�W�����Q
 º �/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���D�O�X�H�H�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™ -akuilla

M18 BSX  | M18 ™ SAWZALL ™ PUUKKOSAHA

 º �(�U�L�W�W�Ë�L�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�L�Q�H�Q�������Q�D�S�D�L�Q�H�Q���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���P�D�N�V�L�P�D�D�O�L�V�W�D��
�Y�R�L�P�D�D���W�D�D�W�H�Q���V�D�P�D�O�O�D���R�S�W�L�P�D�D�O�L�V�H�Q���W�H�K�R�����S�D�L�Q�R�V�X�K�W�H�H�Q

 º �5�(�'�/�,�1�.™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
�W�X�R�W�W�D�D���O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �3�D�W�H�Q�W�R�L�W�X���)�,�;�7�(�&™���W�H�U�Ë�Q�S�L�G�L�Q���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���K�H�O�S�R�W���M�D���Q�R�S�H�D�W���W�H�U�Ë�Q��
�Y�D�L�K�G�R�W

 º �9�D�V�W�D�S�D�L�Q�R�P�H�N�D�Q�L�V�P�L�O�O�D���W�R�L�P�L�Y�D���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�Ë�U�L�Q�Ë�Ë�������������P��
s² puisiin rimoihin

 º �����������P�P���L�V�N�X�Q�S�L�W�X�X�V���M�D�������������L�V�N�����P�L�Q��
 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1



56 57

M18 BHG-0 M18 BHG-502C

Lämpötilahaarukka (°C) 470 470
Ilmantilavuus (l/min) 170 170
Suositeltu ympäristön lämpötila 
(astetta) -18 - +52 -18 - +52

Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.4 (M18 B5) 1.4 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933459771 4933459772
EAN-koodi 4058546029432 4058546029449

M18 BOS125-0 M18 BOS125-502B

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)12,000 12,000
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)14,000 - 24,000 14,000 - 24,000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm) 2.4 2.4
Hionta-alustan koko (mm) 125 125
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.6 (M18 B5) 1.6 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933464228 4933464229
EAN-koodi 4058546221737 4058546221744

M18 BP-0 M18 BP-402C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)14,000 14,000
Katkaisuleveys (mm) 82 82
Maks. sahaussyvyys (mm) 2 2
Huullossyvyys (mm) 10.7 10.7
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B4) 2.7 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933451113 4933451114
EAN-koodi 4002395137374 4002395137381

M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0 - 2800 0 - 2800
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)135 135
Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm)10 10
Iskun pituus (mm) 25 25
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933451391 4933451389
EAN-koodi 4002395157990 4002395157976

M18 FJS-0X M18 FJS-502X

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0 - 3500 0 - 3500
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)135 135
Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm)10 10
Viistekapasiteetti (°) 45 45
Iskun pituus (mm) 25 25
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.9 (M18 B5) 2.9 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464726 4933464727
EAN-koodi 4058546226718 4058546226725

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)800 - 3500 800 - 3500
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)100 100
Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm)10 10
Viistekapasiteetti (°) 45 45
Iskun pituus (mm) 25 25
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464799 4933464800
EAN-koodi 4058546227449 4058546227456

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0 - 3000 0 - 3000
Iskun pituus (mm) 20 20
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M18 B4 Akut, 
�0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933416785 4933441340
EAN-koodi 4002395237982 4002395001491

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0 - 3000 0 - 3000
Iskun pituus (mm) 22 22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5) 2.6 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933459887 4933459885
EAN-koodi 4058546030599 4058546030575

M18 FHZ  | M18 FUEL ™ HACKZALL ™ PUUKKOSAHA

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa enemmän voimaa, 
käyttöaikaa ja -ikää

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º 22 mm iskunpituus ja kuormittamaton iskunopeus 3000 isk./min.
 º Kallistuvan kengän ansiosta käyttäjä voi valita parhaan mahdollisen 
sahausasennon

 º Työkalun LED-työvalo parantaa näkyvyyttä työskenneltäessä 
hämärässä

 º Patentoitu FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa helpot ja nopeat terän 
vaihdot

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

HACKZALL ™-TERÄSARJA (10 KPL): 
2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 
X 49005424, 2 X 49005418

Tuotenumero 49220220

C18 HZ  | M18 ™ HACKZALL ™ PUUKKOSAHA

 º Korkeasuorituskykyinen, kompakti, yhden käden käyttöön tarkoitettu 
HACKZALL™-puukkosaha on vain 375 mm pitkä ja näin ollen 
ihanteellinen työskentelyyn ahtaissa paikoissa

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Kaksoistasapainotus vähentää tärinää ja pidentää työkalun käyttöikää 
 º Patentoitu FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa helpot ja nopeat terän 
vaihdot

 º 20 mm iskunpituus ja 3000 isk./min. mahdollistavat kontrolloidun 
sahaamisen

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FBJS  | M18 FUEL ™ PISTOSAHA

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori edistää nopeutta, työkalun 
�N�Ë�\�W�W���L�N�Ë�Ë���M�D���V�D�K�D�D���M�R�S�D�������b�P���������P�P���2�6�%���O�H�Y�\�Ë�������������$�K���D�N�X�O�O�D��

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa edistyksellisen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle ja parantaa merkittävästi 
työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Patentoitu FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa helpot ja nopeat terän 
vaihdot

 º 5-portainen heiluriliike kasvattaa sahaamisen suorituskykyä
 º Molempikätinen kytkin mahdollistaa työkalun kääntämisen mihin vain 
työskentelyasentoon

 º 6 nopeusvaihtoehtoa automaattisella aloitustilalla käynnistää työkalun 
hitaasti, jonka jälkeen nopeus kasvaa kuormituksen mukana

 º 3500 isk./min. mahdollistaa pehmeät sahaukset ja samalla minimoi 
lastujen syntymistä ja tärinää

 º Pölypuhallin pitää sahauslinjan puhtaana puupölystä
 º LED-työvalo valaisee työtilan
 º Erillinen pehmeä kenkä estää jälkiä ja naarmuja syntymästä pehmeitä 
materiaaleja sahattaessa

 º Mukana toimitetaan 1 x terä, pölynkerääjän adapteri, pölysuoja, 
sirpalesuoja ja pehmeä kenkä

PISTOSAHANTERÄSARJA (35 
KPL) PUULLE JA METALLILLE

Tuotenumero 4932479088

M18 FJS  | M18 FUEL ™ YLÄKAHVALLINEN PISTOSAHA

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori sahaa nopeasti ja kestää pitkään, 
�V�D�K�D�D���M�R�S�D�������b�P�H�W�U�L�Ë���������P�P���2�6�%���O�H�Y�\�Ë�������������$�K���D�N�X�O�O�D��

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Patentoitu FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa nopeat ja helpot 
teränvaihdot

 º �3�R�K�M�D�O�H�Y�\�Q���V�Ë�Ë�W�������b���b�����“���L�O�P�D�Q���D�Y�D�L�P�L�D
 º 5-portainen heiluriliike parantaa sahaustehoa
 º Pölynpuhaltaja pitää leikkauslinjan vapaana puupölystä
 º LED-työvalo valaisee työtilan
 º Erikseen liitettävä pehmeä kenkä suojaa jäjiltä ja naarmuilta pehmeitä 
materiaaleja sahattaessa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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M18 BJS  | M18 ™ PISTOSAHA YLÄKAHVALLA

 º Erittäin tehokas moottori tuottaa 2800 isk./min. nopeaan sahaamiseen
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Patentoitu FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa helpot ja nopeat terän 
vaihdot

 º �3�R�K�M�D�O�H�Y�\�Q���V�Ë�Ë�W�������b���b�����“���L�O�P�D�Q���D�Y�D�L�P�L�D
 º 5-portainen heiluriliike parantaa sahauksen tehoa
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º Pölypuhallin pitää leikkauslinjan siistinä
 º Irrotettava pehmeä kenkä ehkäisee naarmuja ja jälkiä leikattaessa 
pehmeitä materiaaleja

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BP  | M18 ™ HÖYLÄ

 º �(�U�L�W�W�Ë�L�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�L�Q�H�Q�������Q�D�S�D�L�Q�H�Q���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D�����������������N�L�H�U�U�����P�L�Q��
pintojen parhaaseen viimeistelyyn

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Kaksi kaksireunaista terää poistavat materiaalia nopeammin ja 
mahdollistavat 82 mm höyläysleveyden

 º Säädettävä syvyys 0 - 2 mm ja 20 esivalinta-asetusta mahdollistavat 
tarkan höyläyssyvyyden asetuksen

 º Jopa 10,7 mm huullossyvyys
 º Lastunpoisto joko vasemmalle tai oikealle, puhaltaa lastut poispäin 
höylääjästä

 º Pidempi etukenkä mahdollistaa työkalun sijoittamisen tukevasti ja 
nopeasti paikalleen

 º Potkusuoja alustassa estää työstökappaleen vahingollisen 
vaurioitumisen

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BOS125  | M18 ™ 125 MM EPÄKESKOHIOMAKONE

 º �6�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�L�Q�H�Q���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D�����������������������������������N�L�H�U�U�����P�L�Q��
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º 6 nopeusvaihtoehtoa mahdollistavat oikean nopeuden asettamisen eri 
materiaaleille sopivaksi

 º Pölynkeräin suodattimella pitää pölyn säiliössä
 º Yleiskoukku ja hiontatyyny helpottavat hiontalaikkojen vaihtamista 
 º Paino vain 1,6 kg
 º Mukana tuleva imuriadapteri sopii kaikkiin MILWAUKEE®-imureihin
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BHG  | M18 ™ KUUMAILMAPUHALLIN

 º �7�X�R�W�W�D�D���M�R�S�D���������“�&���O�Ë�P�S���W�L�O�D�Q
 º Saavuttaa käyttölämpötilan 6 sekunnissa
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Kestävä ripustuskoukku helpottaa säilytystä ja parantaa turvallisuutta
 º Mukana toimitetaan 2 x suuttimet: 1 x suutin kuumuuden 
kohdentamiseen tietylle alueelle ja 1 x suutin lämmön kohdentamiseen 
pyöreille pinnoille, kuten putkille

 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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M18 FNCS18GS-0XM18 FNCS18GS-202X

Lipaskapasiteetti 108 108
Niitin pituus (mm) 9.5 - 38 9.5 - 38
Niitin leveys (mm) 6.35 6.35
Kierrosnopeus 900 900
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B2) 2.8 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B2 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933471942 4933471940
EAN-koodi 4058546298418 4058546298395

M18 FFNS-502C

Naulakulma (astetta) 30 - 34
Naulan halkaisija (mm) 2.8 - 3.3
Naulatyyppi (mm) 50 - 90
Lipaskapasiteetti nauloille 51
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.1 (M18 B5)

Sisältää
�����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933478302
EAN-koodi 4058546344795

M18 FFN-0C M18 FFN-502C

Naulakulma (astetta) 30 - 34 30 - 34
Naulan halkaisija (mm) 2.8 - 3.3 2.8 - 3.3
Naulatyyppi (mm) 50 - 90 50 - 90
Lipaskapasiteetti nauloille 51 51
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.1 (M18 B5) 5.1 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

2 x M18 B5 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933471406 4933471404
EAN-koodi 4058546290344 4058546290320

M18 FFN21-0C

Naulakulma (astetta) 20 - 22
Naulan halkaisija (mm) 2.8 - 3.7
Naulatyyppi (mm) 50 - 90
Lipaskapasiteetti nauloille 51
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.0 (M18 B5)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, Muovilaatikko
Tuotenumero 4933478993
EAN-koodi 4058546362751
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M18 FFN21  | M18 FUEL ™ 21° RUNKONAULAIN

 º Tuottaa parhaan tehon, mikä iskee naulat kovapuuhun tasaisesti
 º Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on välittömästi valmis 
laukaisemaan uudestaan

 º Ei tarvitse kaasupatruunoita tai siivoamista, mikä vähentää huollon 
tarvetta

 º Kerta- ja sarjalaukaisutoiminnot
 º Työkaluton syvyyden säätö
 º Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä nauloja
 º Laukaisee jopa 700 naulaa yhdellä REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akun 
latauksella

 º Laukaisee yleisimmät runkonaulat, mitkä sopivat 20° - 22° 
naulamakasiiniin

 º Jumiutuneet naulat on helppo poistaa
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja parantaa naulojen 
sijoittamista

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FFN  | M18 FUEL ™ 34° RUNKONAULAIN

 º Tuottaa parhaan tehon, mikä iskee naulat kovapuuhun tasaisesti
 º Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on välittömästi valmis 
laukaisemaan uudestaan

 º Ei tarvitse kaasupatruunoita tai siivoamista, mikä vähentää huollon 
tarvetta

 º Kerta- ja sarjalaukaisutoiminnot
 º Työkaluton syvyyden säätö
 º Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä nauloja
 º Laukaisee jopa 700 naulaa yhdellä REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akun 
latauksella

 º Laukaisee yleisimmät runkonaulat, mitkä sopivat 30° tai 34° 
naulamakasiiniin

 º Jumiutuneet naulat on helppo poistaa
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja parantaa naulojen 
sijoittamista

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FFNS  | M18 FUEL ™ 34° RUNKONAULAIN

 º HUOM. Tämä tuote ei ole saatavilla Suomessa
 º Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on välittömästi valmis 
laukaisemaan uudestaan

 º Ei tarvitse kaasupatruunoita, vähäinen huoltotarve, suunniteltu 
kestäväksi ja luotettavaksi vaativimmassakin käytössä

 º Yksittäislaukaisutila mahdolistaa naulan tarkan sijoittamisen
 º Syvyyden säätö ilman työkaluja
 º Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä nauloja
 º Laukaisee jopa 700 naulaa yhdellä REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akun 
latauksella

 º Laukaisee yleisimmät runkonaulat, mitkä sopivat 30° tai 34° 
naulamakasiiniin

 º Tukosten nopea ja helppo poistaminen
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja parantaa naulojen 
sijoittamista

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FNCS18GS  | M18 FUEL ™ HAKASNAULAIN

 º Tuottaa parhaan tehon, mikä upottaa hakaset jatkuvasti puun pintaa 
syvemmälle

 º Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on välittömästi valmis 
laukaisemaan uudestaan

 º Ei tarvitse kaasupatruunoita, vähäinen huoltotarve, suunniteltu 
kestäväksi ja luotettavaksi vaativimmassakin käytössä

 º Säilytyspaikka erilaisille päille mahdollistaa työn parhaan tuloksen eri 
sovelluksissa

 º Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä nauloja
 º Naulaimeen sopii tavalliset L/90 hakaset L: 5,7-6,4 mm P: 9,5-38 mm
 º Laukaisee jopa 1200 hakasta yhdellä REDLITHIUM™ 2,0 Ah -akun 
latauksella

 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1

NAULAIN/
NIITTIPISTOOLI

VALITSE TYÖHÖN SOPIVA

RUNKONAULAIMET
Katot, lattiat, väliseinät & terassit

VIIMEISTELYNAULAIMET
Jalkalistat, lattialistat, lattiat, aidat, 
portaikot, ovet, ikkunat & vaatekaapit

HAKASNAULAIMET & 
NIITTIPISTOOLIT
Kangas, muovi, kirjailu, päätylaudat & karmit

M18 FFN-502C
Naulakulma: 30° - 34°

M18 FFN21-0C
Naulakulma: 20° - 22°

M18 FN18GS-202X
Naulakulma: SUORA

M18 FN16GA-202X
Naulakulma: 20°

M18 FN15GA-0X
Naulakulma: 34°

M18 FNCS18GS-202X
Naulakulma: SUORA

M12 BST-202X
Naulakulma: SUORA

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
nauloihin ja niitteihin
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M18 FN15GA-0X

Naulakulma (astetta) 34
Naulan halkaisija (mm) 1.8
Naulatyyppi (mm) 32 - 64
Lipaskapasiteetti nauloille 110
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B2)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, HD Box
Tuotenumero 4933478091
EAN-koodi 4058546340247

M18 FN16GA-0X M18 FN16GA-202X

Naulakulma (astetta) 20 20
Naulan halkaisija (mm) 1.6 1.6
Naulatyyppi (mm) 32 - 64 32 - 64
Lipaskapasiteetti nauloille 110 110
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B2) 3.3 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B2 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933478094 4933478092
EAN-koodi 4058546340278 4058546340254

M18 FCVL-0

Kapasiteetti kiinteä aine (l) 0.95
Letkun halkaisija (mm) 40
Letkun pituus (m) 0.5 - 1.2
Maks. imu (mbar) 184
Ilmantilavuus (l/min) 764
Suodattimen tyyppi Kuiva HEPA
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 4.8 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933478185
EAN-koodi 4058546341183

M18 VC2-0

Kapasiteetti kiinteä aine (l) 9.79
Kapasiteetti nesteet (l) 7.5
Letkun halkaisija (mm) 41
Letkun pituus (m) 0.47
Maks. imu (mbar) 80
Ilmantilavuus (l/min) 1300
Suodattimen tyyppi Märkä/kuiva
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.3 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464029
EAN-koodi 4058546219741

M18 FPOVCL-0

Kapasiteetti kiinteä aine (l) 9.5
Kapasiteetti nesteet (l) 7.0
Letkun halkaisija (mm) 41
Letkun pituus (m) 1.5
Maks. imu (mbar) 117
Ilmantilavuus (l/min) 1416
Suodattimen tyyppi HEPA
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.9 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933478187
EAN-koodi 4058546341206

M18 FBPV-0

Kapasiteetti (l) 3.8
Letkun halkaisija (mm) 36
Maks. imu (mbar) 189
Ilmantilavuus (l/min) 1557.43
Suodattimen tyyppi HEPA
Sinetöity imu (mm) 1905 v H2O
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 8.7 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464483
EAN-koodi 4058546224288

M18 FAC-0

Ilmavirta (l/min) 48
Maks. paine (baaria / PSI) 9.31/ 135
Säiliön tilavuus (l) 7.6
Akustinen paine (Lpa)(dB(A)) 68
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 15.7 (M18 HB12)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933472166
EAN-koodi 4058546325626

M18 FN18GS-0X M18 FN18GS-202X

Naulakulma (astetta) 0 0
Naulan halkaisija (mm) 1.2 1.2
Naulatyyppi (mm) 16 / 54 16 / 54
Lipaskapasiteetti nauloille 110 110
Kierrosnopeus 900 900
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.1 (M18 B2) 3.1 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
HD Box

2 x M18 B2 Akut, 
�0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933471409 4933471407
EAN-koodi 4058546290375 4058546290351

M18 FN18GS  | M18 FUEL ™ 18 GS VIIMEISTELYNAULAIN

 º Tuottaa parhaan tehon, mikä upottaa naulat jatkuvasti puun pintaa 
syvemmälle

 º Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on välittömästi valmis 
laukaisemaan uudestaan

 º Ei tarvitse kaasupatruunoita, vähäinen huoltotarve, suunniteltu 
kestäväksi ja luotettavaksi vaativimmassakin käytössä

 º Pienempi reikä naulalle, joka tuottaa tarkan naulanpään koon ja siistin 
lopputuloksen

 º Säilytyspaikka erilaisille päille mahdollistaa työn parhaan tuloksen eri 
sovelluksissa

 º Pieni työkosketin sallii käyttäjän laukaista ja upottaa naulat 
terävämmässä kulmassa

 º Syvyyden säätö ilman työkaluja
 º Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä nauloja
 º Laukaisee jopa 1200 naulaa yhdellä REDLITHIUM™ 2,0 Ah -akun 
latauksella

 º Jumiutuneet naulat on helppo poistaa
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja parantaa naulojen 
sijoittamista

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FN16GA  | M18 FUEL ™ 16 GA VIIMEISTELYNAULAIN

 º Tuottaa parhaan tehon, mikä upottaa naulat jatkuvasti puun pintaa 
syvemmälle

 º Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on välittömästi valmis 
laukaisemaan uudestaan

 º Ei tarvitse kaasupatruunoita, vähäinen huoltotarve, suunniteltu 
kestäväksi ja luotettavaksi vaativimmassakin käytössä

 º Pienempi reikä naulalle, joka tuottaa tarkan naulanpään koon ja siistin 
lopputuloksen

 º Säilytyspaikka erilaisille päille mahdollistaa työn parhaan tuloksen eri 
sovelluksissa

 º Pieni työkosketin sallii käyttäjän laukaista ja upottaa naulat 
terävämmässä kulmassa

 º Nopea ja helppo syvyyden säätö ilman työkaluja
 º Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä nauloja
 º Laukaisee jopa 1200 naulaa yhdellä REDLITHIUM™ 2,0 Ah -akun 
latauksella

 º Jumiutuneet naulat on helppo poistaa
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja parantaa naulojen 
sijoittamista

M18 FN15GA  | M18 FUEL ™ 15 GA VIIMEISTELYNAULAIN

 º Tuottaa parhaan tehon, mikä upottaa naulat jatkuvasti puun pintaa 
syvemmälle

 º Ready to fire -tekniikan ansiosta naulain on välittömästi valmis 
laukaisemaan uudestaan

 º Ei tarvitse kaasupatruunoita, vähäinen huoltotarve, suunniteltu 
kestäväksi ja luotettavaksi vaativimmassakin käytössä

 º Pienempi reikä naulalle, joka tuottaa tarkan naulanpään koon ja siistin 
lopputuloksen

 º Säilytyspaikka erilaisille päille mahdollistaa työn parhaan tuloksen eri 
sovelluksissa

 º Pieni työkosketin sallii käyttäjän laukaista ja upottaa naulat 
terävämmässä kulmassa

 º Nopea ja helppo syvyyden säätö ilman työkaluja
 º Iskuri ei toimi, jos makasiinissa ei ole jäljellä nauloja
 º Laukaisee jopa 1200 naulaa yhdellä REDLITHIUM™ 2,0 Ah -akun 
latauksella

 º Jumiutuneet naulat on helppo poistaa
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja parantaa naulojen 
sijoittamista

M18 FAC  | M18 FUEL ™ ILMAKOMPRESSORI

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa 9,31 baarin maks. 
ilmanpaineen ja 48 l/m 2,8 baarissa, mikä tuottaa tarpeeksi tehoa 
yleisimpiin naulaus- ja niittaustöihin

 º Yksi markkinoiden hiljaisimmista työkaluista - vain 68 dB(A) parantaa 
työskentelymukavuutta työmaalla

 º 14 kg paino ja kaksi kantokahvaa mahdollistavat kompressorin helpon 
kuljettamisen työmaalla

 º Erinomainen käyttöaika - 1600 kpl 18G naulaa yhdellä M18™ 12,0 Ah 
-akun latauksella

 º Yhden kierroksen säädin mahdollistaa nopean ja helpon paineen 
säätämisen halutulle tasolle

 º Pikaliittimen avulla käyttäjä voi kiinnittää ja irrottaa letkun nopeasti 
parantaen tuottavuutta

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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M18 FBPV  | M18 FUEL ™ REPPUIMURI

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori takaa edistyksellisen imutehon ja 
pidemmän moottorin käyttöiän

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa edistyksellisen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle ja parantaa merkittävästi 
työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Pölyluokka L Vakio MAK-faktori > 1 mg/m³
 º HEPA-suodatin kerää 99,97 % pölystä aina 0,03 mikroniin saakka
 º DEK 26-yhteensopivuuden ansiosta imuri on mahdollista liittää 
sähkötyökaluihin

 º Todella hiljainen, vain 76 db (äänenvoimakkuus käytössä)
 º Sykloniteknologia pidentää käyttöikää ja tehokkuutta sekä poistaa 
suodattimen tarpeen imurissa

 º Integroitu ripustuskoukku tikkaille ja rakennustelineille
 º Poistettavat olkaimet muuntavat imurin säiliön tyyliseksi imuriksi
 º Mukana toimitetaan 1 x lattiasuulake, 1x rakosuulake, 1x 
teleskooppiputki, 1 x letku ja 1 x pölynkerääjäadapteri

M18 FPOVCL  | M18 FUEL ™ PACKOUT ™ KUIVA-/MÄRKÄIMURI

 º M18 FUEL™ PACKOUT™ märkä-/kuivaimuri on täysin yhteensopiva 
kaikkien MILWAUKEE® PACKOUT™ -järjestelmän tuotteiden kanssa

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa tehokkaan suorituskyvyn 
puhdistamaan yleisimmät märät ja kuivat työmaajätteet

 º PACKOUT™-yhteensopivuus mahdollistaa märkä-/kuivaimurin 
erinomaisen liikkuvuuden, mikä säästää aikaa työmaalla

 º PACKOUT™-pinoamismahdollisuus tekee imurista liikuteltavimman ja 
monipuolisimman siivousratkaisun työmaalla

 º HEPA-suodatin kerää 99,97 % pölystä aina 0,3 mikroniin saakka
 º M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah -akku tuottaa 30 min. käyttöajan 
korkealla teholla ja 50 min. käyttöajan matalalla teholla

 º Säilytystila tarvikkeille ja letkuille takaa, että tarvikkeet ovat aina 
mukana eivätkä joudu hukkaan

 º DEK 26-yhteensopiva mahdollistaa tehokkaan pölynpoiston 
sähkötyökaluille

 º Jopa 1,6 m asti jatkettava letku parantaa ulottuvuutta ja 
monipuolisuutta työskenneltäessä

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 VC2  | M18 ™ MÄRKÄ-/KUIVAIMURI

 º �7�H�K�R�N�D�V�������9���P�R�R�W�W�R�U�L�����M�R�S�D�����������b�O���P�L�Q�������������b�E�D�D�U�L�Q���L�O�P�D�Y�L�U�W�D���W�X�R�W�W�D�D��
erinomaisen imutehon sekä kuiva- että märkäkäyttöön

 º �+�(�3�$���V�X�R�G�D�W�L�Q���N�H�U�Ë�Ë�������������������S���O�\�V�W�Ë���D�L�Q�D�����������b�P�L�N�U�R�Q�L�L�Q���V�D�D�N�N�D
 º Jopa 30 min. käyttöaika M18 ™ 9,0 Ah -akulla
 º Säilytystila tarvikkeille ja letkuille takaa, että tarvikkeet ovat aina 
mukana eivätkä joudu hukkaan

 º DEK 26-yhteensopiva, helppo yhdistää sähkötyökaluihin
 º Pinottava, työkalupakkimainen muotoilu helpottaa kuljetusta ja 
säilytystä

 º Sisäänrakennettu puhallin, jolla voidaan puhaltaa roskat pois 
työalueelta

 º Vesitiivis kytkin estää kytkimen vaurioitumisen koko työkalun käyttöiän 
ajan

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 FCVL  | M18 FUEL ™ KOMPAKTI IMURI

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kahdella syklonilla mahdollistaa 
suurempien työmaajätteiden imuroimisen

 º Tehokkaampi siivoaminen lattiasuulakelisäosan ansiosta, mikä sopii 
esim. asuin- ja työpajalattioiden siivoamiseen

 º HEPA-suodatin kerää 99,97 % ilmassa olevista hiukkasista jopa 0,3 
mikroniin saakka

 º Irrotettava 0,95 litran säiliö on helppo tyhjentää roskista
 º Tuottaa jopa 17 minuutin käyttöajan yhdellä M18 ™ 5,0 Ah -akulla
 º Nopeasti vaihdettavat lisäosat mahdollistavat työskentelyn tavallisesti 
pystyasennossa, vyötärötasolla ja pään yläpuolella

 º Lisäosapidike joustavalle letkulle, rakosuulakkeelle, yleissuulakkeelle ja 
harjasuulakkeelle

 º Jopa 1,2 m asti jatkettava letku parantaa ulottuvuutta ja 
monipuolisuutta työskenneltäessä

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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M12-18 JSSP-0

Mitat (mm) 360 x 165 x 165
Kaiuttimen teho (W) 40
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.5 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933459275
EAN-koodi 4058546002411

M18 RC-0

Mitat (mm) 300 x 307 x 370
Kaiuttimen teho (W) 40
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 8.4 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933446639
EAN-koodi 4002395005420

M18 JSR-0

Viritysalue AM (kHz) 522 - 1629
Viritysalue FM (kHz) 87.5 - 108
Mitat (mm) 402 x 197 x 197 
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.6 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933451250
EAN-koodi 4002395167753

M18 JSR DAB+-0

Viritysalue AM (kHz) -
Viritysalue FM (kHz) 87.5 - 108
Viritysalue DAB 174.928 - 239.20
Mitat (mm) 402 x 197 x 197 
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.7 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933451251
EAN-koodi 4002395167760

M18 PRCDAB+-0

Viritysalue AM (kHz) 522 - 1620
Viritysalue FM (kHz) 87.5 - 108
Viritysalue DAB 174 - 240
Mitat (mm) 558.8 x 411.5 x 172
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 10.9 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933472112
EAN-koodi 4058546325084

M18 AF-0

Ilmannopeus 1 (m/h) 760
Ilmannopeus 2 (m/h) 1000
Ilmannopeus 3 (m/h) 1290
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.4 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933451022
EAN-koodi 4002395136971

M18 BBL-0

Ilmantuotto (m³/min) 0 - 2.9
Ilmavirran nopeus (km/h) 0 - 42.8
Tuulettimen nopeus (kierr./min) 0 - 18,700
Pituus ilman nokkaa (mm) 375
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933446216
EAN-koodi 4002395004942

M18 CV-0

Kapasiteetti kiinteä aine (l) 2.5
Letkun halkaisija (mm) 32
Letkun pituus (m) 1.2
Maks. imu (mbar) 84.8
Ilmantilavuus (l/min) 1019.33
Suodattimen tyyppi Kuiva
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933459204
EAN-koodi 4002395289998

M18 CV  | M18 ™ RIKKAIMURI

 º Imee tehokkaasti puu-, metalli- ja muut roskat
 º HEPA-suodatin kerää 99,97 % ilmassa olevista hiukkasista jopa 0,3 
mikroniin saakka

 º Lukituskytkimen ansiosta käsi ei väsy pitkäaikaisessakaan käytössä
 º Monipuolisia lisävarusteita pienten ja suurten alueiden puhdistamiseen
 º Säiliö pysyy tukevasti paikoillaan eikä läiky helposti
 º Roskien määrä säiliössä on helppo nähdä
 º Jopa 23 min. käyttöaika 5,0 Ah akulla
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 BBL  | M18 ™ AKKUPUHALLIN

 º Kompakti runko auttaa puhdistamaan roskat ja lian ahtaistakin 
paikoista

 º 3 nopeusasetusta ja kytkin portaattoman nopeuden säätöön
 º Monipuoliset liittimet: nokan jatkokappale (228,6 mm), yleispuhallin/-
imuri-liitäntä

 º Irrotettava nokka helpottaa säilytystä
 º Lukittava kytkin
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 AF  | M18 ™ TUULETIN

 º Virranlähteenä voidaan käyttää joko M18™ REDLITHIUM™ -akkuja tai 
verkkovirtaa

 º 3 nopeusasetusta ilman virtauksen optimoimiseksi jopa 1290 m/h
 º Tehokas ilmankierto kierrättää ilmaa noin 3,6 m x 4 m tilassa
 º Säädettävä pää mahdollistaa tuulettimen käytön eri korkeuksissa ja 
asennoissa 120° säätövaralla

 º 3 h käyttöaika nopeimmalla teholla M18 ™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah -akulla
 º Kompakti muotoilu ja integroitu kantokahva helpottavat kuljettamista
 º Kumiset anturat vakauttavat tuuletinta eivätkä naarmuta pintoja
 º Kiinnikkeet mahdollistavat tarvittaessa tuulettimen ripustamisen 
seinälle

 º Mukana adapteri verkkovirralle
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M18 PRCDAB+  | M18 ™ PACKOUT ™ TYÖMAARADIO/LATURI

 º Ensiluokkaiset 360° surround-kaiuttimet ja 40 W vahvistin tuottavat 
laadukkaan äänentoiston suuriin ulkotiloihin

 º Digitaalisella prosessorilla varustettu DAB+ ja AM/FM-viritin ottaa 
signaalit vastaan tarkasti ja selkeästi

 º Digitaalinen Bluetooth®-vastaanotin toistaa musiikkia jopa 30 metrin 
päässä älypuhelimesta, tietokoneesta tai tabletista

 º Yhteensopiva kaikkien MILWAUKEE® PACKOUT™ -järjestelmän 
tuotteiden kanssa

 º Integroitu lataustoiminto lataa helposti kaikki M18 ™-akut tai 
elektroniset laitteet USB-portin kautta

 º IP57-suojaus akkutilassa suojaa radiota pölyltä ja vesiroiskeilta
 º Toimii MILWAUKEE® M18™ -akuilla tai verkkovirralla
 º Koko päivän käyttöaika M18 ™ 5,0 Ah -akulla
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M18 JSR DAB+  | M18 ™ DAB+ TYÖMAARADIO

 º Tehokas äänijärjestelmä - digitaalisella prosessorilla varustettu DAB+/
FM -viritin ottaa signaalit vastaan tarkasti ja selkeästi

 º DAB+ varmistaa parhaan äänenlaadun ja näkyviin saadaan esimerkiksi 
musiikkikappaleen nimi ja esittäjä tai radio-ohjelman tiedot ja oikea 
aika

 º Kaksoiskaiutin passiiviradiaattoreilla tuottaa selkeän, voimakkaan ja 
tarkan äänentoiston

 º Säädettävä taajuuskorjain parantaa äänenlaatua ja tarjoaa 10 aseman 
pikavalinnat

 º Iskuja vaimentavat päädyt ja metalliset kaiutinsäleiköt suojaavat 
radiota iskuilta, vedeltä ja lialta

 º Integroidut kahvat helpottavat siirtämistä ja varastoimista
 º Saa virtaa MILWAUKEE® M18™ -akuista tai sähköpistorasiasta - jopa 
12 tunnin käyttöaika M18 ™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akulla

 º Sääsuojattu kotelo mobiililaitteita varten
 º Suojattu 2.1 A USB -virtaliitäntä elektronisten laitteiden lataamista 
varten (AC ja DC)

 º Mukana toimitetaan AUX-tulojohto ja 2 x AAA-paristot - MILWAUKEE ®-
akut myydään erikseen

M18 JSR  | M18 ™ TYÖMAARADIO

 º Tehokas äänijärjestelmä - digitaalisella prosessorilla varustettu AM/FM 
-viritin ottaa signaalit vastaan tarkasti ja selkeästi

 º Kaksoiskaiutin passiiviradiaattoreilla tuottaa selkeän, voimakkaan ja 
tarkan äänentoiston

 º Säädettävä taajuuskorjain parantaa äänenlaatua ja tarjoaa 10 aseman 
pikavalinnat

 º Iskuja vaimentavat päädyt ja metalliset kaiutinsäleiköt suojaavat 
radiota iskuilta, vedeltä ja lialta

 º Integroidut kahvat helpottavat siirtämistä ja varastoimista
 º Saa virtaa MILWAUKEE® M18™ -akuista tai sähköpistorasiasta - jopa 
12 tunnin käyttöaika M18 ™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akulla

 º Sääsuojattu kotelo mobiililaitteita varten
 º Suojattu 2.1 A USB-virtaliitäntä elektronisten laitteiden lataamista 
varten (AC ja DC)

M18 RC  | M18 ™ TYÖMAARADIO/LATURI BLUETOOTH ®-KYTKENNÄLLÄ

 º Integroitu laturi mahdollistaa nopeat ja kätevät M18 ™-akun lataamiset, 
muita elektronisia laitteita voi myös ladata USB-liitännän avulla

 º Digitaalinen Bluetooth®-vastaanotin soittaa musiikkia jopa 30 metrin 
päässä olevasta tietokoneesta, älypuhelimesta tai tabletista

 º Radio käy MILWAUKEE® M18™�����D�N�X�L�O�O�D���W�D�L���������b�9���Y�H�U�N�N�R�Y�L�U�U�D�O�O�D
 º Ainutlaatuinen AM/FM-valitsin digitaalisella prosessorilla antaa 
tarkimman vastaanottotarkkuuden sekä selkeän signaalin

 º Laadukas kaiutin 40 W vahvistimella tuottaa parhaan äänenlaadun
 º Sääsuojattu kotelo suojaa esim. MP3-soittimia ja muita laitteita
 º Vahvistettu kotelointi sekä metalliset kahvat suojaavat vaativilta 
työmaaolosuhteilta

 º Säädettävä vahvistin sekä 10 aseman muisti
 º Suojattu 2.1 Amp USB-virtaliitäntä lataa sekä AC/DC-toiminnolla
 º Mukana virtaliitäntä ja 2 x AAA-paristot - MILWAUKEE®-akut myydään 
erikseen

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla

M12-18 JSSP  | M12 ™ - M18 ™ BLUETOOTH ®-KAIUTIN

 º Tehokas Bluetooth®-työmaakaiutin
 º Langaton Bluetooth ®-kantama on jopa 30 m
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ ja M18™ -akuilla
 º IP54-luokitus suojaa radiota vedeltä ja roskilta
 º Selkeä äänentoisto kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
 º 2.1 A USB-laturi lataa puhelimia, tabletteja ja mediasoittimia
 º Laadukas kaiutin bassoportilla
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M18 FPP6L2-502B

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����7�\���P�D�D�O�D�X�N�N�X
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933479423
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546372170

M18 FPP6K2-502B

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����7�\���P�D�D�O�D�X�N�N�X
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933479422
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546372163

M18 CBLPP2A-402C

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�&���/�D�W�X�U�L�����0�X�R�Y�L�O�D�D�W�L�N�N�R
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933464536
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546224813

M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

Sisältää
�����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
�0�X�R�Y�L�O�D�D�W�L�N�N�R

�����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�&���/�D�W�X�U�L����
�0�X�R�Y�L�O�D�D�W�L�N�N�R

�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933464593 4933464718
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546225384 4058546226633

M18 BLPP2A2-502X

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933464522
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546224677

M18 BLPP2B2-502X

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933464594
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546225391

M18 FPP4F2-502B

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����7�\���P�D�D�O�D�X�N�N�X
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933471208
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546288365

M18 FPP5K-502B

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����7�\���P�D�D�O�D�X�N�N�X
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933471209
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546288372

M18 FPP2T2-502X

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933478767
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546360498

M18 FPP2A2-502X

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933464268
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546222130

M18 ONEPP2A2-502X

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933464529
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546224745

M18 ONEPP2B2-502X

Sisältää �����[���0�������%�����$�N�X�W�����0�����������b�)�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[
�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933464595
�(�$�1���N�R�R�G�L 4058546225407

M18 ONEPP2B2M18 ONEPP2A2
M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ POWERPACK M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ POWERPACK

 º M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ iskuporakone
 º M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2�I���L�V�N�H�Y�Ë���P�X�W�W�H�U�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D

 º M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q
 º M18 ONEIPD2 - ONE-KEY™ FUEL™ 1/4�I���+�H�[���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

M18 FPP2T2M18 FPP2A2
M18 FUEL ™ POWERPACK M18 FUEL ™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ iskuporakone
 º M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4�I���+�H�[���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ iskuporakone
 º M18 FIW2F12 - M18 FUEL™���������X���N�R�P�S�D�N�W�L���L�V�N�H�Y�Ë���P�X�W�W�H�U�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D

M18 FPP5KM18 FPP4F2
M18 FUEL ™ POWERPACKM18 ™ POWERPACK

 º M18 CBLDD - M18 ™���N�R�P�S�D�N�W�L���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���S�R�U�D�N�R�Q�H
 º M18 CBLID - M18 ™���N�R�P�S�D�N�W�L���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q��1/4�I���+�H�[���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q
 º M18 CCS55 - M18 FUEL™���������P�P���S�\���U���V�D�K�D���S�X�X�O�O�H���M�D���P�X�R�Y�L�O�O�H
 º M18 BMT - M18 ™���P�R�Q�L�W�R�L�P�L�W�\���N�D�O�X
 º M18 FBJS - M18 FUEL™���S�L�V�W�R�V�D�K�D

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ iskuporakone
 º M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4�I���+�H�[���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q
 º M18 FBJS - M18 FUEL™���S�L�V�W�R�V�D�K�D
 º M18 BMT - M18 ™���P�R�Q�L�W�R�L�P�L�W�\���N�D�O�X
 º �����P���R�K�X�W���P�L�W�W�D�Q�D�X�K�D

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M18 FPP6K2 M18 FPP6L2
M18 FUEL ™ POWERPACK M18 FUEL ™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ iskuporakone
 º M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2�X���N�R�P�S�D�N�W�L���L�V�N�H�Y�Ë���P�X�W�W�H�U�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º M18 CCS55 - M18 FUEL™���������P�P���S�\���U���V�D�K�D���S�X�X�O�O�H���M�D���P�X�R�Y�L�O�O�H
 º M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™���S�X�X�N�N�R�V�D�K�D
 º M18 FSAG125X - M18 FUEL™�����������P�P���N�X�O�P�D�K�L�R�P�D�N�R�Q�H���O�L�X�N�X�N�\�W�N�L�P�H�O�O�Ë
 º M18 TLED - M18™���/�(�'���Y�D�O�D�L�V�L�Q

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ iskuporakone
 º M18 FID2 - M18 FUEL™1/4�X���+�H�[���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q
 º M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™���S�X�X�N�N�R�V�D�K�D
 º M18 FSAG125X - M18 FUEL™�����������P�P���N�X�O�P�D�K�L�R�P�D�N�R�Q�H���O�L�X�N�X�N�\�W�N�L�P�H�O�O�Ë
 º M18 CCS55 - M18 FUEL™���������P�P���S�\���U���V�D�K�D���S�X�X�O�O�H���M�D���P�X�R�Y�L�O�O�H
 º M18 TLED - M18™���/�(�'���Y�D�O�D�L�V�L�Q

M18 BLPP2A2 M18 BLPP2B2
M18 ™ HIILIHARJATON POWERPACK M18 ™ HIILIHARJATON POWERPACK

 º M18 BLPD2 - M18 ™���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���L�V�N�X�S�R�U�D�N�R�Q�H
 º M18 BLID2 - M18 ™ 1/4�I���+�H�[���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

 º M18 BLDD2 - M18 ™���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���S�R�U�D�N�R�Q�H
 º M18 BLID2 - M18 ™ 1/4�I���+�H�[���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

M18 CBLPP2BM18 CBLPP2A
M18 ™ KOMPAKTI HIILIHARJATON POWERPACKM18 ™ KOMPAKTI HIILIHARJATON POWERPACK

 º M18 CBLDD - M18 ™���N�R�P�S�D�N�W�L���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���S�R�U�D�N�R�Q�H
 º M18 CBLID - M18 ™ 1/4�I���+�H�[���N�R�P�S�D�N�W�L���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

 º M18 CBLPD - M18 ™���N�R�P�S�D�N�W�L���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���L�V�N�X�S�R�U�D�N�R�Q�H
 º M18 CBLID - M18 ™ 1/4�I���+�H�[���N�R�P�S�D�N�W�L���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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UPGRADE. 
OUTWORK. 
OUTLAST.

YKSI JÄRJESTELMÄ
YLI 

95
TYÖKALUA

LIIKUTELTAVAA TUOTTAVUUTTA.
TEHTY AMMATTILAISILLE.
KATTAVA JÄRJESTELMÄ.
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* Verrattuna aikaisempiin MILWAUKEE®-akkuteknologioihin. Tulokset riippuvat jännitteestä, työkalusta ja sovelluksesta.

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ on suunniteltu maailman vaativimmille ammattilaisille. M12 FUEL™ tarjoaa
äärimmäistä suorituskykyä pienessä koossa. Siinä on kolme ainutlaatuista MILWAUKEE®-
innovaatiota - hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori, REDLITHIUM™-akku ja
REDLINK-PLUS™-elektroniikka, jotka yhdessä takaavat uskomattoman tehon, käyttöajan
ja kestävyyden.

M12 FUEL™ tarjoaa yhtenäisen teknologian kompaktissa koossa, mikä suojaa akkukäyttöisiä 
työkaluja ja tekee niistä tehokkaampia.

POWERSTATE ™ 
HIILIHARJATON
MOOTTORI1

REDLINK PLUS ™ 
-ELEKTRONIIKKA2

REDLITHIUM ™  
-AKUT3

YLI

TYÖKALUA

 �ƒMilwaukee Toolin suunnittelema ja 
valmistama hiiliharjaton moottori

 �ƒTuottaa parannellun tehon
 �ƒKestää pidempään ja tuottaa 
maksimaalisen tehon*

 �ƒYksittäisten akun kennojen valvonta optimoi 
työkalun käyttöajan ja takaa sen pitkäaikaisen 
kestävyyden

 �ƒEdistyksellinen elektroniikkajärjestelmä 
sähkötyökaluille parantaa digitaalisesti suoritusta

 �ƒTäydellinen ylikuormitussuojan 
viestintäjärjestelmä pidentää työkalun käyttöikää

 �ƒTäydellinen ylikuormitussuojan 
viestintäjärjestelmä pidentää työkalun käyttöikää

 �ƒJatkuva suorituskyky tuottaa pidemmän 
käyttöajan ja -iän

 �ƒVirtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 �ƒToimii jopa -20 asteessa

KYVYKKÄÄMPI * 
 
KEVYT *

  
KOMPAKTIMPI *

UUSI
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M12 FPDX-0 M12 FPDX-202XM12 FPDXKIT-202X

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Istukkakapasiteetti (mm)13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)35 35 35
Maks. poraus teräkseen (mm)13 13 13
Maks. poraus betoniin (mm)13 13 13
Maks. iskuluku (iskua/min)0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500
Maks. vääntö (Nm) 44 37 37
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2)

Vakiovarustus Irrotettava istukka Irrotettava istukka
Irrotettava istukka, 
�R�3�V�H�W���O�L�V�Ë�R�V�D�����R�L�N�H�D��
kulmapää

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464135 4933464136 4933464138
EAN-koodi 4058546220808 4058546220815 4058546220839

M12 FDDX-0 M12 FDDXKIT-0XM12 FDDXKIT-202X

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min)

0 - 400 0 - 400 0 - 400

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min)

0 - 1600 0 - 1600 0 - 1600

Istukkakapasiteetti (mm)10 10 10
Maks. poraus puuhun (mm)28 28 28
Maks. poraus teräkseen (mm)10 10 10
Maks. vääntö (Nm) 34 34 34
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)0.90 (M12 B2) 0.90 (M12 B2) 0.90 (M12 B2)

Vakiovarustus
10 mm 
metallinen 
istukka

10 mm metallinen 
istukka, 
kulmaruuvauspää, 
�R�3�V�H�W���L�V�W�X�N�N�D���M�D������
mm Hex-lisäosa

10 mm metallinen 
istukka, 
kulmaruuvauspää, 
�R�3�V�H�W���L�V�W�X�N�N�D���M�D������
mm Hex-lisäosa

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei 
laturia, HD Box

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464978 4933471332 4933464979
EAN-koodi 405854622923840585462896074058546229245

M12 FDD-0 M12 FDD-202XM12 FDD-602X

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Istukkakapasiteetti (mm) 13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)35 35 35
Maks. poraus teräkseen (mm)13 13 13
Maks. vääntö (Nm) 44 37 44
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.5 (M12 B6)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

2 x M12 B6 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933459815 4933459816 4933459820
EAN-koodi 405854602987640585460298834058546029920

M12 FPD-0 M12 FPD-202XM12 FPD-602X

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min)

0 - 450 0 - 450 0 - 450

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min)

0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Istukkakapasiteetti (mm) 13 13 13
Maks. poraus puuhun (mm)35 35 35
Maks. poraus teräkseen (mm)13 13 13
Maks. poraus betoniin (mm)13 13 13
Maks. iskuluku (iskua/min)0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500
Maks. vääntö (Nm) 44 37 44
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.5 (M12 B6)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

2 x M12 B6 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933459801 4933459802 4933459806
EAN-koodi 405854602973940585460297464058546029784

M12 UDEL-0B M12 UDEL-201B

Maks. poranterän Ø (mm) 30 30
Maks. poraussyvyys (mm) 203 203
Ilmantilavuus (l/min) 466 466
Ilmavirran nopeus (m³/h) 28 28
Kapasiteetti nesteet (l) 0.31 0.31
Kapasiteetti kiinteä aine (l) 0.31 0.31
Suodattimen tyyppi HEPA H13 HEPA H13
Maks. imu (mbar) 23.4 23.4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.2 (M12 B2) 2.2 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Työmaalaukku

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933471460 4933471461
EAN-koodi 4058546290887 4058546290894

M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C

Työkalun kiinnitys SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus
Iskuenergia (EPTA) (J) 0.9 0.9 0.9
Kuormittamaton nopeus 
(kierr./min) 0 - 800 0 - 800 0 - 800

Kuormitettu iskuluku (isk./min)0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350
Maks. poraus puuhun (mm)10 10 10
Maks. poraus teräkseen (mm)8 8 8
Maks. poraus betoniin (mm)13 13 13
Poraustärähtely (m/s²) 6.7 6.7 6.7
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.8 (M12 B4) 1.6 (M12 B2) 1.8 (M12 B4)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M12 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933431355 4933431340 4933441164
EAN-koodi 400239524367940023952436934002395001149

M12 CH-0 M12 CH-202C M12 CH-602X

Työkalun kiinnitys SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus
Iskuenergia (EPTA) (J) 1.1 1.1 1.1
Kuormittamaton nopeus 
(kierr./min)

0 - 900 0 - 900 0 - 900

Kuormitettu iskuluku (isk./min)0 - 6575 0 - 6575 0 - 6575
Maks. poraus puuhun (mm)13 13 13
Maks. poraus teräkseen (mm)10 10 10
Maks. poraus betoniin (mm)13 13 13
Poraustärähtely (m/s²) 4.4 4.4 4.4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.9 (M12 B4) 1.7 (M12 B2) 1.9 (M12 B6)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M12 B6 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933441947 4933441997 4933451510
EAN-koodi 400239500271940023950026654002395161584

M12 CH  | M12 FUEL ™ KOMPAKTI SDS-PLUS PORAVASARA

 º �0�D�U�N�N�L�Q�R�L�G�H�Q���H�Q�V�L�P�P�Ë�L�Q�H�Q���K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q�������9���S�R�U�D�Y�D�V�D�U�D�������������b�-�����(�3�7�$������
0 - 6575 isk./min. ja 0 - 900 rpm

 º �(�U�L�W�W�Ë�L�Q���P�D�W�D�O�D�����������P���V�u���W�Ë�U�L�Q�Ë�W�D�V�R���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W���Q������
�W�X�Q�Q�L�Q���D�M�D�Q���S�Ë�L�Y�Ë�V�V�Ë

 º �3�R�U�D�D���\�O�L���������N�S�O���������P�P���[�������P�P���U�H�L�N�L�Ë���\�K�G�H�Q���D�N�X�Q���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D
 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�D�U�M�R�D�D���M�R�S�D�����[���S�L�G�H�P�P�Ë�Q��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q���M�D���M�R�S�D�����[���H�Q�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q��
�D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �����W�R�L�P�L�Q�W�R�D�����S�R�U�D�X�V���M�D���L�V�N�X�S�R�U�D�X�V
 º �2�S�W�L�P�R�L�W�X�����������������P�P���S�R�U�D�X�N�V�H�H�Q�����P�D�N�V�����������P�P��
 º �������P�P���N�D�X�O�D�Q���N�R�N�R���R�Q���\�K�W�H�H�Q�V�R�S�L�Y�D���0�������'�(���L�P�X�U�L�Q���N�D�Q�V�V�D
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D

M12 H  | M12 ™ KOMPAKTI SDS-PLUS PORAVASARA

 º �.�R�P�S�D�N�W�L�����N�H�Y�\�W���M�D���H�U�J�R�Q�R�P�L�Q�H�Q���P�X�R�W�R�L�O�X���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�Q��
�P�\���V���Y�D�L�N�H�D�S�Ë�Ë�V�\�L�V�L�V�V�Ë���S�D�L�N�R�L�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�1�.™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q��
�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q���W�\���N�D�O�X�O�O�H���M�D���D�N�X�O�O�H

 º �.�R�P�S�D�N�W�L�������W�R�L�P�L�Q�W�R�L�Q�H�Q���S�R�U�D�Y�D�V�D�U�D���/���P�X�R�W�R�L�V�H�O�O�D���U�X�Q�J�R�O�O�D
 º �0�D�W�D�O�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�W�D�V�R�����������P���V�u
 º �2�S�W�L�P�R�L�W�X���Y�D�V�D�U�R�L�Q�W�L���M�R�S�D���������������P�P���D�V�W�L�����P�D�N�V�����������P�P��
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �$�N�X�V�V�D���Y�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R��
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D

M12 UDEL  | M12 ™ YLEISIMURI PORAVASARALLE

 º �<�K�W�H�H�Q�V�R�S�L�Y�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���6�'�6���3�O�X�V���V�H�N�Ë���X�V�H�L�P�S�L�H�Q���P�X�L�G�H�Q������������������
�P�P���Y�D�U�W�L�V�W�H�Q���S�R�U�D�Y�D�V�D�U�R�L�G�H�Q���N�D�Q�V�V�D�����P�X�N�D�Q�D���R�L�N�H�D�O�O�H���W�D�L���Y�D�V�H�P�P�D�O�O�H��
�D�V�H�W�H�W�W�D�Y�D���V�L�Y�X�N�D�K�Y�D

 º �7�X�R�W�W�D�D���\�O�L���������P�L�Q�����N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���\�K�G�H�O�O�Ë���0����™���%�������������$�K�����D�N�X�O�O�D
 º �7�H�O�H�V�N�R�R�S�S�L�V�X�X�W�W�L�P�H�Q���D�Q�V�L�R�V�W�D���W�\���N�D�O�X���W�R�L�P�L�L���M�R�S�D�����������P�P���S�L�W�N�L�O�O�Ë��
�6�'�6���3�O�X�V���S�R�U�D�Q�W�H�U�L�O�O�Ë

 º �6�Ë�Ë�G�H�W�W�Ë�Y�Ë���S�R�U�D�X�V�V�\�Y�\�\�V���H�U�L���W�\���W�H�K�W�Ë�Y�L�O�O�H
 º �����Y�D�L�K�G�H�W�W�D�Y�D�D���K�D�U�M�D�O�O�L�V�W�D���V�X�X�W�W�L�Q�W�D�����P�L�W�N�Ë���V�R�S�L�Y�D�W���M�R�S�D���¢���������P�P��
�S�R�U�D�X�V�K�D�O�N�D�L�V�L�M�R�L�O�O�H�����¢�������������P�P�����¢���������������P�P��

 º �����H�U�L�O�D�L�V�W�D���L�P�X�U�R�L�Q�W�L�W�L�O�D�D�����M�R�O�O�R�L�Q���W�\���N�D�O�X���Y�R�L�G�D�D�Q���N�\�W�N�H�Ë���M�D�W�N�X�Y�D�D�Q��
�S�R�U�D�X�V�W�L�O�D�D�Q���W�D�L���V�H���Y�R�L�G�D�D�Q���D�N�W�L�Y�R�L�G�D���D�X�W�R�P�D�D�W�W�L�V�H�V�W�L���S�R�U�D�X�N�V�H�Q��
alkaessa

 º �$�X�W�R�P�D�D�W�W�L�Q�H�Q�������V�H�N�X�Q�Q�L�Q���S�R�L�V�N�\�W�N�H�Q�W�Ë�Y�L�L�Y�H���W�D�N�D�D�����H�W�W�Ë���S�R�U�D�W�W�X���U�H�L�N�Ë��
�S�X�K�G�L�V�W�X�X���W�Ë�\�V�L�Q���S���O�\�V�W�Ë

 º �9�D�U�X�V�W�H�W�W�X���+�(�3�$���+���������O�X�R�N�D�Q���V�X�R�G�D�W�W�L�P�H�O�O�D���V�H�N�Ë���V�X�R�G�D�W�W�L�P�H�Q��
�S�X�K�G�L�V�W�X�V�P�H�N�D�Q�L�V�P�L�O�O�D�����M�R�N�D���W�D�N�D�D���S�D�U�K�D�D�Q���P�D�K�G�R�O�O�L�V�H�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�Y�\�Q��
�M�D���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���V�X�R�G�D�W�W�L�P�H�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q

 º �9�D�U�X�V�W�H�W�W�X���O�Ë�S�L�Q�Ë�N�\�Y�Ë�O�O�Ë���V�Ë�L�O�L���O�O�Ë���M�D���¢���������P�P���L�P�X�U�L�O�L�L�W�Ë�Q�Q�Ë�O�O�Ë�����M�R�O�O�R�L�Q��
�S���O�\�V�Ë�L�O�L�����Y�R�L�G�D�D�Q���W�\�K�M�H�Q�W�Ë�Ë���L�O�P�D�Q���D�O�W�L�V�W�X�P�L�V�W�D���S���O�\�O�O�H

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���L�O�P�D�L�V�H�H���M�Ë�O�M�H�O�O�Ë���R�O�H�Y�D�Q���Y�D�U�D�X�N�V�H�Q

M12 FPD  | M12 FUEL ™ KOMPAKTI ISKUPORAKONE

 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D��
kompaktimmassa koossa

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q��
�D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �����b�P�P���P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �6�Ë�K�N���L�Q�H�Q���N�\�W�N�L�Q�����M�R�V�V�D���������Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L�D�V�H�W�X�V�W�D���V�H�N�Ë���S�R�U�D�D�P�L�V�H�Q��
�M�D���Y�D�V�D�U�R�L�Q�Q�L�Q���O�X�N�L�W�X�V�D�V�H�W�X�V

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���Q�Ë�\�W�W�Ë�Ë���M�Ë�O�M�H�O�O�Ë���R�O�H�Y�D�Q���O�D�W�D�X�N�V�H�Q��
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M12 FDD  | M12 FUEL ™ KOMPAKTI PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���V�X�X�U�H�P�P�D�Q���Q�R�S�H�X�G�H�Q��
pienemmässä koossa

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q��
�D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �����b�P�P���P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �6�Ë�K�N���L�Q�H�Q���N�\�W�N�L�Q�����M�R�V�V�D���������Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L�D�V�H�W�X�V�W�D���V�H�N�Ë���S�R�U�D�D�P�L�V�H�Q��
�O�X�N�L�W�X�V�D�V�H�W�X�V

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���Q�Ë�\�W�W�Ë�Ë���M�Ë�O�M�H�O�O�Ë���R�O�H�Y�D�Q���O�D�W�D�X�N�V�H�Q��
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D

M12 FDDX
M12 FUEL ™ PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN 
VAIHDETTAVALLA ISTUKALLA

 º �6�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�L�Q�H�Q���M�D���N�R�P�S�D�N�W�L�������L�Q�������S�R�U�D�N�R�Q�H���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q��
asentamiseen

 º �.�R�Q�H�H�V�H�H�Q���Y�R�L�G�D�D�Q���Y�D�L�K�W�D�D�������H�U�L�O�D�L�V�W�D���L�V�W�X�N�N�D�D���H�U�L���W�\���W�H�K�W�Ë�Y�L�O�O�H
 º �{�I���+�H�[���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���L�V�W�X�N�D�Q���W�D�N�D�Q�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���S�R�U�D�Q���S�L�W�X�X�G�H�Q���W�D�U�Y�L�W�W�D�H�V�V�D��
jopa 130 mm:iin

 º �+�\�Y�Ë���R�W�H�S�L�Q�W�D���W�X�R�W�W�D�D���S�D�U�K�D�D�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�G�H�Q
 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���M�R�S�D���������1�P
 º �0�D�J�Q�H�H�W�W�L�Q�H�Q���S�L�G�L�Q���K�H�O�S�R�W�W�D�D���W�H�U�L�H�Q���D�V�H�W�W�D�P�L�V�W�D
 º �)�8�(�/™���\�K�G�L�V�W�Ë�Ë���N�R�O�P�H���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�D�����K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�W�R�P�D�Q��
�3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L�Q�����5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���M�D���5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™ 
���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�D�Q�����P�L�W�N�Ë���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D���M�D�����L�N�Ë�Ë

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D

SHOCKWAVE ™ IMPACT DUTY -RUUVAUSKÄRKISARJA 
(32 KPL)

Tuotenumero 4932464240

M12 FPDX  | M12 FUEL ™ KOMPAKTI ISKUPORAKONE VAIHDETTAVALLA ISTUKALLA

 º �(�U�L�W�W�Ë�L�Q���W�H�K�R�N�D�V���M�D���S�L�H�Q�L�N�R�N�R�L�Q�H�Q�������L�Q������
�L�V�N�X�S�R�U�D�N�R�Q�H�M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë���R�Q���Ë�Ë�U�L�P�P�Ë�L�V�H�Q���P�R�Q�L�N�Ë�\�W�W���L�Q�H�Q

 º �9�D�L�K�G�H�W�W�D�Y�D���L�V�W�X�N�N�D�������H�U�L���Y�D�L�K�W�R�S�Ë�Ë�O�O�Ë���H�U�L���W�R�L�P�L�Q�Q�R�L�O�O�H
 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���M�R�S�D���������1�P��
�Y�Ë�Ë�Q�Q���Q

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q��
�G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H��
�S�D�U�D�Q�W�D�H�Q���D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë��
�N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D��
�M�D�W�N�X�Y�D���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �������P�P���S�L�N�D�L�V�W�X�N�N�D�����W�Ë�\�V�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q��1/���I���+�H�[���R�L�N�H�D���N�X�O�P�D�S�Ë�Ë���M�D��
�W�Ë�\�V�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q��1/���I���+�H�[���R�I�I�V�H�W���S�Ë�Ë

 º �{�I���+�H�[���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V���L�V�W�X�N�D�Q���W�D�N�D�Q�D���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���S�R�U�D�Q���S�L�W�X�X�G�H�Q��
�W�D�U�Y�L�W�W�D�H�V�V�D���������b�P�P���L�L�Q

 º �7�Ë�\�V�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���S�O�D�Q�H�H�W�W�D�Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���R�Q���Ë�Ë�U�L�P�P�Ë�L�V�H�Q���N�H�V�W�Ë�Y�Ë
 º �/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1



72 73

M12 BDDXKIT-202C

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)0 - 400
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)0 -1500
Istukkakapasiteetti (mm) 10
Maks. poraus puuhun (mm) 25
Maks. poraus teräkseen (mm) 10
Maks. vääntö (Nm) 32
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)

Vakiovarustus
Irrotettava FIXTEC™���L�V�W�X�N�N�D�����R�3�V�H�W��
istukka, oikea kulmapää, vyöpidin, 25 
mm PZ2-kärki

Sisältää
�����[���0�������%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933447836
EAN-koodi 4002395006601

M12 FID-0 M12 FID-202X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0-1300 / 0-2400 / 
0-3300 / 0-3300

0-1300 / 0-2400 / 
0-3300 / 0-3300

Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Iskuluku (isk./min) 0 - 4000 0 - 4000
Maks. vääntö (Nm) 147 147
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459822 4933459823
EAN-koodi 4058546029944 4058546029951

M12 BSD-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 500
Maks. poraus puuhun (mm) 16
Maks. poraus teräkseen (mm) 10
Maks. vääntö (Nm) 20
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.90 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933447135
EAN-koodi 4002395006021

M12 BD-0 M12 BD-202C

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella 
(r/min) 0 - 400 0 - 400

Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella 
(r/min) 0 - 1500 0 - 1500

Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Maks. poraus puuhun (mm) 22 22
Maks. poraus teräkseen (mm) 10 10
Puuruuvit (mm) 6 6
Maks. vääntö (Nm) 30 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933441910 4933441900
EAN-koodi 4002395002566 4002395002559

M12 CD-0

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)0 - 450
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)0 - 1700
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[
Maks. poraus puuhun (mm) 25
Maks. poraus teräkseen (mm) 10
Maks. vääntö (Nm) 37
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933440450
EAN-koodi 4002395000968

C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 800 0 - 800
Istukkakapasiteetti (mm) 10 10
Maks. poraus puuhun (mm) 22 22
Maks. poraus teräkseen (mm) 10 10
Maks. vääntö (Nm) 12 12
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933416900 4933441215
EAN-koodi 4002395237678 4002395001248

M12 BDD-0 M12 BDD-202CM12 BDD-402C

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Istukkakapasiteetti (mm) 10 10 10
Maks. poraus puuhun (mm)22 22 22
Maks. poraus teräkseen (mm)10 10 10
Maks. vääntö (Nm) 30 30 38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.4 (M12 B4)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M12 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933441930 4933441915 4933441925
EAN-koodi 400239500265840023950026274002395002634

M12 BPD-0 M12 BPD-202CM12 BPD-402C

Kuormittamaton nopeus 
1.vaihteella (r/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Kuormittamaton nopeus 
2.vaihteella (r/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Istukkakapasiteetti (mm) 10 10 10
Maks. poraus puuhun (mm)22 22 22
Maks. poraus teräkseen (mm)10 10 10
Maks. poraus betoniin (mm)10 10 10
Maks. iskuluku (iskua/min)22,500 22,500 22,500
Maks. vääntö (Nm) 30 30 38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2) 1.5 (M12 B4)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M12 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933441950 4933441940 4933441935
EAN-koodi 400239500270240023950026414002395002672

M12 BDDX  | M12 ™ KOMPAKTI PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN VAIHDETTAVALLA ISTUKALLA

 º Erittäin suorituskykyinen kompakti 5-in-1 porakone/ruuvinväännin 
muuntuu moneen tarpeeseen

 º Vaihdettava istukka 3 eri vaihtopäällä eri toiminnoille
 º Vakiona 10 mm pikaistukka, täysmetallinen 1/4�I���+�H�[���N�X�O�P�D�S�Ë�Ë���M�D��
täysmetallinen 1/4�I���+�H�[���R�I�I�V�H�W���S�Ë�Ë

 º �{�I���N�X�O�P�D�S�Ë�Ë���L�V�W�X�N�D�O�O�D���O�\�K�H�Q�W�Ë�Ë���W�\���N�D�O�X�Q���S�L�W�X�X�G�H�Q���W�D�U�Y�L�W�W�D�H�V�V�D����������
mm:iin

 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D��
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Täysmetallinen planeettavaihteisto lisää kestävyyttä
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 BPD  | M12 ™ KOMPAKTI ISKUPORAKONE

 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������b�P�P�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H���V�L�L�W�Ë���L�K�D�Q�W�H�H�O�O�L�V�H�Q���D�K�W�D�L�V�V�D���W�L�O�R�L�V�V�D��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D��
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º �������P�P���P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �2�S�W�L�P�R�L�W�X���N�D�K�Y�D���W�D�U�M�R�D�D���S�D�U�H�P�P�D�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�G�H�Q���M�D���S�D�U�D�Q�Q�H�W�X�Q��
otteen

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
varmistaa akun kestävyyden

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R��
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 BDD  | M12 ™ KOMPAKTI PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������b�P�P�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H���V�L�L�W�Ë���L�K�D�Q�W�H�H�O�O�L�V�H�Q���D�K�W�D�L�V�V�D���W�L�O�R�L�V�V�D��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D��
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º �������P�P���P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �2�S�W�L�P�R�L�W�X���N�D�K�Y�D���W�D�U�M�R�D�D���S�D�U�H�P�P�D�Q���N�R�Q�W�U�R�O�O�L�Q���M�D���S�D�U�D�Q�Q�H�W�X�Q���R�W�W�H�H�Q
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
varmistaa akun kestävyyden

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R��
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

C12 RAD  | M12 ™ KOMPAKTI KULMAPORAKONE/-RUUVINVÄÄNNIN

 º �.�R�N�R�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���+�H�D�Y�\���'�X�W�\�����Y�D�L�K�G�H�S�H�V�Ë���M�D�����Y�D�L�K�W�H�H�W���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���S�D�U�K�D�D�Q��
�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q���M�D���P�D�N�V�L�P�D�D�O�L�V�H�Q���Y�Ë�Ë�Q�Q���Q

 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D��
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Suuri, nopeusporrastettu kytkin mahdollistaa tarkan hallinnan 
 º �������P�P���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º Elektroninen kytkin merkkivalolla
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
varmistaa akun kestävyyden

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R��
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M12 CD  | M12 FUEL ™ KOMPAKTI RUUVINVÄÄNNIN

 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�D�U�M�R�D�D���M�R�S�D�������[���S�L�G�H�P�P�Ë�Q��
�P�R�R�W�W�R�U�L�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q�������[���H�Q�H�P�P�Ë�Q���W�H�K�R�D���M�D�����[���H�Q�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D

 º REDLINK PLUS™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q��
�D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�Q�H�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���K�D�O�O�L�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D���Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q��
�S�L�W�N�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���L�Ë�Q��

 º 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���L�O�P�D�L�V�H�H���M�Ë�O�M�H�O�O�Ë���R�O�H�Y�D�Q���Y�D�U�D�X�N�V�H�Q��
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 BD  | M12 ™ KOMPAKTI RUUVINVÄÄNNIN

 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������b�P�P�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H���V�L�L�W�Ë���L�K�D�Q�W�H�H�O�O�L�V�H�Q���D�K�W�D�L�V�V�D���W�L�O�R�L�V�V�D��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D��
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �2�S�W�L�P�R�L�W�X���N�D�K�Y�D���W�D�U�M�R�D�D���S�D�U�H�P�P�D�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�G�H�Q���M�D���S�D�U�D�Q�Q�H�W�X�Q��
otteen

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
varmistaa akun kestävyyden

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R��
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 BSD  | M12 ™ KOMPAKTI RUUVINVÄÄNNIN

 º Pituus vain 169 mm, mikä tekee siitä ihanteellisen ahtaissa tiloissa 
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º �0�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���S�O�D�Q�H�H�W�W�D�Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���O�L�V�Ë�Ë���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�W�W�Ë�����P�D�N�V����
�Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L���M�R�S�D���������1�P��

 º 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q�Y�D�L�K�G�R�W���\�K�G�H�O�O�Ë��
kädellä

 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D��
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º �������S�R�U�W�D�L�Q�H�Q���P�R�P�H�Q�W�L�Q�V�Ë�Ë�W�����V�H�N�Ë���S�R�U�D�X�V�D�V�W�H
 º �.�D�S�H�D���V�R�I�W�J�U�L�S���N�D�K�Y�D
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
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 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™-moottori tuottaa suuremman nopeuden 
pienemmässä 130 mm koossa

 º REDLINK PLUS™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q��
�D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �'�5�,�9�(���&�2�1�7�5�2�/���D�Q�W�D�D���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�O�O�H���P�D�K�G�R�O�O�L�V�X�X�G�H�Q���V�Ë�Ë�G�H�O�O�Ë���Q�R�S�H�X�W�W�D��
�M�D���Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L�D�����P�L�W�N�Ë���W�H�N�H�Y�Ë�W���W�\���N�D�O�X�V�W�D���V�R�S�L�Y�D�Q���P�R�Q�L�L�Q���H�U�L��
sovelluksiin

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���Y�H�U�W�D�D�Q�V�D���Y�D�L�O�O�D���R�O�H�Y�D���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D��
�W�D�V�D�L�Q�H�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q�����M�R�O�O�R�L�Q���V�D�D�W��
akustasi enemmän irti

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
varmistaa akun kestävyyden

 º 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D�����Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q�Y�D�L�K�G�R�W
 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 2550 0 - 2550
Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 0 - 3400 0 - 3400
Maks. vääntö (Nm) 138 138
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933447134 4933447133
EAN-koodi 4002395006014 4002395006007

M12 FIW14-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 1300/1900/3200/3200
Työkalun kiinnitys �{�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 1300/2000/4300
Maks. vääntö (Nm) 136
Maks. mutterin halkaisija M12
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.90 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464611
EAN-koodi 4058546225568

M12 FIWF12-0 M12 FIWF12-422X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)1200/1800/2700/27001200/1800/2700/2700
Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 1100/2100/3200 1100/2100/3200
Maks. vääntö (Nm) 339 339
Maks. mutterin halkaisija M16 M16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B4) 1.1 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B4, 1 x M12 
�%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464615 4933464616
EAN-koodi 4058546225605 4058546225612

M12 FIW38-0 M12 FIW38-422X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)1200/1800/2700/27001200/1800/2700/2700
Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L�� �•�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 1100/2100/3200 1100/2100/3200
Maks. vääntö (Nm) 339 339
Maks. mutterin halkaisija M16 M16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.1 (M12 B4) 1.1 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B4, 1 x M12 
�%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464612 4933464613
EAN-koodi 4058546225575 4058546225582

M12 BRAID-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 2425
Iskuluku (isk./min) 0 - 3300
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[
Maks. vääntö (Nm) 68
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933451247
EAN-koodi 4002395167715

M12 BID-0 M12 BID-202C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 2500 0 - 2500
Iskuluku (isk./min) 0 - 3300 0 - 3300
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Maks. vääntö (Nm) 112 112
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933441955 4933441960
EAN-koodi 4002395002689 4002395002696

M12 FQID-0 M12 FQID-202X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)1100/2200/3200/32001100/2200/3200/3200
Työkalun kiinnitys �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Iskuluku (isk./min) 950/2200/3400/3400950/2200/3400/3400
Maks. vääntö (Nm) 50 50
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464972 4933464973
EAN-koodi 4058546229177 4058546229184

M12 FQID  | M12 FUEL ™ SURGE ™ 1/ 4 �O���+�(�;���+�<�'�5�$�8�/�,�1�(�1���,�6�.�(�9�†���5�8�8�9�,�1�9�†�†�1�1�,�1

 º M12 FUEL™ SURGE™ 1/4�I���+�H�[���K�\�G�U�D�X�O�L�Q�H�Q���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q���R�Q��
�0�L�O�Z�D�X�N�H�H�Q���7�R�R�O�L�Q���K�L�O�M�D�L�V�L�Q�������9���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q�����P�L�N�Ë���W�X�R�W�W�D�D���Y�D�L�Q��
�����b�G�%���$�����Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�G�H�Q���U�X�X�Y�D�W�W�D�H�V�V�D���S�X�X�K�X�Q

 º �+�\�G�U�D�X�O�L�Q�H�Q���)�/�8�,�'���'�5�,�9�(™���Y�R�L�P�D�Q�V�L�L�U�W�R���Y�Ë�K�H�Q�W�Ë�Ë���P�H�W�D�O�O�L�S�L�Q�W�R�M�H�Q��
�Y�Ë�O�L�V�W�Ë���N�R�V�N�H�W�X�V�W�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�L�V�Ë�O�O�Ë�����P�L�N�Ë���W�D�N�D�D���K�L�O�M�D�L�V�H�P�P�D�Q���N�Ë�\�W���Q����
�V�X�O�D�Y�D�P�P�D�Q���W�R�L�P�L�Q�Q�D�Q���M�D���V�X�X�U�H�P�P�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q���W�D�Y�D�O�O�L�V�H�H�Q���L�V�N�H�Y�Ë�Ë�Q��
�U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�W�L�P�H�H�Q���Y�H�U�U�D�W�W�X�Q�D

 º �'�5�,�9�(���&�2�1�7�5�2�/���W�D�U�M�R�D�D�������H�U�L���Q�R�S�H�X�V�����M�D���Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L�D�V�H�W�X�V�W�D��
�W�D�D�W�H�Q���Q�Ë�L�Q���W�\���N�D�O�X�Q���P�R�Q�L�N�Ë�\�W�W���L�V�\�\�G�H�Q

 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���������������������N�L�H�U�U�����P�L�Q����
�M�D�W�N�X�Y�D�D���W�H�K�R�D�����M�R�W�W�D���U�X�X�Y�L�H�Q���Y�Ë�Ë�Q�W�Ë�P�L�Q�H�Q���N�Ë�\���Q�R�S�H�D�P�P�L�Q

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q���D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D��
�W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �{�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������b�P�P�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H���V�L�L�W�Ë���L�K�D�Q�W�H�H�O�O�L�V�H�Q���D�K�W�D�L�V�V�D���W�L�O�R�L�V�V�D��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º �5�(�'�/�,�1�.™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D���W�X�R�W�W�D�D��
�O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �7�Ë�\�V�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���+�H�D�Y�\���'�X�W�\�����Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���M�D���Y�D�L�K�G�H�O�D�D�W�L�N�N�R���O�L�V�Ë�Ë�Y�Ë�W��
�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�W�W�Ë���M�D���P�D�N�V�L�P�R�L�Y�D�W���Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�L�Q

 º 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �2�S�W�L�P�R�L�W�X���N�D�K�Y�D���W�D�U�M�R�D�D���S�D�U�H�P�P�D�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�G�H�Q���M�D���S�D�U�D�Q�Q�H�W�X�Q���R�W�W�H�H�Q
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R��
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������b�P�P�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H���W�\���N�D�O�X�V�W�D���L�K�D�Q�W�H�H�O�O�L�V�H�Q���D�K�W�D�L�V�V�D��
�S�D�L�N�R�L�V�V�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º �5�(�'�/�,�1�.™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D���W�X�R�W�W�D�D��
�O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �7�Ë�\�V�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���Y�D�L�K�G�H�O�D�D�W�L�N�N�R���M�D���Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���V�H�N�Ë���P�D�N�V�����Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L��
�������1�P

 º �.�R�P�S�D�N�W�L���S�Ë�Ë�Q���P�X�R�W�R�L�O�X�����K�D�O�N�D�L�V�L�M�D�������������P�P
 º �.�D�K�Y�D�V�W�D���Y�R�L���R�W�W�D�D���N�L�L�Q�Q�L���P�R�Q�L�V�V�D���H�U�L���D�V�H�Q�Q�R�V�V�D�����P�L�N�Ë���O�L�V�Ë�Ë��
�N�Ë�\�W�W���P�X�N�D�Y�X�X�W�W�D

 º 1/4�I���+�H�[���L�V�W�X�N�N�D�����P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���W�H�U�Ë�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q
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 º �(�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����H�Q�H�P�P�Ë�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�W�W�D�����N�R�P�S�D�N�W�L�P�S�L���N�R�N�R
 º �-�R�S�D�����������1�P���P�D�N�V�L�P�L�Y�Ë�Ë�Q�W��
 º ��/���I���D�O�D�L�V�L�Q���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�Y�D�W���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���K�\�O�V�\�M�H�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D��
�N�R�P�S�D�N�W�L�P�P�D�V�V�D���N�R�R�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q���D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D��
�W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������������P�P�����P�L�N�Ë���K�H�O�S�R�W�W�D�D���D�K�W�D�L�V�V�D���S�D�L�N�R�L�V�V�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�Ë
 º �����W�R�L�P�L�Q�W�R�L�Q�H�Q���'�5�,�9�(���&�2�1�7�5�2�/���W�D�N�D�D���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�O�O�H���W�D�U�N�D�Q���K�D�O�O�L�Q�Q�D�Q
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �(�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����H�Q�H�P�P�Ë�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�W�W�D�����N�R�P�S�D�N�W�L�P�S�L���N�R�N�R
 º �-�R�S�D�����������1�P���P�D�N�V�L�P�L�Y�Ë�Ë�Q�W��
 º 1/2�I���D�O�D�L�V�L�Q���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���K�\�O�V�\�M�H�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D��
�N�R�P�S�D�N�W�L�P�P�D�V�V�D���N�R�R�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q���D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D��
�W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q�������������b�P�P�����P�L�N�Ë���K�H�O�S�R�W�W�D�D���D�K�W�D�L�V�V�D���S�D�L�N�R�L�V�V�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�Ë
 º �����W�R�L�P�L�Q�W�R�L�Q�H�Q���'�5�,�9�(���&�2�1�7�5�2�/���W�D�N�D�D���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�O�O�H���W�D�U�N�D�Q���K�D�O�O�L�Q�Q�D�Q
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���Y�D�O�D�L�V�H�H���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D

1/ 2 �O���6�+�2�&�.�:�$�9�( ™���,�0�3�$�&�7���'�8�7�<�����+�<�/�6�<�6�$�5�-�$����������
�.�3�/�����������;���+�<�/�6�<�7���������;�����������0�0���3�,�'�(�1�1�<�6�2�6�$���������;�� 1/ 4 �O��
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Tuotenumero 4932478290
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 º �(�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����H�Q�H�P�P�Ë�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�W�W�D�����N�R�P�S�D�N�W�L�P�S�L���N�R�N�R
 º �-�R�S�D�����������1�P���Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L
 º �-�R�S�D�����������1�P���P�X�W�W�H�U�L�Q�S�R�L�V�W�R
 º 1/4�I���D�O�D�L�V�L�Q���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�Y�D�W���Q�R�S�H�D�W���M�D���K�H�O�S�R�W���K�\�O�V�\�M�H�Q���Y�D�L�K�G�R�W
 º �+�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�R�Q���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L���W�X�R�W�W�D�D���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D��
�N�R�P�S�D�N�W�L�P�P�D�V�V�D���N�R�R�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�D�U�M�R�D�D���N�H�K�L�W�W�\�Q�H�H�Q���G�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�Q��
�\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���V�H�N�Ë���W�\���N�D�O�X�O�O�H���H�W�W�Ë���D�N�X�O�O�H���S�D�U�D�Q�W�D�H�Q���D�L�Q�X�W�O�D�D�W�X�L�V�H�O�O�D��
�W�D�Y�D�O�O�D���W�\���N�D�O�X�Q���V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\�Ë���N�X�R�U�P�L�W�X�N�V�H�V�V�D

 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������������P�P�����P�L�N�Ë���K�H�O�S�R�W�W�D�D���D�K�W�D�L�V�V�D���W�L�O�R�L�V�V�D���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�Ë
 º �����W�R�L�P�L�Q�W�R�L�Q�H�Q���'�5�,�9�(���&�2�1�7�5�2�/���W�D�N�D�D���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë�O�O�H���W�D�U�N�D�Q���K�D�O�O�L�Q�Q�D�Q
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R���W�\���V�W�H�W�W�Ë�Y�Ë�Q���S�L�Q�Q�D�Q
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������b�P�P�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H���V�L�L�W�Ë���L�K�D�Q�W�H�H�O�O�L�V�H�Q���D�K�W�D�L�V�V�D���W�L�O�R�L�V�V�D��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º �5�(�'�/�,�1�.™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D���W�X�R�W�W�D�D��
�O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �7�Ë�\�V�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q�����+�H�D�Y�\���'�X�W�\�����Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���M�D�����Y�D�L�K�G�H�O�D�D�W�L�N�N�R���O�L�V�Ë�Ë��
�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�W�W�Ë���M�D���P�D�N�V�L�P�R�L���Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L�D

 º 1/2�I���\�O�H�L�V�Q�H�O�L���N�D�Q�W�D���O�X�N�L�W�X�V�Q�D�V�W�D�O�O�D
 º �2�S�W�L�P�R�L�W�X���N�D�K�Y�D���W�D�U�M�R�D�D���S�D�U�H�P�P�D�Q���K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�G�H�Q���M�D���S�D�U�D�Q�Q�H�W�X�Q���R�W�W�H�H�Q
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R��
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™�����D�N�X�L�O�O�D
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M12 ONEFTR38-0CM12 ONEFTR38-201C

Vääntömomenttialue (Nm) 13.6 - 135.6 13.6 - 135.6
Tarkkuus CW ±2 %, CCW ±3%CW ±2 %, CCW ±3%
Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L�� �•�I���Q�H�O�L��
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 100 0 - 100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.5 (M12 B2) 2.5 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933464966 4933464967
EAN-koodi 4058546229115 4058546229122

M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Vääntömomenttialue (Nm) 16.9 - 203.4 16.9 - 203.4
Tarkkuus CW ±2 %, CCW ±3%CW ±2 %, CCW ±3%
Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L�� �y�I���Q�H�O�L��
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 100 0 - 100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.6 (M12 B2) 2.6 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

�����[���0�������%�����$�N�N�X�����&�����b�&��
�/�D�W�X�U�L�����0�X�R�Y�L�O�D�D�W�L�N�N�R

Tuotenumero 4933464969 4933464970
EAN-koodi 4058546229146 4058546229153

M12 FRAIWF38-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Maks. vääntö (Nm) 270
Maks. mutterin halkaisija M16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933471700
EAN-koodi 4058546295998

M12 FRAIWF12-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Maks. vääntö (Nm) 270
Maks. mutterin halkaisija M16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.7 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933471699
EAN-koodi 4058546295981

M12 BPRT-0 M12 BPRT-201X

Maks. vetovoima (N) 9000 9000
Maks. niittaukset yhdellä M12 B2 
akulla (mm)

325 x 4.8 325 x 4.8

Niittausväli (mm) 2.4 - 4.8 2.4 - 4.8
Iskun pituus (mm) 20.32 20.32
Mitat (mm) 273 x 66 x 8 x 230 273 x 66 x 8 x 230 
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.1 (M12 B2) 2.1 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933464404 4933464405
EAN-koodi 4058546223496 4058546223502

M12 BIW38-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 2500
Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L��
Iskuluku (isk./min) 0 - 3300
Maks. vääntö (Nm) 135
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933441985
EAN-koodi 4002395002603
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 º �3�L�W�X�X�V���Y�D�L�Q���������b�P�P�����P�L�N�Ë���W�H�N�H�H���V�L�L�W�Ë���L�K�D�Q�W�H�H�O�O�L�V�H�Q���D�K�W�D�L�V�V�D���W�L�O�R�L�V�V�D��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q

 º REDLINK™���\�O�L�N�X�R�U�P�L�W�X�V�V�X�R�M�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���W�\���N�D�O�X�L�V�V�D���M�D���D�N�X�V�V�D���W�X�R�W�W�D�D��
�O�X�R�N�N�D�Q�V�D���S�D�U�K�D�D�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �7�Ë�\�V�P�H�W�D�O�O�L�Q�H�Q���+�H�D�Y�\���'�X�W�\�����Y�D�L�K�W�H�L�V�W�R���M�D�����Y�D�L�K�G�H�O�D�D�W�L�N�N�R���O�L�V�Ë�Ë�Y�Ë�W��
�N�H�V�W�Ë�Y�\�\�W�W�Ë���M�D���P�D�N�V�L�P�R�L�Y�D�W���Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�L�Q

 º 3/8�I���\�O�H�L�V�Q�H�O�L���N�D�Q�W�D���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D
 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���L�O�P�D�L�V�H�H���M�Ë�O�M�H�O�O�Ë���R�O�H�Y�D�Q���Y�D�U�D�X�N�V�H�Q
 º �<�N�V�L�W�W�Ë�L�V�W�H�Q���D�N�X�Q���N�H�Q�Q�R�M�H�Q���Y�D�O�Y�R�Q�W�D���R�S�W�L�P�R�L���W�\���N�D�O�X�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D��
�Y�D�U�P�L�V�W�D�D���D�N�X�Q���N�H�V�W�Ë�Y�\�\�G�H�Q

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R��
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �1�L�L�W�W�D�D���\�K�G�H�O�O�Ë���O�D�W�D�X�N�V�H�O�O�D���M�R�S�D�����������[�����������P�P���U�X�R�V�W�X�P�D�W�W�R�P�L�D��
�W�H�U�Ë�V�Q�L�L�W�W�H�M�Ë���������b�$�K���D�N�X�O�O�D

 º �1�L�L�W�W�D�D���D�O�X�P�L�L�Q�L�L�Q�����W�H�U�Ë�N�V�H�H�Q�����U�X�R�V�W�X�P�D�W�W�R�P�D�D�Q���W�H�U�Ë�N�V�H�H�Q���M�D���N�X�S�D�U�L�L�Q���M�R�S�D��
���������P�P���D�V�W�L

 º �1�L�L�W�W�H�M�Ë���\�K�G�H�O�O�Ë���L�V�N�X�O�O�D���������������P�P���L�V�N�X�Q�S�L�W�X�X�G�H�O�O�D
 º �6�X�X�W�L�Q�N�D�S�S�D�O�H���S�L�W�Ë�Ë���Q�L�L�W�L�W���S�D�L�N�R�L�O�O�D�D�Q
 º �/�H�X�N�R�M�H�Q���S�X�K�G�L�V�W�D�P�L�Q�H�Q���R�Q�Q�L�V�W�X�X���K�H�O�S�R�V�W�L���L�O�P�D�Q���W�\���N�D�O�X�M�D���M�D���W�\���N�D�O�X�V�V�D��
�R�Q���P�\���V���V�Ë�L�O�\�W�\�V�S�D�L�N�N�D���V�X�X�W�W�L�P�H�O�O�H���M�D���L�U�U�R�W�X�V�W�\���N�D�O�X�O�O�H

 º �9�L�U�W�D�P�L�W�W�D�U�L���M�D���/�(�'���W�\���Y�D�O�R
 º �(�U�J�R�Q�R�P�L�Q�H�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�W�H�O�X�����������P�P���[�������������P�P���[�����������P�P���L�O�P�D�Q��
�N�D�U�D�Q�N�H�U�Ë�Ë�M�Ë�Ë

 º �9�\���S�L�G�L�Q���M�D���S�D�L�N�N�D���V�L�G�R�W�W�D�Y�D�O�O�H���Q�D�X�K�D�O�O�H
 º �5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���\�O�L�Y�R�L�P�D�L�Q�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H�����H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�N�D���M�D���M�D�W�N�X�Y�D��
�V�X�R�U�L�W�X�V�N�\�N�\���W�D�N�D�D�Y�D�W���S�L�G�H�P�P�Ë�Q���N�Ë�\�W�W���D�M�D�Q���M�D�����L�Ë�Q

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
 º �0�X�N�D�Q�D���W�R�L�P�L�W�H�W�D�D�Q�������[���V�X�X�W�L�Q�N�D�S�S�D�O�H

���������0�0���/�,�6�†�2�6�$�3�$�.�.�$�8�6���0���� ™-
�9�(�7�2�1�,�,�7�7�,�.�2�1�(�(�/�/�(
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 º �7�X�R�W�W�D�D���M�R�S�D�����������1�P���Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�L�Q���M�D�����������1�P���N�L�U�L�V�W�\�V�P�R�P�H�Q�W�L�Q
 º �����W�L�O�D�Q���'�5�,�9�(���&�2�1�7�5�2�/���V�L�V�Ë�O�W�Ë�Ë���D�X�W�R�P�D�D�W�W�L�V�H�Q���V�D�P�P�X�W�X�V�W�L�O�D�Q���M�D��
�P�X�W�W�H�U�L�Q���S�R�L�V�W�R�W�L�O�D�Q�����P�L�W�N�Ë���H�V�W�Ë�Y�Ë�W���\�O�L�N�L�U�L�V�W�\�P�L�V�W�Ë���M�D���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���S�D�U�H�P�P�D�Q��
�K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�G�H�Q

 º �3�L�W�N�Ë���U�X�Q�J�R�Q���P�X�R�W�R�L�O�X���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�Ë�Ë�V�\�Q���Y�D�L�N�H�D�V�W�L���\�O�H�W�H�W�W�Ë�Y�L�L�Q��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�W�L�O�R�L�K�L�Q

 º �������P�P���S�Ë�Ë�Q���P�X�R�W�R�L�O�X���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�Ë�Ë�V�\�Q���D�K�W�D�L�V�L�L�Q���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�W�L�O�R�L�K�L�Q
 º 1/���I���N�D�U�D���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D���Q�R�S�H�X�W�W�D�D���M�D���K�H�O�S�R�W�W�D�D���K�\�O�V�\�M�H�Q���Y�D�L�K�W�D�P�L�V�W�D
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R
 º �.�X�P�L�S�Ë�Ë�O�O�\�V�W�H���N�H�V�W�Ë�Ë���N�X�O�X�W�X�V�W�D���M�D���W�X�R�W�W�D�D���S�D�U�D�Q�Q�H�O�O�X�Q��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�P�X�N�D�Y�X�X�G�H�Q

 º �)�8�(�/™���\�K�G�L�V�W�Ë�Ë���N�R�O�P�H���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�D�����K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�W�R�P�D�Q��
�3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L�Q�����5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���M�D���5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™ 
���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�D�Q�����P�L�W�N�Ë���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D���M�D�����L�N�Ë�Ë

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �7�X�R�W�W�D�D���M�R�S�D�����������1�P���Y�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�L�Q���M�D�����������1�P���N�L�U�L�V�W�\�V�P�R�P�H�Q�W�L�Q
 º �����W�L�O�D�Q���'�5�,�9�(���&�2�1�7�5�2�/���V�L�V�Ë�O�W�Ë�Ë���D�X�W�R�P�D�D�W�W�L�V�H�Q���V�D�P�P�X�W�X�V�W�L�O�D�Q���M�D��
�P�X�W�W�H�U�L�Q���S�R�L�V�W�R�W�L�O�D�Q�����P�L�W�N�Ë���H�V�W�Ë�Y�Ë�W���\�O�L�N�L�U�L�V�W�\�P�L�V�W�Ë���M�D���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���S�D�U�H�P�P�D�Q��
�K�D�O�O�L�W�W�D�Y�X�X�G�H�Q

 º �5�X�Q�J�R�Q���S�L�W�N�Ë���P�X�R�W�R�L�O�X���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�Ë�Ë�V�\�Q���Y�D�L�N�H�D�V�W�L���\�O�H�W�H�W�W�Ë�Y�L�L�Q��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�W�L�O�R�L�K�L�Q

 º �������P�P���S�Ë�Ë�Q���P�X�R�W�R�L�O�X���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���S�Ë�Ë�V�\�Q���D�K�W�D�L�V�L�L�Q���W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�W�L�O�R�L�K�L�Q
 º 3/8�I���N�D�U�D���N�L�W�N�D�U�H�Q�N�D�D�O�O�D���Q�R�S�H�X�W�W�D�D���M�D���K�H�O�S�R�W�W�D�D���K�\�O�V�\�M�H�Q���Y�D�L�K�W�D�P�L�V�W�D
 º �.�L�U�N�D�V���/�(�'���W�\���Y�D�O�R
 º �.�X�P�L�S�Ë�Ë�O�O�\�V�W�H���N�H�V�W�Ë�Ë���N�X�O�X�W�X�V�W�D���M�D���W�X�R�W�W�D�D���S�D�U�D�Q�Q�H�O�O�X�Q��
�W�\���V�N�H�Q�W�H�O�\�P�X�N�D�Y�X�X�G�H�Q

 º �)�8�(�/™���\�K�G�L�V�W�Ë�Ë���N�R�O�P�H���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�D�����K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�W�R�P�D�Q��
�3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L�Q�����5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���M�D���5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™ 
���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�D�Q�����P�L�W�N�Ë���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D���M�D�����L�N�Ë�Ë

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �0�L�O�Z�D�X�N�H�H���7�R�R�O�L�Q���H�Q�V�L�P�P�Ë�L�Q�H�Q���P�R�R�W�W�R�U�L�O�O�L�Q�H�Q���U�Ë�L�N�N�Ë�D�Y�D�L�Q��
�P�R�P�H�Q�W�W�L�V�Ë�Ë�W�L�P�H�O�O�Ë���W�X�R�W�W�D�D���M�R�S�D�������������Q�R�S�H�D�P�P�D�Q���D�V�H�Q�Q�X�N�V�H�Q��
�N�R�U�Y�D�D�P�D�O�O�D���N�Ë�V�L�W�\���N�D�O�X�W���M�D���N�D�K�G�H�Q���W�\���N�D�O�X�Q���D�V�H�Q�Q�X�V�S�U�R�V�H�V�V�L�Q

 º �7�X�R�W�W�D�D�����������������������������1�P���P�R�P�H�Q�W�W�L�D�O�X�H�H�Q���M�D���W�D�U�N�N�X�X�G�H�Q���„�������V�L�V�Ë�O�O�Ë
 º �2�1�(���.�(�<™���V�R�Y�H�O�O�X�N�V�H�Q���D�Y�X�O�O�D���N�Ë�\�W�W�M�Ë���Y�R�L���K�\���G�\�Q�W�Ë�Ë���Y�Ë�Ë�Q�Q���Q���G�D�W�D�D���M�D��
�N�X�V�W�R�P�R�L�G�D���U�D�S�R�U�W�W�H�M�D���H�U�L���W�D�U�N�R�L�W�X�N�V�L�L�Q

 º �9�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L���Y�R�L�G�D�D�Q���V�Ë�Ë�W�Ë�Ë���W�D�U�Y�L�W�W�D�Y�D�O�O�H���W�D�V�R�O�O�H���W�\���W�H�K�W�Ë�Y�Ë�Q���P�X�N�D�D�Q
 º �����P�L�W�W�D�X�V�W�L�O�D�D�����I�W���O�E�����L�Q���O�E�����1�P�����.�J���F�P��
 º �.�H�V�W�Ë�Ë���N�R�Y�L�P�P�D�W�N�L�Q���W�\���P�D�D�Q���R�O�R�V�X�K�W�H�H�W
 º �����L�O�P�R�L�W�X�V�W�L�O�D�D�����Ë�Ë�Q�L�P�H�U�N�N�L�����/�(�'�����/�&�'���M�D���Y�Ë�U�Ë�K�W�H�O�\��
 º �����H�V�L�R�K�M�H�O�P�R�L�W�X�D���N�L�H�O�W�Ë
 º �)�8�(�/™���\�K�G�L�V�W�Ë�Ë���N�R�O�P�H���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�D�����K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�W�R�P�D�Q��
�3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L�Q�����5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���M�D���5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™ 
���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�D�Q�����P�L�W�N�Ë���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D���M�D�����L�N�Ë�Ë

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
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 º �0�L�O�Z�D�X�N�H�H���7�R�R�O�L�Q���H�Q�V�L�P�P�Ë�L�Q�H�Q���P�R�R�W�W�R�U�L�O�O�L�Q�H�Q���U�Ë�L�N�N�Ë�D�Y�D�L�Q��
�P�R�P�H�Q�W�W�L�V�Ë�Ë�W�L�P�H�O�O�Ë���W�X�R�W�W�D�D���M�R�S�D�������������Q�R�S�H�D�P�P�D�Q���D�V�H�Q�Q�X�N�V�H�Q��
�N�R�U�Y�D�D�P�D�O�O�D���N�Ë�V�L�W�\���N�D�O�X�W���M�D���N�D�K�G�H�Q���W�\���N�D�O�X�Q���D�V�H�Q�Q�X�V�S�U�R�V�H�V�V�L�Q

 º �7�X�R�W�W�D�D�����������������������������1�P���P�R�P�H�Q�W�W�L�D�O�X�H�H�Q���M�D���W�D�U�N�N�X�X�G�H�Q���„�������V�L�V�Ë�O�O�Ë
 º �2�1�(���.�(�<™���V�R�Y�H�O�O�X�N�V�H�Q���D�Y�X�O�O�D���N�Ë�\�W�W�Ë�M�Ë���Y�R�L���K�\���G�\�Q�W�Ë�Ë���Y�Ë�Ë�Q�Q���Q���G�D�W�D�D���M�D��
�N�X�V�W�R�P�R�L�G�D���U�D�S�R�U�W�W�H�M�D���H�U�L���W�D�U�N�R�L�W�X�N�V�L�L�Q

 º �9�Ë�Ë�Q�W���P�R�P�H�Q�W�W�L���Y�R�L�G�D�D�Q���V�Ë�Ë�W�Ë�Ë���W�D�U�Y�L�W�W�D�Y�D�O�O�H���W�D�V�R�O�O�H���W�\���W�H�K�W�Ë�Y�Ë�Q���P�X�N�D�D�Q
 º �����P�L�W�W�D�X�V�W�L�O�D�D�����I�W���O�E�����L�Q���O�E�����1�P�����.�J���F�P��
 º �9�D�Q�N�N�D���U�X�Q�J�R�Q���P�X�R�W�R�L�O�X���N�H�V�W�Ë�Ë���N�R�Y�L�P�P�D�W�N�L�Q���W�\���W�H�K�W�Ë�Y�Ë�W
 º �����L�O�P�R�L�W�X�V�W�L�O�D�D�����Ë�Ë�Q�L�P�H�U�N�N�L�����/�(�'�����/�&�'���M�D���Y�Ë�U�Ë�K�W�H�O�\��
 º �����H�V�L�R�K�M�H�O�P�R�L�W�X�D���N�L�H�O�W�Ë
 º �)�8�(�/™���\�K�G�L�V�W�Ë�Ë���N�R�O�P�H���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���W�H�N�Q�R�O�R�J�L�D�D�����K�L�L�O�L�K�D�U�M�D�W�W�R�P�D�Q��
�3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���P�R�R�W�W�R�U�L�Q�����5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™���D�N�X�Q���M�D���5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™ 
���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�L�N�D�Q�����P�L�W�N�Ë���W�X�R�W�W�D�Y�D�W���H�Q�H�P�P�Ë�Q���Y�R�L�P�D�D�����N�Ë�\�W�W���D�L�N�D�D���M�D�����L�N�Ë�Ë

 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™�����D�N�X�L�O�O�D
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M12 FHIR14-0

Työkalun kiinnitys �{�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 47
�.�X�R�U�P�L�W�W�D�P�D�W�R�Q���Q�R�S�H�X�V�����N�L�H�U�U�����P�L�Q��0 - 450
Pituus (mm) 272
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2)

Sisältää
�(�L���D�N�N�X�M�D�����(�L���O�D�W�X�U�L�D�����7�R�L�P�L�W�H�W�D�D�Q���L�O�P�D�Q��
laatikkoa

�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933478171
EAN-koodi 4058546341046

M12 FIR14LR-0

Työkalun kiinnitys �{�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 54
�.�X�R�U�P�L�W�W�D�P�D�W�R�Q���Q�R�S�H�X�V�����N�L�H�U�U�����P�L�Q��0 - 250
Pituus (mm) 348
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2)

Sisältää
�(�L���D�N�N�X�M�D�����(�L���O�D�W�X�U�L�D�����7�R�L�P�L�W�H�W�D�D�Q���L�O�P�D�Q��
laatikkoa

�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933471499
EAN-koodi 4058546293987

M12 FIR38LR-0

Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 75
�.�X�R�U�P�L�W�W�D�P�D�W�R�Q���Q�R�S�H�X�V�����N�L�H�U�U�����P�L�Q��0 - 200
Pituus (mm) 363
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.4 (M12 B2)

Sisältää
�(�L���D�N�N�X�M�D�����(�L���O�D�W�X�U�L�D�����7�R�L�P�L�W�H�W�D�D�Q���L�O�P�D�Q��
laatikkoa

�7�X�R�W�H�Q�X�P�H�U�R 4933471500
EAN-koodi 4058546293994

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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 º Jopa 75 Nm maks. vääntömomentti ja 250 kierr./min. tekee työkalusta 
erinomaisen automekaanikoille sekä huolto- ja korjausammattilaisille

 º Alan johtava FUEL™-teknologia yhdistettynä vahvistettuun mekanismiin 
ja valettuun moottorin koteloon tarjoavat parhaan mahdollisen 
kestävyyden ammattikäyttäjälle

 º Pidennettävä räikkäavain lisää pituutta 82 mm, mikä helpottaa ahtaissa 
tiloissa työskentelyä

 º Portaaton nopeudensäätökytkin tuottaa työkalun parhaan hallittavuuden
 º Ensiluokkainen kumipäällyste kestää kuluttavia materiaaleja ja lisää 
käyttömukavuutta

 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja virtamittari ilmaisee 
jäljellä olevan virtatason

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan 1/4�I���D�G�D�S�W�H�U�L

M12 FIR14LR  | M12 FUEL ™ 1/ 4 �O���3�,�7�.�†���5�†�,�.�.�†�$�9�$�,�1

 º Jopa 54 Nm maks. vääntömomentti ja 250 kierr./min. tekee työkalusta 
erinomaisen automekaanikoille sekä huolto- ja korjausammattilaisille

 º Alan johtava FUEL™-teknologia yhdistettynä vahvistettuun mekanismiin 
ja valettuun moottorin koteloon tarjoavat parhaan mahdollisen 
kestävyyden ammattikäyttäjälle

 º Pidennettävä räikkäavain lisää pituutta 82 mm, mikä helpottaa ahtaissa 
tiloissa työskentelyä

 º Portaaton nopeudensäätökytkin tuottaa työkalun parhaan hallittavuuden
 º Ensiluokkainen kumipäällyste kestää kuluttavia materiaaleja ja lisää 
käyttömukavuutta

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan 3/8�I���D�G�D�S�W�H�U�L

M12 FHIR14
M12 FUEL ™ 1/ 4 �O���5�†�,�.�.�†�$�9�$�,�1

 º Jopa 47 Nm maks. vääntömomentti ja 450 kierr./min. tekee työkalusta 
tehokkaamman ja tuottavamman ammattilaisten käyttöön

 º Matala 19 mm pään muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa tiloissa
 º Portaaton nopeudensäätö tuottaa parhaan työkalun hallittavuuden
 º Alan johtava FUEL™-teknologia yhdistettynä vahvistettuun mekanismiin 
tarjoavat parhaan mahdollisen kestävyyden

 º Ensiluokkainen kumipäällyste kestää kuluttavia materiaaleja ja lisää 
käyttömukavuutta

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º Kiristää ja irrottaa 210 kpl M8-muttereita yhdellä M12 ™ B2-akun 
latauksella

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

�6�+�2�&�.�:�$�9�( ™���,�0�3�$�&�7���'�8�7�<�� 1/ 4 �O�����+�<�/�6�<�6�$�5�-�$����������
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Tuotenumero 4932352862
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RÄIKKÄAVAIN/-  
VÄÄNNIN

VALITSE TYÖHÖN SOPIVA
PARAS HALLITTAVUUS AHTAISSA TILOISSA 
TYÖSKENNELLESSÄ

KULMA-
MUTTERINVÄÄNNIN

KOMPAKTI
KOON JA TEHON PARAS YHDISTELMÄ 
AHTAISIIN TYÖSKENTELYTILOIHIN

PITKÄ ULOTTUVUUS
OHUT PÄÄN MUOTOILU JA LISÄPITUUS 
MAHDOLLISTAVAT PARHAIMMAN 
ULOTTUVUUDEN AHTAISSA TYÖTILOISSA

NOPEAT KIERROKSET
NOPEAMMAT KIERROKSET MUTTERIEN 
KIINNITTÄMISEEN JA AVAAMISEEN

TARKKA TYÖSKENTELY
PARANNELTU TUOTTAVUUS,  
TARKKA VÄÄNTÖMOMENTTI  
JA RAPORTOINTITOIMINTO

81 Nm75 Nm47 Nm40 Nm

82 mm lisäpituus 82 mm lisäpituus

0 – 450 rpm 0 – 450 rpm

16.9 – 203.4 Nm 13.6 – 135.6 Nm

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi  
hylsyihin

Skannaa QR-koodi 
tutustuaksesi 
henkilösuojaimiin

M12 ONEFTR38-201C
�•�I���Q�H�O�L������

M12 IR-201B 1/4
�{�I���Q�H�O�L������

M12 IR-201B 3/8
�•�I���Q�H�O�L������

M12 FIR38-201B
�•�I���Q�H�O�L������

M12 FIR12-0
�y�I���Q�H�O�L������

M12 FIR14LR-0
�{�I���Q�H�O�L������

M12 FIR38LR-0
�•�I���Q�H�O�L������

M12 FHIR14-0
�{�I���Q�H�O�L������

M12 FHIR38-0
�•�I���Q�H�O�L������

M12 ONEFTR12-201C
�y�I���Q�H�O�L������

M12 FRAIWF38-0
�•�I���Q�H�O�L������

270 Nm



80 81

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Maks. työntövoima (N) 1780 1780
Pika-asetukset 6 6
Vakiovarustus 310 ml putkilon pidike310 ml putkilon pidike

Paino akun kanssa (EPTA) (kg)
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1.9 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933441783 4933441655
EAN-koodi 4002395002269 4002395001866

M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Maks. työntövoima (N) 1780 1780
Pika-asetukset 6 6
Vakiovarustus 400 ml alumiiniputkilo400 ml alumiiniputkilo
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2) 1.9 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Työmaalaukku

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933441780 4933441665
EAN-koodi 4002395002276 4002395001880

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Maks. työntövoima (N) 1780 1780
Pika-asetukset 6 6
Vakiovarustus 600 ml alumiiniputkilo600 ml alumiiniputkilo
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2) 1.9 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933441786 4933441670
EAN-koodi 4002395002283 4002395001897

M12 GG-0 M12 GG-401B

Paine (baari) 562 562
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.2 (M12 B4) 3.2 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B4 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933440435 4933441675
EAN-koodi 4002395000951 4002395001903

M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Työkalun kiinnitys �{�I���Q�H�O�L�� �•�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 40 47
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 250 0 - 250
Pituus (mm) 274 274
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.90 (M12 B2) 0.9 (M12 B2)

Sisältää
1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933441725 4933441720
EAN-koodi 4002395002030 4002395002023

M12 FIR38-0 M12 FIR38-201B

Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L�� �•�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 75 75
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 200 0 - 200
Pituus (mm) 281 281
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.4 (M12 B2) 1.4 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933459797 4933459798
EAN-koodi 4058546029692 4058546029708

M12 FIR12-0

Työkalun kiinnitys �y�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 81
Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 175
Pituus (mm) 290
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.5 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933459800
EAN-koodi 4058546029722

M12 FHIR38-0

Työkalun kiinnitys �•�I���Q�H�O�L��
Maks. vääntö (Nm) 47
Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 0 - 450
Pituus (mm) 272

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933478172
EAN-koodi 4058546341053

M12 FHIR38  | M12 FUEL ™ 3 / 8 �O���5�†�,�.�.�†�$�9�$�,�1

 º Jopa 47 Nm maks. vääntömomentti ja 450 kierr./min. tekee työkalusta 
tehokkaamman ja tuottavamman ammattilaisten käyttöön

 º Matala 19 mm pään muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa 
tiloissa

 º Portaaton nopeudensäätö tuottaa parhaan työkalun hallittavuuden
 º Alan johtava FUEL™-teknologia yhdistettynä vahvistettuun 
mekanismiin tarjoavat parhaan mahdollisen kestävyyden

 º Ensiluokkainen kumipäällyste kestää kuluttavia materiaaleja ja lisää 
käyttömukavuutta

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º Kiristää ja irrottaa 210 kpl M8-muttereita yhdellä M12 ™ B2-akun 
latauksella

 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 FIR12  | M12 FUEL ™ 1/ 2 �O���.�2�0�3�$�.�7�,���5�†�,�.�.�†�$�9�$�,�1

 º Jopa 81 Nm maks. vääntömomentti ja 175 kierr./min. tekee työkalusta 
erinomaisen automekaanikoille sekä huolto- ja korjausammattilaisille

 º Pään muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa tiloissa
 º Alan johtava FUEL™-teknologia yhdistettynä vahvistettuun 
mekanismiin ja valettuun moottorin koteloon tarjoavat parhaan 
mahdollisen kestävyyden ammattikäyttäjälle 

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen 
ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Metallinen nopeudensäätökytkin
 º Ensiluokkainen kumipäällyste kestää kuluttavia materiaaleja ja lisää 
käyttömukavuutta

 º LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja virtamittari ilmaisee jäljellä 
olevan käyttöajan

 º Mukana toimitetaan 3/8�I���D�G�D�S�W�H�U�L
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 FIR38  | M12 FUEL ™ 3 / 8 �O���.�2�0�3�$�.�7�,���5�†�,�.�.�†�$�9�$�,�1

 º Jopa 75 Nm maks. vääntömomentti ja 200 kierr./min. tekee työkalusta 
erinomaisen automekaanikoille sekä huolto- ja korjausammattilaisille

 º Pään muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa tiloissa
 º Alan johtava FUEL™-teknologia yhdistettynä vahvistettuun 
mekanismiin ja valettuun moottorin koteloon tarjoavat parhaan 
mahdollisen kestävyyden

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen 
ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Metallinen nopeudensäätökytkin
 º Ensiluokkainen kumipäällyste kestää kuluttavia materiaaleja ja lisää 
käyttömukavuutta

 º LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan ja virtamittari ilmaisee jäljellä 
olevan käyttöajan

 º Mukana toimitetaan 1/4�I���D�G�D�S�W�H�U�L
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 IR  | M12 ™���.�2�0�3�$�.�7�,���5�†�,�.�.�†�9�†�†�1�1�,�1

 º Pneumaattinen suorituskyky ja akkutyökalun käyttömukavuus, 47 Nm 
vääntö ja 250 kierr./min. kuormittamaton kierrosnopeus

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Erikoisvahvistettu runko 
 º Kompakti koko soveltuu erinomaisesti ahtaissa tiloissa työskentelyyn
 º Suuri, nopeusporrastettu kytkin mahdollistaa tarkan hallinnan 
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ja LED-työvalo 
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M12 GG  | M12 ™���.�2�0�3�$�.�7�,���5�$�6�9�$�3�8�5�,�6�7�,�1

 º Tehokas 12V moottori tarjoaa jopa 562 baarin maks. toimintapaineen 
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Todella pitkä käyttöaika - puristaa jopa 7 putkiloa yhden akun 
latauksella

 º Erinomainen käyttötasapaino ja ergonomia - pituus vain 355 mm ja 
paino vain 3,2 kg 

 º Ilmausventtiili takaa nopean materiaalivirtauksen 
 º Kätevä letkun säilytys ja olkahihna
 º Sopii kolme säiliötyyppiä - massa-, putkilo- sekä imumateriaalisäiliöt 
 º Materiaalikapasiteetti 400 ml putkiloille ja 473 ml massasäiliölle 
 º Yksilöllinen akkukennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
takaa sen pitkäaikaisen kestävyyden

 º Akussa virtamittari ja LED-työvalo 
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan 914 mm x 14,4 mm korkeapainejoustoletku 
jousisuojalla ja rasvaliittimellä

�0�������3�&�*��������  | M12 ™���.�2�0�3�$�.�7�,���0�$�6�6�$�3�8�5�,�6�7�,�1�����������0�/���3�8�7�.�,�/�2�/�/�(

 º Jopa 1750 N työntöteho
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Optimoitu suorituskyky kaikille saumausaineille jopa alhaisilla 
lämpötiloilla

 º Valumisenestotoiminto estää materiaalin ulostulon kun kone kytketään 
pois päältä 

 º 6-asteinen nopeudensäätö
 º Suuri työnnin takaa jatkuvan puristuspaineen saumausaineille ja 
työntää putkiloista viimeisimmätkin rippeet

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

�0�������3�&�*��������  | M12 ™���.�2�0�3�$�.�7�,���0�$�6�6�$�3�8�5�,�6�7�,�1�����������0�/���3�8�7�.�,�/�2�/�/�(

 º Jopa 1780 N työntöteho
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Optimoitu suorituskyky kaikille saumausaineille jopa alhaisilla 
lämpötiloilla

 º Valumisenestotoiminto estää materiaalin ulostulon kun kone kytketään 
pois päältä 

 º 6-asteinen nopeudensäätö
 º Suuri työnnin takaa jatkuvan puristuspaineen saumausaineille ja 
työntää putkiloista viimeisimmätkin rippeet

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

�0�������3�&�*��������  | M12 ™���.�2�0�3�$�.�7�,���0�$�6�6�$�3�8�5�,�6�7�,�1�����������0�/���3�8�7�.�,�/�2�/�/�(

 º Jopa 1780 N työntöteho
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Optimoitu suorituskyky kaikille saumausaineille jopa alhaisilla 
lämpötiloilla

 º Valumisenestotoiminto estää materiaalin ulostulon kun kone kytketään 
pois päältä

 º 6-asteinen nopeudensäätö 
 º Suuri työnnin takaa jatkuvan puristuspaineen saumausaineille ja 
työntää putkiloista viimeisimmätkin rippeet

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1



82 83

M12 FBS64-0C M12 FBS64-402C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0-174 0-174
Sahauskapasiteetti suorassa 
kulmassa (mm) 64 64

Terän pituus (mm) 776,3 776,3
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 3.2 (M12 B4) 3.2 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

2 x M12 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933478440 4933478441
EAN-koodi 4058546346317 4058546346324

M12 FCOT-0 M12 FCOT-422X

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)20,000 20,000
Maks. sahaussyvyys (mm) 16.3 16.3
�/�D�L�N�D�Q���K�D�O�N�D�L�V�L�M�D�����P�P��76 76
Istukan koko (mm) 10 10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B4, 1 x M12 
�%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464618 4933464619
EAN-koodi 4058546225636 4058546225643

C12 RT-0

Kuormittamaton nopeus (kierr./min) 5000 - 32,000
Kiristysholkki (mm) 3.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.60 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933427183
EAN-koodi 4002395239030

M12 FTB-0

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)0-1200
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)0-2500
Maks. Poraustarvikkeiden halkaisija [mm]9.5
Maks. hiontatarvikkeiden halkaisija [mm]80
Työkalun kiinnitys ���������I���+�H�[
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.1 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933472215
EAN-koodi 4058546326111

M12 SI-0 M12 SI-201C

�/�Ë�P�P�L�W�\�V�Y�R�L�P�D�����:�� 90 90
�/�Ë�P�S���W�L�O�D�K�D�D�U�X�N�N�D�����“�&��400 400
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.50 (M12 B2) 0.50 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B2 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933459760 4933459761
EAN-koodi 4058546029326 4058546029333

M12 BI-0

�/�H�W�N�X�Q���S�L�W�X�X�V�����P�P�� 660
Maks. paine (baaria / PSI) 8.27 / 120 
Kuormittamaton ilmansyöttö (l/min) 24.9
Käyttöjakso 10 min ON ja 10 OFF
Mittarin tarkkuus (%) ±3
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464124
EAN-koodi 4058546220693

M12 BI  | M12 ™ KOMPAKTI INFLAATTORI

 º Kompakti ja kevyt muotoilu nopeuttaa auton ja kevyiden rekkojen 
renkaiden täyttämistä

 º Tehokas moottori ja pumppu
 º Jalkojen kumipohjat estävät inflaattoria liikkumasta täytön aikana
 º Automaattinen pysäytystoiminto halutussa paineessa
 º Valaistu LCD-näyttö digitaalisella paine- ja virtamittarilla näyttää jäljellä 
olevan virran

 º Säilytyspaikka suuttimelle ja letkulle, mikä säilöö helposti 66 cm letkun 
ja tarvikkeet messinkisellä Schrader-istukalla

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän (akku myydään 
erikseen)

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan palloneula, puhallinsuutin, Presta-istukka, 
inflaattorin suutinkappale ja Schrader-istukka

M12 SI  | M12 ™ KOMPAKTI JUOTIN

 º Työkalu lämpenee nopeasti ja on käyttövalmis 20 - 30 sekunnissa
 º Pää voidaan lukita 3 eri asentoon: 0°, 45°, 90°, jolloin juotinta voidaan 
käyttää halutussa kulmassa

 º Kärkien vaihtoon ei tarvita työkaluja
 º Kaksiväriset LED-työvalot: vilkkuva vihreä työkalun lämmetessä, kiinteä 
vihreä työkalun ollessa käyttövalmis ja kiinteä punainen työkalun ollessa 
sammutettu mutta kärki on vielä liian kuuma koskettamiseen, kunnes 
merkkivalo on sammunut

 º Lämmöntarkkailu pitää lämmön tasaisena haastavimmissakin 
sovelluksissa

 º Kirkas LED-työvalo parantaa näkyvyyttä juotettaessa
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 FTB  | M12 FUEL ™ RENGASTYÖKALU

 º M12 FUEL™ -rengastyökalussa on kaksi nopeustilaa kalvinta- ja 
hiontatehtäviin

 º Optimaaliset nopeusasetukset tarjoavat 1200 kierr./min ensimmäisessä 
tilassa ja 2500 kierr./min toisessa tilassa, mitkä auttavat välttämään 
kumin polttamista ja renkaan vaurioitumista

 º Rengastyökalussa on pneumaattisen työkalun teho ja sillä voidaan 
työskennellä helposti ahtaissa työtiloissa

 º ���������I���S�L�N�D�L�V�W�X�N�N�D���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�D���Q�R�S�H�D�Q���M�D���K�H�O�S�R�Q���W�D�U�Y�L�N�N�H�L�G�H�Q���Y�D�L�K�G�R�Q
 º Jatkuva työteho
 º Portaaton nopeudensäätö tuottaa parhaan työkalun hallittavuuden
 º Kytkimen lukitusmahdollisuus pidentää työkalun ja akun käyttöikää
 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
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C12 RT  | M12 ™ KOMPAKTI MONITOIMIHIOMAKONE

 º Monipuolinen akkutyökalu katkaisemiseen ja materiaalin poistoon
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Nopeuden säätö 5000 - 32 000 kierr./min.
 º 3,2 mm hyls on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien 
tarvikkeiden kanssa

 º Karalukko helpottaa tarvikkeiden vaihtoa 
 º Kevyt ja ergonominen 
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 FCOT
M12 FUEL ™ KOMPAKTI SUORAKATKAISUKONE

 º Nopea ja tarkka katkaisu jopa 20 000 kierr./min.
 º Optimoitu ergonominen muotoilu mahdollistaa hyvän hallinnan ja 
työskentelyn yhdellä kädellä - paino vain 1,1 kg ja pituus 226 mm

 º Katkaisee monia erilaisia materiaaleja eri terillä (metallikatkaisulaikka, 
karbidilaikka ja timanttilaikka)

 º Ongelmanratkaisukykyinen työkalu teräksen, ruostumattoman teräksen, 
kirjometallin, kipsilevyn, sementin, muovin ja keramiikan katkaisemiseen

 º Helposti säädeltävä suojus ja ainutlaatuinen liikuteltava terän kierron 
liikkuvuus, joka suojelee käyttäjää pirstaleilta eri katkaisuasennoissa

 º Helposti poistettava katkaisusuoja, jonka katkaisuyvyyttä voi säädellä ja 
vaihtoehtoinen pölynpoistaja

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º 76 mm terä katkaisee jopa 16,3 mm syvyyteen

Ø 76 MM METALLIKATKAISULAIKKA

Tuotenumero 4932464717

M12 FBS64  | M12 FUEL ™ KOMPAKTI VANNESAHA

 º Markkinoiden ensimmäinen 12V vannesaha 64 mm sahauskapasiteetilla
 º Kompakti ja kevyt muotoilu sopii erityisesti pään yläpuolella 
tapahtuvaan työskentelyyn ja ahtaisiin tiloihin

 º Portaaton nopeudensäätökytkin ja helppo nopeuden säätäminen
 º Vannesahan suojukset suojaavat käyttäjää ja ne voidaan asentaa ilman 
työkaluja sekunneissa

 º Työkaluton terän lukitusmekanismi nopeuttaa ja helpottaa terän 
vaihtamista

 º Kaksitoiminen kytkin estää vahingollisen kytkimen käytön
 º Lukittava ja säädettävä kenkä
 º Metallinen ripustuskoukku helpottaa säilytystä työmaalla
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
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M12 BS-0 M12 BS-402C

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)0 - 85 0 - 85
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)41 x 41 41 x 41
Terän pituus (mm) 687.57 687.57
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2) 3.2 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933431310 4933441805
EAN-koodi 4002395242092 4002395002344

M12 CHZ-0 M12 CHZ-402CM12 CHZ-602X

Kuormittamaton iskuluku 
(isk./min.) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Iskun pituus (mm) 15.9 15.9 15.9
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.6 (M12 B4) 1.6 (M12 B4) 1.6 (M12 B6)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M12 B6 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933446960 4933446950 4933451511
EAN-koodi 400239500572740023950057104002395161591

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X

Kuormittamaton nopeus 
(kierr./min) 3600 3600 3600

Maks. sahaussyvyys 90° (mm)44 44 44
Maks. sahaussyvyys 45° (mm)33 33 33
Terän halkaisija (mm) 140 140 140
Istukan koko (mm) 20 20 20
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)2.7 (M12 B4) 2.7 (M12 B4) 2.7 (M12 B6)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

2 x M12 B6 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933448225 4933448235 4933451512
EAN-koodi 400239526280940023952628164002395162208

C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Heilahdusliike vasen/oikea (°)1.5 1.5 1.5
Kuormittamaton nopeus 
(kierr./min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000

Paino akun kanssa (EPTA) (kg)1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2) 1.2 (M18 B4)

Sisältää

Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Toimitetaan 
ilman laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

2 x M18 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933427180 4933441710 4933441705
EAN-koodi 400239523927640023950020094002395001989

M12 FMT-0 M12 FMT-422X

Heilahdusliike vasen/oikea (°) 1.8 1.8
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)10,000 - 20,000 10,000 - 20,000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.6 (M18 B2) 1.6 (M18 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B4, 1 x M12 
�%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933472238 4933472239
EAN-koodi 4058546326340 4058546326357

M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella 
(r/min) 0 - 2800 0 - 2800

Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella 
(r/min) 0 - 8300 0 - 8300

�/�D�L�N�D�Q���K�D�O�N�D�L�V�L�M�D�����P�P��76 76
Karan koko M9 x 0.75 M9 x 0.75
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B4, 1 x M12 
�%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933447791 4933447799
EAN-koodi 4002395006557 4002395006564

M12 FDGA-0 M12 FDGA-422B

Kiristysholkki (mm) 6/ 8 6/ 8
�/�D�L�N�D�Q���K�D�O�N�D�L�V�L�M�D�����P�P��50 50

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0 - 10,000/ 0 - 
15,000/ 0 - 20,000/ 0 
-  24,500 

0 - 10,000/ 0 - 
15,000/ 0 - 20,000/ 0 
-  24,500 

Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B4) 1.0 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B4, 1 x M12 
�%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933471438 4933471439
EAN-koodi 4058546290665 4058546290672

M12 FDGS-0 M12 FDGS-422B

Kiristysholkki (mm) 6/ 8 6/ 8

Kuormittamaton nopeus (kierr./min)
0 - 10,000/ 0 - 
15,000/ 0 - 21,000 

0 - 10,000/ 0 - 
15,000/ 0 - 21,000 

Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.94 (M12 B4) 0.94 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

1 x M12 B4, 1 x M12 
�%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933471435 4933471436
EAN-koodi 4058546290634 4058546290641

M12 BS  | M12 ™ KOMPAKTI VANNESAHA

 º Kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta työkalua on kätevä käyttää 
vaikka yhdellä kädellä

 º REDLINK ™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Sahaa monipuolisesti eri materiaaleja kuten metallia, ruostumatonta 
terästä, muovia, kuparia ja alumiinia

 º Kipinätön ja jäysteetön kylmäsahaus
 º Tasapainoitettu kahvan muotoilu, johon on sijoitettu 8 suurta laakeria 
terän tueksi mahdollistavat parhaan sahausjäljen

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ja LED-työvalo
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan 18-hampainen terä

M12 FDGS  | M12 FUEL ™ SUORAHIOMAKONE

 º Ensimmäinen suoralinjainen akkusuorahiomakone tuottaa enemmän 
tehoa vs. pneumaattiset mallit

 º Luokkansa paras koko (262 mm pitkä) mahdollistaa työskentelyn 
ahtaissa tiloissa

 º 3-toimintoinen ja portaaton nopeudensäätö tuottaa parhaan 
hallittavuuden

 º Käytettäväksi maks. Ø 50 mm laikkojen kanssa
 º Mukana toimitetaan 6 ja 8 mm kiristysholkit
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 FDGA  | M12 FUEL ™ SUORAHIOMAKONE 90 ASTETTA

 º Ensimmäinen 90 asteen akkusuorahiomakone tuottaa enemmän tehoa 
vs. pneumaattiset mallit

 º Kompakti 119 mm koko mahdollistaa työskentelyn ahtaissa tiloissa
 º 4-toimintoinen ja portaaton nopeudensäätö tuottaa parhaan 
hallittavuuden

 º Käytettäväksi maks. Ø 50 mm laikkojen kanssa
 º Mukana toimitetaan 6 ja 8 mm kiristysholkit
 º FUEL™ yhdistää kolme MILWAUKEE®-teknologiaa: hiiliharjattoman 
POWERSTATE™-moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK PLUS™ 
-elektroniikan, mitkä tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 BPS  | M12 ™ KOMPAKTI KIILLOTUS-/HIOMAKONE

 º 2-nopeuksinen vaihteisto (0-2800 / 0-8300 rpm) killotus- ja 
hiontatoimintoihin

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º Suuri 76 mm kiillotussieni ja 50 mm hionta-alusta nopeuttavat 
työskentelyä

 º Pitkä käyttöaika yhden akun latauksella
 º Kompakti 130 mm muotoilu mahdollistaa pääsyn hankaliinkin tiloihin
 º Karalukko mahdollistaa nopeat tarvikkeiden vaihdot ilman avainta
 º Irrotettava kahva voidaan säätää 2 eri asentoon
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan kiillotusalusta, hionta-alusta, valkoinen 
kiillotussieni, keltainen kiillotussieni, lampaanvilla-alusta ja sivukahva
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M12 FMT  | M12 FUEL ™ MONITOIMITYÖKALU

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa nopean 
katkaisunopeuden eri materiaaleille

 º Säädettävä 10 000 - 20 000 opm mahdollistaa täydellisen katkaisun 
tekemisen kaikkiin materiaaleihin

 º Luokkansa matalin 4.56 m/s² tärinätaso parantaa tuottavuutta ja 
turvallisuutta

 º 1.8° vasen/oikea värähtelykulma mahdollistaa nopeammat katkaisut
 º Tuottaa jopa 59 katkaisua tammeen yhdellä 2,0 Ah akun latauksella
 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º Työkaluton FIXTEC™-terän vaihto ja mukana toimitettava yleismallinen 
teränvaihtoadapteri mahdollistavat tärkeimpien kilpailijoiden terien 
käytön

 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º Mukana toimitetaan adapteri, upposahausterä OSC 112, 1 x hionta-
alusta, 5 x hiontapaperi ja DEK26-pölynpoisto hiontaan

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

C12 MT  | M12 ™ KOMPAKTI MONITOIMITYÖKALU

 º Monipuolinen akkutyökalu katkaisemiseen ja materiaalin poistoon
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Säädettävä nopeus (5000 - 20 000 kierr./min.) ja 1,5° värähtelyliike 
nopeuttavat eri materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin, 
työstämistä

 º Yhteensopiva markkinoilla olevien tarvikkeiden kanssa
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan adapteri, upposahanterä puulle, hionta-alusta, 
3 x karkeus 60, 3 x karkeus 80, 3 x karkeus 120 ja 3 x karkeus 240 
hiomapaperit

M12 CCS44  | M12 FUEL ™ KOMPAKTI PYÖRÖSAHA

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tarjoaa jopa 2x pidemmän 
moottorin käyttöiän ja 2x enemmän sahauksia yhden akun latauksella

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º 50° viistekapasiteetti
 º Magnesiumiset ylä- ja alasuojat takaavat luokkansa parhaan 
iskunkestävyyden

 º Magnesiumkenkä vähentää työkalun painoa ja maksimoi sen 
kestävyyden

 º Integroitu pölynpoisto pitää sahauslinjan puhtaana
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 CHZ  | M12 FUEL ™ HACKZALL ™ KOMPAKTI PUUKKOSAHA

 º Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tarjoaa jopa 6x pidemmän 
moottorin käyttöiän ja jopa 70 % nopeammat sahaukset tietyissä 
toiminnoissa

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Patentoitu FIXTEC™-puristin mahdollistaa nopeat ja helpot terän vaihdot 
ilman avainta

 º Vastapainoitettu mekanismi vähentää tärinää 6,5 m/s², mikä 
mahdollistaa turvallisen pitkäkestoisen käytön 

 º Suljettu vaihteisto estää veden ja roskien pääsyn moottoriin
 º Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan
 º Kompakti ja kevyt koko mahdollistaa käytön ahtaissakin paikoissa
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
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M12 AUN-0

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)
Tuotenumero 4932479461
EAN-koodi 4058546372552

M12 BBL-0

Ilmantilavuus 1 (m³/min) 0 - 3.5
Ilmantilavuus 2 (m³/min) 0 - 4.9
Ilmavirran nopeus 1 (km/h) 0 - 128
Ilmavirran nopeus 2 (km/h) 0 - 177
Pituus ilman nokkaa (mm) 380
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933472214
EAN-koodi 4058546326104

M12 HV-0

Ilmantilavuus (l/min) 934
Ilmavirran nopeus (m³/h) 56
Maks. imu (mbar) 31.1
Kapasiteetti kiinteä aine (l) 0.6
Letkun halkaisija (mm) 22.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933448390
EAN-koodi 4002395262908

M12 FVCL-0

Kapasiteetti kiinteä aine (l) 5.7
Kapasiteetti nesteet (l) 6.1
Letkun halkaisija (mm) 41
Letkun pituus (m) 0.5
Maks. imu (mbar) 105
Ilmantilavuus (l/min) 1275
Suodattimen tyyppi HEPA
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 5.0 (M12 B6)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933478186
EAN-koodi 4058546341190

C12 PN-0

Maks. iskuluku (iskua/min) 2700
Maks. naulan koko (mm) 90
Iskuenergia (EPTA) (J) 2.9
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933427182
EAN-koodi 4002395239238

M12 BST-0 M12 BST-202X

Niitti T11 / 140, T50 T11 / 140, T50
Niitin leveys (mm) 10.6 10.6
Niitin pituus (mm) 6 - 14 6 - 14
Lipaskapasiteetti 89 89
Syklinopeus (min) 140 140
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2) 1.6 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L�����+�'���%�R�[

Tuotenumero 4933459634 4933459635
EAN-koodi 4058546028060 4058546028077

M12 JS-0 M12 JS-402B

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0 - 2800 0 - 2800
Iskun pituus (mm) 19 19
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.1 (M12 B4) 2.1 (M12 B4)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B4 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Työmaalaukku

Tuotenumero 4933431305 4933441700
EAN-koodi 4002395242085 4002395001965

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)0 - 3000 0 - 3000
Iskun pituus (mm) 13 13
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Toimitetaan ilman 
laatikkoa

2 x M12 B2 Akut, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933411925 4933441195
EAN-koodi 4002395236367 4002395001200

C12 HZ  | M12 ™ HACKZALL ™ KOMPAKTI PUUKKOSAHA

 º Pituus vain 280 mm, mikä tekee siitä ihanteellisen ahtaissa tiloissa 
työskentelyyn

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Patentoitu FIXTEC™-pidin nopeuttaa ja helpottaa terän vaihtoa
 º Matala 10,5 m/s² tärinätaso
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ja LED-työvalo 
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 JS  | M12 ™ KOMPAKTI PISTOSAHA

 º Varren muotoilu tekee työskentelystä mukavampaa
 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Helposti säädettävä nopeus elektronisella kytkimellä
 º Minimaalinen tärinä takaa tasaisen lopputuloksen 
 º Rullalinjain lisää tarkkuutta 
 º Hyvä näkyvyys leikkuulinjalle 
 º Helppo avaimeton jiirin säätö jopa 45° asti
 º T-mallin QUIK-LOK™-teräkiinnike
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ja LED-työvalo 
 º REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva 
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Kenkä ei jätä jälkiä työstömateriaaliin 

M12 BST  | M12 ™ NIITTIPISTOOLI

 º Ei käsityökalujen toistuvaa, väsyttävää liikettä
 º Laukaisuvalmis heti, kun edellinen niitti on irronnut
 º Yksittäislaukaisu- ja sarjalaukaisutoiminnot antavat käyttäjälle 
mahdollisuuden nitoa sekä nopeasti että tarkasti

 º 2000 niittiä yhdellä 2,0 Ah akulla
 º Käyttää T11-, T50- ja T140-standardin 10,6 mm 6 - 14 mm niittejä
 º Lukitus estää nitojaa laukaisemasta tyhjänä
 º Kaikin puolin kompaktin kokoinen työkalu on helppokäyttöinen 
ahtaissakin tiloissa

 º Säädettävä vyökoukku
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

C12 PN  | M12 ™ KOMPAKTI KÄMMENNAULAIN

 º Tarjoaa ammattitasoista tehoa, naulaa jopa 100 mm pitkiä nauloja 
���b�V�H�N�X�Q�Q�L�V�V�D

 º REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa 
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden

 º Kämmenote takaa käyttömukavuuden ja työkalun hallinnan
 º Sopii tiloihin, joissa perinteistä vasaraa ei voida heilauttaa
 º Naulaa jopa 100 x 90 mm naulaa yhdellä latauksella
 º Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja 
varmistaa akun kestävyyden

 º Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
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M12 AUN  | M12 ™ AIR-TIP ™ SUUTIN

 º M12™-suutin on loistava tarvike, mikä on suunniteltu puhdistamaan 
työmaan roskat lyhyillä ja keskipitkillä langoilla matotetuilla pinnoilla

 º Yleismallinen liitäntä sopii kaikkiin MILWAUKEE® M12™- ja M18™-
�D�N�N�X�L�P�X�U�H�L�K�L�Q���M�D���N�D�W�W�D�D���X�V�H�L�P�P�D�W���O�H�W�N�X�N�R�R�W�����¢�������������P�P�������������b�P�P���M�D��
63,5 mm)

 º Akkukäyttöisessä M12 ™-sarjan suuttimessa on 152 mm puhdistusleveys, 
mikä puhdistaa paremmin kuin tavalliset vakiosuuttimet

 º Suuttimen kaareva liukulevy kääntyy helposti, mikä mahdollistaa helpon 
työskentelyliikkuvuuden

 º Työkaluton rullanvaihto helpottaa vianetsintää
 º Yksikön etupuolella oleva LED-valopalkki valaisee puhdistusreitin
 º Yhteensopiva AIR-TIP™-pölynpoistotarvikkeiden kanssa
 º Ensiluokkainen 4-napainen moottori, REDLITHIUM™-akku ja REDLINK™-
elektroniikka tuottavat enemmän voimaa, käyttöaikaa ja -ikää

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 FVCL  | M12 FUEL ™ MÄRKÄ-/KUIVAIMURI

 º Tehokas M12 FUEL™ -moottori tuottaa jopa 1275 l/min. / 105 baarin 
ilmavirran, mikä takaa erinomaisen 18V imutehon sekä kuiva- että 
märkäkäyttöön

 º M12™ 6,0 Ah -akku tuottaa 14 min. käyttöajan korkealla teholla ja 26 
min. käyttöajan matalalla teholla, mikä tekee imurista ihanteellisen eri 
kuiva- ja märkätyötehtäviin

 º HEPA-suodatin kerää 99,97 % pölystä aina 0,3 mikroniin saakka
 º Säilytystila tarvikkeille ja letkuille takaa, että tarvikkeet ovat aina 
mukana eivätkä ne joudu hukkaan

 º DEK 26-yhteensopivuus mahdollistaa tehokkaan pölynpoiston 
sähkötyökaluille

 º Pinottava, työkalupakkimainen muotoilu helpottaa kuljetusta ja 
säilytystä

 º Mukana tuleva seinäkiinnike lisää säilytysmahdollisuuksia
 º Sisäänrakennettu puhallin, jolla voidaan puhaltaa roskat pois 
työalueelta

 º REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen 
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella 
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 HV  | M12 ™ KOMPAKTI KÄSI-IMURI

 º Erinomainen imuteho puulle, metallille sekä muille roskille
 º Läpinäkyvä pölyikkuna näyttää paljonko säiliössä on tilaa
 º Lukittava kytkin mahdollistaa pitkäkestoisen käytön
 º Monipuolisesti tarvikkeita pienten sekä suurten tilojen puhdistamiseen
 º Kompakti muotoilu helpottaa ahtaiden paikkojen puhdistamista
 º Vankka kanisterin lukko estää läikkymiset
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 BBL  | M12 ™ PUHALLIN

 º Tehokas moottori tuottaa jopa 4,81 m³/min. ilmantilavuuden 177 km/h 
nopeudella

 º Kevyt ja kompakti runko mahdollistaa roskien siivoamisen ahtaissakin 
työtiloissa

 º 2 nopeusasetusta mahdollistavat täydellisen nopeuden hallinnan
 º Monipuoliset lisäosat, kuten nokan jatkokappale (25,5 cm) ja kärkiputki 
tarkkaa työskentelyä varten

 º Irrotettava suukappale helpottaa säilytystä
 º Pitkittäinen tuulettimen muotoilu
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
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M12 AF-0

Ilmantilavuus 1 (m³/min) 12.4
Ilmantilavuus 2 (m³/min) 8.5
Ilmantuotto (m³/min) 6.2
Ilmavirran nopeus (m/min.) 680/ 450/ 300
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.3 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933478228
EAN-koodi 4058546344054

M12 BPP2B-421C

Sisältää �����[���0�������%�����������[���0�������%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L�����0�X�R�Y�L�O�D�D�W�L�N�N�R
Tuotenumero 4933443497
EAN-koodi 4002395004614

M12 FPP2AQ-402X M12 FPP2AQ-602X

Sisältää
�����[���0�������%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

�����[���0�������%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933464975 4933464976
EAN-koodi 4058546229207 4058546229214

M12 FPP2A-402X M12 FPP2A-602X

Sisältää
�����[���0�������%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

�����[���0�������%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933459808 4933459810
EAN-koodi 4058546029807 4058546029821

M12 FPP2B-402X M12 FPP2B-602X

Sisältää
�����[���0�������%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

�����[���0�������%�����$�N�X�W�����&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
HD Box

Tuotenumero 4933459812 4933459813
EAN-koodi 4058546029845 4058546029852

M12-18 JSSP-0

Mitat (mm) 360 x 165 x 165
Kaiuttimen teho (W) 40
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 2.5 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933459275
EAN-koodi 4058546002411

M12 JSSP-0

Mitat (mm) 105.5 x 153
Kaiuttimen teho (W) 5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.70 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933448380
EAN-koodi 4002395262892

M12 RCDAB+-0

Viritysalue AM (kHz) 522 - 1620
Viritysalue FM (kHz) 87.5 - 108
Viritysalue DAB 174 - 240
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.9 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933472114
EAN-koodi 4058546325107

M12 AF  | M12 ™ TUULETIN

 º 3 nopeusasetusta parantavat ilmavirran optimointia ja tuottavat jopa 
12,4 m³ minuutissa

 º Ø 150 mm siivet tuottavat maksimaalisen 600 m/min. ilmanvirtauksen
 º 360° kääntyvä pää mahdollistaa ilmavirran parhaan suuntaamisen
 º Useita ripustus- ja asennusmahdollisuuksia integroiduilla magneeteilla, 
avaimenrei’illä, koukuilla ja läpivientirei’illä

 º 2 tunnin käyttöaika nopeimmalla teholla yhdellä M12 ™ REDLITHIUM™ 
�������b�$�K�����D�N�X�O�O�D

 º Kevyt ja kompakti muotoilu
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™ -akuilla

M12 RCDAB+  | M12 ™ DAB+ TYÖMAARADIO/LATURI

 º Ensiluokkainen kaiutin ja taajuus tuottavat parhaan äänenlaadun
 º �'�L�J�L�W�D�D�O�L�V�H�O�O�D���S�U�R�V�H�V�V�R�U�L�O�O�D���Y�D�U�X�V�W�H�W�W�X���'�$�%�����M�D���$�0���)�0���Y�L�U�L�W�L�Q���R�W�W�D�D��
signaalit vastaan tarkasti ja selkeästi sekä näyttää lisätietoja kuten 
kappaleen, artistin ja tarkan ajan

 º �'�L�J�L�W�D�D�O�L�Q�H�Q���%�O�X�H�W�R�R�W�K®-vastaanotin toistaa musiikkia jopa 30 metrin 
päässä älypuhelimesta, tietokoneesta tai tabletista

 º Integroitu lataustoiminto lataa helposti kaikki M12 ™-akut tai elektroniset 
�O�D�L�W�W�H�H�W���8�6�%���S�R�U�W�L�Q���N�D�X�W�W�D

 º IP54-suojaus akkutilassa suojaa radiota pölyltä ja vesiroiskeilta
 º �7�R�L�P�L�L���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™ -akuilla tai verkkovirralla

M12 JSSP  | M12 ™ BLUETOOTH ®-TYÖMAAKAIUTIN

 º �(�G�L�V�W�\�N�V�H�O�O�L�Q�H�Q���%�O�X�H�W�R�R�W�K®-teknologia
 º Ottaa langattoman yhteyden kannettaviin sähkölaitteisiin jopa 10 m 
päästä

 º Selkeä äänentoisto kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
 º Premiumluokan kaiutin bassoportilla
 º Veden- ja pölynkestävä sekä kestää myös pudotuksia
 º Karkea pinta ja metallinen kaiuttimen ritilä
 º ���������$���8�6�%���O�D�W�X�U�L���O�D�W�D�D���S�X�K�H�O�L�P�H�W�����W�D�E�O�H�W�L�W���M�D���P�X�X�W���V�Ë�K�N���O�D�L�W�W�H�H�W
 º Jopa 25 tunnin käyttöaika M12 ™�����������$�K�����D�N�X�O�O�D
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™ -akuilla

M12-18 JSSP  | M12 ™ - M18 ™ BLUETOOTH ®-KAIUTIN

 º �7�H�K�R�N�D�V���%�O�X�H�W�R�R�W�K®-työmaakaiutin
 º �/�D�Q�J�D�W�R�Q���%�O�X�H�W�R�R�W�K®-kantama on jopa 30 m
 º �7�R�L�P�L�L���N�D�L�N�L�O�O�D���0�,�/�:�$�8�.�(�(® M12™ ja M18™ -akuilla
 º IP54-luokitus suojaa radiota vedeltä ja roskilta
 º Selkeä äänentoisto kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
 º ���������$���8�6�%���O�D�W�X�U�L���O�D�W�D�D���S�X�K�H�O�L�P�L�D�����W�D�E�O�H�W�W�H�M�D���M�D���P�H�G�L�D�V�R�L�W�W�L�P�L�D
 º Laadukas kaiutin bassoportilla

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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M12 FPP2BM12 FPP2A
M12 FUEL ™ POWERPACKM12 FUEL ™ POWERPACK

 º �0�������)�3�'�������0�������)�8�(�/™ kompakti iskuporakone
 º �0�������&�+�������0�������)�8�(�/™ kompakti SDS-Plus poravasara

 º �0�������)�3�'�������0�������)�8�(�/™ kompakti iskuporakone
 º �0�������)�,�'�������0�������)�8�(�/™ kompakti 1/4�I���+�H�[���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

M12 FPP2AQ M12 BPP2B
M12 FUEL ™ POWERPACK M12 ™ POWERPACK

 º �0�������%�3�'�������0����™ kompakti iskuporakone
 º �0�������%�,�'�������0����™ kompakti iskevä 1/4�I���+�H�[���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

 º �0�������)�3�'�������0�������)�8�(�/™ kompakti iskuporakone
 º �0�������)�4�,�'�������0�������)�8�(�/™ SURGE™ 1/4�I���+�H�[���K�\�G�U�D�X�O�L�Q�H�Q���L�V�N�H�Y�Ë���U�X�X�Y�L�Q�Y�Ë�Ë�Q�Q�L�Q

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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TM

TM

L4 CLL-301C

Laserin heijastus 1 x vaakasuora, 1 x pystysuora
Toimintaetäisyys, näkyvä (m) 30
Tarkkuus (mm/m) 0.3
Itsevaaitusalue (°) 4
Yhteensopiva laserilmaisin LLD50 / LRD100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.90 (L4 B3)
Vakiovarustus Pidike

Sisältää
1 x L4 B3 Akku, USB-kaapeli ja seinäpistoke 
tulevat mukana, Muovilaatikko

Tuotenumero 4933478098
EAN-koodi 4058546340315

L4 CLLP-301C

Laserin heijastus 1 x vaakasuora, 1 x pystysuora, 2 x luotipisteet
Toimintaetäisyys, näkyvä (m) 30
Tarkkuus (mm/m) 0.3
Itsevaaitusalue (°) 4
Yhteensopiva laserilmaisin LLD50 / LRD100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.90 (L4 B3)
Vakiovarustus Pidike

Sisältää
1 x L4 B3 Akku, USB-kaapeli ja seinäpistoke 
tulevat mukana, Muovilaatikko

Tuotenumero 4933478099
EAN-koodi 4058546340322

M12 CLLP-0C M12 CLLP-301C

Laserin heijastus
1 x vaakasuora, 1 
x pystysuora, 2 x 
luotipisteet

1 x vaakasuora, 1 
x pystysuora, 2 x 
luotipisteet

Toimintaetäisyys, näkyvä (m) 38 38
Tarkkuus (mm/m) 0.3 0.3
Itsevaaitusalue (°) 4 4
Yhteensopiva laserilmaisin LLD50 / LRD100 LLD50 / LRD100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B3) 1.2 (M12 B3)

Vakiovarustus
Pidike, HI-VIST-
kohdelevy

Pidike, HI-VIST-
kohdelevy

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M12 B3 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

Tuotenumero 4933478101 4933478100
EAN-koodi 4058546340346 4058546340339

M12 3PL-0C M12 3PL-401C M12 3PLKIT-401P

Laserlinjan väri Vihreä Vihreä Vihreä

Laserin heijastus
2 x vaakasuora, 1 
x pystysuora

2 x vaakasuora, 1 
x pystysuora

2 x vaakasuora, 1 
x pystysuora

Toimintaetäisyys, näkyvä (m)38 38 38
Tarkkuus (mm/m) 0.3 0.3 0.3
Itsevaaitusalue (°) 4 4 4
Yhteensopiva laserilmaisinLLD50 / LRD100LLD50 / LRD100LLD50 / LRD100
Paino akun kanssa (EPTA) 
(kg)

1.5 (M12 B4) 1.5 (M12 B4) 1.5 (M12 B4)

Vakiovarustus
Pidike, HI-VIST-
kohdelevy

Pidike, HI-VIST-
kohdelevy

HIVIST, LLD50, 
LM360, TRP120, 
pidike

Sisältää
Ei akkuja, 
Ei laturia, 
Muovilaatikko

1 x M12 B4 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
Muovilaatikko

1 x M12 B4 Akku, 
�&�����b�&���/�D�W�X�U�L����
PACKOUT™ box

Tuotenumero 4933478103 4933478102 4933478960
EAN-koodi 405854634036040585463403534058546362423

LASERIT
  WWW.MILWAUKEETOOL.FI    MILWAUKEETOOLFI

M12 3PL  | M12 ™ 360° RISTILINJALASER - VIHREÄ LASERLINJA

 º M12™ 360° -ristilinjalaser vihreällä säteellä heijastaa yhden vaakasuoran 
ja kaksi pystysuoraa linjaa, mitkä mahdollistavat monipuolisen 
työskentelyn suuressakin työtilassa

 º Korkealuokkaiset vihreät diodit tarjoavat jopa 4 kertaa paremman 
näkyyvyden verrattuna punaiseen laseriin

 º Kirkkaan vihreät laserlinjat tuottavat 38 metrin työskentelyalueen ja jopa 
100 metrin alueen tunnistimen kanssa

 º Tuottaa +15 tunnin työskentelyajan M12 ™ B4 -akulla
 º 3-tilainen heilurijärjestelmä: manuaalinen tila käytettäväksi missä tahansa 
kulmassa, itsetasoittava tila, mikä osoittaa tason ulkopuolella olevan tilan 
4° itsevaaitusalueen avulla ja heilurilukko komponenttien suojaamiseksi 
kuljetuksen aikana

 º Integroitu asennusteline vahvoilla maametallimagneeteilla, 1/4�I���M�D��5/8�I��
kolmijalan kierteet ja ripustusreikä mahdollistavat kiinnityksen metalliin, 
puuhun ja kolmijalkaan

 º Asennusteline mahdollistaa laserin 330° kääntämisen ja sisältää myös 
integroidun hienosäätönupin nopeaan linjaamiseen

 º Kestävä päällyste IP 54-suojauksella suojaa laseria vedeltä ja roskilta 
sekä kestää pudotuksen jopa metristä

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 CLLP  | M12 ™ RISTIVIIVALASER - VIHREÄ LASERLINJA JA LUOTIPISTEET

 º M12™-ristiviivalaser vihreällä pysty- ja vaakaviivalla, joita voidaan 
käyttää erikseen tai yhdessä sekä luotipisteet ylös ja alas mahdollistavat 
monipuolisen työskentelyn

 º Korkealuokkaiset vihreät diodit tarjoavat jopa 4 kertaa paremman 
näkyvyyden verrattuna punaiseen laseriin

 º Kirkkaan vihreät laserlinjat tuottavat 38 metrin työskentelyalueen ja jopa 
100 metrin alueen tunnistimen kanssa

 º Tuottaa +15 tunnin työskentelyajan M12 ™ B3 -akulla
 º 3-tilainen heilurijärjestelmä: manuaalinen tila käytettäväksi missä tahansa 
kulmassa, itsetasoittava tila, mikä osoittaa tason ulkopuolella olevan tilan 
4° itsevaaitusalueen avulla ja heilurilukko komponenttien suojaamiseksi 
kuljetuksen aikana

 º Integroitu asennusteline vahvoilla maametallimagneeteilla, 1/4�I���M�D��5/8�I��
kolmijalan kierteet ja ripustusreikä mahdollistavat kiinnityksen metalliin, 
puuhun ja kolmijalkaan

 º Asennusteline mahdollistaa laserin 360° kääntämisen ja sisältää myös 
integroidun hienosäätönupin nopeaan linjaamiseen

 º Kestävä päällyste IP 54-suojauksella suojaa laseria vedeltä ja roskilta 
sekä kestää pudotuksen jopa metristä

 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
 º Mukana toimitetaan pidike ja kohdistinlevy

L4 CLLP  | USB-LADATTAVA RISTIVIIVALASER - VIHREÄ LASERLINJA JA LUOTIPISTEET

 º REDLITHIUM™ USB-ladattava ristiviivalaser vihreällä pysty- ja 
vaakaviivalla ja luotipisteillä (ylös ja alas) mahdollistaa monipuolisen 
työskentelyn

 º Korkealuokkaiset vihreät diodit tarjoavat jopa 4 kertaa paremman 
näkyvyyden verrattuna punaiseen laseriin

 º Kirkkaan vihreät laserlinjat tuottavat 30 metrin työskentelyalueen ja jopa 
100 metrin alueen tunnistimen kanssa

 º Ladattava REDLITHIUM™ 3,0 Ah USB-akku tuottaa työskentelyaikaa 
jopa yli 8 tunniksi

 º Yksi REDLITHIUM™ 3,0 Ah USB-akku vastaa jopa 6000 alkaliparistoa 
akun käyttöiän aikana

 º 3-tilainen heilurijärjestelmä: manuaalinen tila käytettäväksi missä tahansa 
kulmassa, itsetasoittava tila, mikä osoittaa tason ulkopuolella olevan tilan 
4° itsevaaitusalueen avulla ja heilurilukko komponenttien suojaamiseksi 
kuljetuksen aikana

 º Integroitu magneettikiinnike vahvoilla maametallimagneeteilla, 1/4�I��
kolmijalan kierteet ja ripustusreikä mahdollistavat kiinnityksen teräkseen, 
puuhun ja kolmijalkaan

 º Magneettikiinnike mahdollistaa laserin 360° kääntämisen ja sisältää 
myös integroidun hienosäätönupin nopeaan linjaamiseen

 º Laseriin kiinnitettävä nousukiinnike helpottaa luotipisteiden näkemistä, 
kun laser on sijoitettu maahan tai teräsraiteen päälle

L4 CLL  | USB-LADATTAVA RISTIVIIVALASER - VIHREÄ LASERLINJA

 º REDLITHIUM™ USB-ladattava ristiviivalaser vihreällä pysty- ja 
vaakaviivalla mahdollistaa monipuolisen työskentelyn

 º Korkealuokkaiset vihreät diodit tarjoavat jopa 4 kertaa paremman 
näkyvyyden verrattuna punaiseen laseriin

 º Kirkkaan vihreät laserlinjat tuottavat 30 metrin työskentelyalueen ja jopa 
100 metrin alueen tunnistimen kanssa

 º Ladattava REDLITHIUM™ 3,0 Ah USB-akku tuottaa työskentelyaikaa 
jopa yli 8 tunniksi

 º Yksi REDLITHIUM™ 3,0 Ah USB-akku vastaa jopa 6000 alkaliparistoa 
akun käyttöiän aikana

 º 3-tilainen heilurijärjestelmä: manuaalinen tila käytettäväksi missä tahansa 
kulmassa, itsetasoittava tila, mikä osoittaa tason ulkopuolella olevan tilan 
4° itsevaaitusalueen avulla ja heilurilukko komponenttien suojaamiseksi 
kuljetuksen aikana

 º Integroitu magneettikiinnike vahvoilla maametallimagneeteilla, 1/4�I��
kolmijalan kierteet ja ripustusreikä mahdollistavat kiinnityksen teräkseen, 
puuhun ja kolmijalkaan

 º Magneettikiinnike mahdollistaa laserin 360° kääntämisen ja sisältää 
myös integroidun mikrosäätönupin nopeaan linjaamiseen

 º Vahva päällyste ja IP 54-suojaus tekevät laserista veden- ja 
kulutuksenkestävän ja se kestää pudotuksen jopa 1 metristä

�7�D�U�N�H�P�P�D�W���W�H�N�Q�L�V�H�W���W�L�H�G�R�W�����N�X�W�H�Q���Ë�Ë�Q�H�Q�Y�R�L�P�D�N�N�X�X�V���M�D���W�Ë�U�L�Q�Ë�����O���\�W�\�Y�Ë�W���N�R�W�L�V�L�Y�X�O�W�D�P�P�H���R�V�R�L�W�W�H�H�V�W�D���Z�Z�Z���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���1
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LDM 30

Maks. mittausalue (m) 30
Tarkkuus ± 2
Näyttö LCD
Näytön koko (mm) 25 x 25
Laserluokka Luokan 2
Mitat (mm) 101 x 38 x 28
Sarja (m) 0.15 - 30
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.10 (2 x AAA)
Autom. vesivaaka Ei
Pythagoraan toiminto Ei
Kallistustunnistin Ei
Korkeuden mittaustoiminto Kyllä
Sisältää 2 x AAA paristot, Muovipakkaus
Tuotenumero 4933459276
EAN-koodi 4058546002428

LDM 45

Maks. mittausalue (m) 45
Tarkkuus ± 1.5
Näyttö LCD
Näytön koko (mm) 31.5 x 40
Laserluokka Luokan 2
Mitat (mm) 105 x 48 x 24
Sarja (m) 0.15 - 45
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.11 (2 x AAA)
Autom. vesivaaka Ei
Pythagoraan toiminto Ei
Kallistustunnistin Ei
Korkeuden mittaustoiminto Ei

Sisältää
2 x AAA paristot, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933459277
EAN-koodi 4058546002435

LDM 50

Maks. mittausalue (m) 50
Tarkkuus ±1.5
Näyttö LCD
Näytön koko (mm) 26 x 37 
Laserluokka Luokan 2
Mitat (mm) 119 x 40 x 32
Sarja (m) 0.05 - 50
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.1 (2 x AAA)

Pythagoraan toiminto
2-pisteinen, 3-pisteinen, osittainen 
korkeus

Kallistustunnistin Ei
Korkeuden mittaustoiminto Ei

Sisältää
2 x AAA paristot, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933447700
EAN-koodi 4002395006540

LDM 100

Maks. mittausalue (m) 100
Tarkkuus ± 1,5
Näyttö LCD
Näytön koko (mm) 31.5 x 40
Laserluokka Luokan 2
Mitat (mm) 113 x 48 x 31
Sarja (m) 0.15 - 100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.14 (2 x AAA)
Autom. vesivaaka Kyllä
Pythagoraan toiminto Kyllä
Kallistustunnistin Kyllä
Korkeuden mittaustoiminto Kyllä

Sisältää
2 x AAA paristot, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933459278
EAN-koodi 4058546002442

Kuvaus Tuotenumero EAN-koodi

LLD50 Lasertunnistin 4932478104 4058546340377

LRD100
Laserin vastaanotin/

ilmaisin
4932479555 4058546373498

LM360 360° asennusteline 4932478105 4058546340384

HI-VIST  HI-VIS kohdistinlevy 4932478108 4058546340414

TRP180 1,8 m kolmijalka 4932478106 4058546340391

TRP120
1,2 m kompakti 

kolmijalka
4932478959 4058546362416

KÄYTTÖYHTEYSTUOTTEET LASERILLE

 º MILWAUKEE® LLD50 -lasertunnistin pidentää laserin toiminta-aluetta jopa 50 
metrillä

 º LED-valot edessä ja takaa mahdollistavat lasersäteen helpon ja tarkan 
tunnistamisen

 º Maametallimagneetit vastaanottimen molemmilla puolilla mahdollistavat sen 
helpon kiinnittämisen metallipintoihin, mikä tekee siitä ihanteellisen kattojen 
asennukseen

 º Mukana toimitettava pidike helpottaa laitteen kiinnittämistä ei-metallipintoihin 
korkeuksien asettamiseen

 º Säädettävä ääni ja yli 65 tunnin käyttöaika mukana toimitetuilla AA-paristoilla
 º Yhteensopiva kaikkien MILWAUKEE®-linja- ja ristilaserien kanssa
 º Säädettävät tarkkuusasetukset parantavat työskentelytarkkuutta
 º IP54-suojaus suojaa laserilmaisinta työmaan kovilta olosuhteilta
 º Kestää pudotuksen jopa metristä

 º MILWAUKEE® LRD100 -vastaanotin/ilmaisin laajentaa laserlinjatoimintoja jopa 
100 metriin yhdessä kaikkien MILWAUKEE®-ristiviiva- ja ristilinjalaserien kanssa, 
ja sitä voidaan käyttää pyörivien yleislasereiden kanssa jopa 250 metrin säteellä

 º Millimetrinäyttö edessä ja takana mahdollistaa lasersäteen helpon ja tarkan 
tunnistamisen asennusprosessin parantamiseksi

 º Punainen ja vihreä laserdiodien tunnistus mahdollistaa monipuolisen työskentelyn
 º Mukana toimitetaan 1 x AA-paristot ja pidike, minkä avulla vastaanotin voidaan 
liittää tankoon, putkeen tai tasoihin korkeuden asettamiseksi

 º IP67-suojaus pölyä ja vettä vastaan
 º Maametallimagneetit vastaanottimen molemmilla puolilla mahdollistavat sen 
helpon kiinnittämisen metallipintoihin, mikä tekee siitä ihanteellisen kattojen 
asennukseen

 º 5 eri säädettävää tarkkuusasetusta helpottavat lasertunnistimen asettamista 
työtehtävään

 º LED- ja äänimerkit etäisyyden kohdistamiseen
 º Säädettävä keskilinja tehostaa laserin asettamista

 º MILWAUKEE® 360° asennusteline nopeuttaa lasertöiden aloittamista
 º Monitasoisen kiertosäädön avulla käyttäjä voi helposti kiinnittää kaikki 
MILWAUKEE®-laserit telineeseen

 º Mikropystysäätö nopeuttaa vaakaviivojen kohdistamista
 º Molemminpuoliset maametallimagneetit tuottavat lujan pidon jopa ohuessa 
teräksessä

 º Integroitujen ruuvi- ja naulareikien ansiosta laserin asennus on helppoa ja 
tehokasta missä tahansa ympäristössä

 º Integroidut 1/4�I���	��5/8�I���N�L�H�U�W�H�H�W���Y�R�L�G�D�D�Q���O�L�L�W�W�Ë�Ë���K�H�O�S�R�V�W�L���X�V�H�L�P�S�L�L�Q���M�D�O�X�V�W�R�L�K�L�Q

 º MILWAUKEE® HI-VIS-kohdistinlevy mahdollistaa nopean ja näkyvän linjaamisen 
leveän magneettialustan avulla lattioihin ja rautapintoihin

 º Suurikontrastinen heijastava pinta sopii vihreille laserlinjoille
 º X-muotoilu ohjaa käyttäjän helposti kohteen keskelle nopeaa ja näkyvää 
kohdistusta varten

 º MILWAUKEE®-kolmijalka 1/4" kiinnityskierteellä on ihanteellinen vaakasuoran 
laserlinjan korkeuden asettamiseen tai laserin nostamiseen tarvittaessa

 º Korkeutta voidaan helposti säätää 72 - 180 cm välillä
 º Laser voidaan kiinnittää kolmijalkaan 360° kiinnikkeellä (ei toimiteta työkalun 
mukana) matalassa tasossa tapahtuville työtehtäville, kuten pistorasioiden 
asentamiseen

 º Säädettävä kallistuspää irrotettavalla laserin asennuslevyllä
 º Vahvistettu hammaspyörä keskiakselilla pidentää työkalun käyttöikää
 º Kevyt alumiinimuotoilu

 º MILWAUKEE®-kolmijalka 1/4�I���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V�N�L�H�U�W�H�H�O�O�Ë���R�Q���L�K�D�Q�W�H�H�O�O�L�Q�H�Q���Y�D�D�N�D�V�X�R�U�D�Q��
laserlinjan korkeuden asettamiseen tai laserin nostamiseen tarvittaessa

 º Korkeutta voidaan helposti säätää 47 - 120 cm välillä
 º 29 cm korkeusalue korkeuden hienosäätöön
 º Laser voidaan kiinnittää kolmijalkaan LM360 -kiinnikkeellä (ei toimiteta työkalun 
mukana) matalassa tasossa tapahtuville työtehtäville, kuten pistorasioiden 
asentamiseen

 º Kevyt alumiinimuotoilu
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LDM 100  | 100 M LASERETÄISYYSMITTARI

 º Helppokäyttöinen yhden henkilön osoita ja mittaa -järjestelmä
 º IP54-suojattu pölyltä ja kosteudelta
 º �0�H�W�U�L�V�H�W���	���L�P�S�H�U�L�D�D�O�L�V�H�W���P�L�W�W�D�\�N�V�L�N���W
 º Mittauspainikkeet sekä kotelon etuosassa että sivulla, yksittäis- ja 
jatkuvat mittaukset

 º Useita toimintoja, kuten yhteen- ja vähennyslasku, etäisyys, pinta-ala, 
kokonaispinta-ala ja tilavuus

 º Digitaalinen vesivaaka-toiminto mahdollistaa automaattisen mittauksen 
mittarin saavuttaessa 0° kulman, parantaen näin tarkkuutta mitattaessa 
pitkiä etäisyyksiä

 º Helppo mitata epäsuoraa korkeutta ja pituutta käyttäen automaattista 
vesivaaka-toimintoa, mikä parantaa käyttömukavuutta hankalissa 
mittauspaikoissa

 º Erittäin helppolukuinen 50 mm 3-rivin LCD-monivärinäyttö
 º Näyttö näyttää kolme viimeisintä mittausta ja historia-valikosta löytyvät 
30 viimeisintä laskelmaa

 º 3 asentoon taittuva pohjatuki auttaa mitattaessa reunoista ja nurkista
 º Automaattinen virran sammutus ja vähäisen virran indikaattori
 º Ohutta runkoa on helppo käsitellä ja mukana tuleva nylonkotelo suojaa 
kuljetuksen aikana

LDM 50  | 50 M LASERETÄISYYSMITTARI

 º Helppokäyttöinen yhden henkilön osoita ja paina -toiminto
 º Erittäin kapea runko ja vyöpidin
 º Alue/volyymi/epäsuora korkeuden ja leveyden mittaus
 º Maks./min. mittaukset
 º Etäisyyksien yhteen- ja vähennyslasku
 º Pythagoraan 2- ja 3-pisteen mittaukset sekä osakorkeuden mittaus
 º Suuri ja helppolukuinen kolmen linjan graafinen LCD-näyttö kirkkaalla 
automaattisella taustavalolla

 º Taittuva pohjatuki auttaa mitattaessa reunoista ja nurkista
 º Muistaa 20 viimeisintä mittaustulosta
 º IP54-suojattu pölyltä ja kosteudelta
 º Automaattinen virrankatkaisu sekä matalan virtatason mittari
 º Metrinen mittausjärjestelmä

LDM 45  | 45 M LASERETÄISYYSMITTARI

 º Helppokäyttöinen yhden henkilön osoita ja mittaa -järjestelmä
 º IP54-suojattu pölyltä ja kosteudelta
 º �0�H�W�U�L�V�H�W���	���L�P�S�H�U�L�D�D�O�L�V�H�W���P�L�W�W�D�\�N�V�L�N���W
 º Mittauspainikkeet sekä kotelon etuosassa että sivulla
 º Yksittäis- ja jatkuvat mittaukset
 º Useita toimintoja, kuten yhteen- ja vähennyslasku, etäisyys, pinta-ala, 
kokonaispinta-ala ja tilavuus

 º Erittäin helppolukuinen 50 mm 3-rivin LCD-monivärinäyttö
 º Näyttö näyttää kolme viimeisintä mittausta ja historia-valikosta löytyvät 
30 viimeisintä laskelmaa

 º Taittuva pohjatuki auttaa mitattaessa reunoista ja nurkista
 º Automaattinen sammutus ja alhaisen virran indikaattori
 º Ohutta runkoa on helppo käsitellä ja mukana tuleva nylonkotelo suojaa 
kuljetuksen aikana

LDM 30  | 30 M LASERETÄISYYSMITTARI

 º Helppokäyttöinen yhden henkilön osoita ja paina -toiminto
 º IP54-suojattu pölyltä ja kosteudelta
 º Automaattinen virran sammutus ja alhaisen virtatason indikaattori
 º �0�H�W�U�L�Q�H�Q���	���L�P�S�H�U�L�D�D�O�L�Q�H�Q���P�L�W�W�D�\�N�V�L�N�N���M�Ë�U�M�H�V�W�H�O�P�Ë
 º Erittäin ohut kotelon muotoilu ja vyöpidike helpottavat kuljettamista
 º Kaksi helppokäyttöistä mittauspainiketta kotelon päällä ja sivulla
 º Mahdollistaa yksittäiset mittaukset ja jatkuvan seurannan
 º Laaja 3 linjan LCD-näyttö, jossa on automaattinen valkoinen taustavalo
 º Näyttö näyttää kolme viimeisintä mittausta
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M12 HBWP LADIES-0 (S) M12 HBWP LADIES-0 (M) M12 HBWP LADIES-0 (L) M12 HBWP LADIES-0 (XL)

Koko S M L XL
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.60 (M12 B2) 0.60 (M12 B2) 0.70 (M12 B2) 0.70 (M12 B2)
Sisältää Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman laatikkoaEi akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman laatikkoaEi akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman laatikkoaEi akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero 4933464803 4933464804 4933464805 4933464806
EAN-koodi 4058546227487 4058546227494 4058546227500 4058546227517

M12 HBWP-0 (S) M12 HBWP-0 (M) M12 HBWP-0 (L) M12 HBWP-0 (XL) M12 HBWP-0 (2XL)

Koko S M L XL XXL
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.70 (M12 B2) 0.70 (M12 B2) 0.70 (M12 B2) 0.80 (M12 B2) 0.80 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464370 4933464371 4933464372 4933464373 4933464374
EAN-koodi 4058546223151 4058546223168 4058546223175 4058546223182 4058546223199

M12 HJP LADIES-0 (S) M12 HJP LADIES-0 (M) M12 HJP LADIES-0 (L) M12 HJP LADIES-0 (XL) M12 HJP LADIES-0 (2XL)

Koko S M L XL XXL
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.80 (M12 B2) 0.80 (M12 B2) 0.90 (M12 B2) 0.90 (M12 B2) 1.0 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464340 4933464341 4933464342 4933464343 4933464344
EAN-koodi 4058546222857 4058546222864 4058546222871 4058546222888 4058546222895

M12 HJP-0 (S) M12 HJP-0 (M) M12 HJP-0 (L) M12 HJP-0 (XL) M12 HJP-0 (2XL)

Koko S M L XL XXL
Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 0.9 (M12 B2) 0.9 (M12 B2) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2) 1.1 (M12 B2)

Sisältää
Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Ei akkuja, Ei laturia, Toimitetaan ilman 
laatikkoa

Tuotenumero 4933464364 4933464365 4933464366 4933464367 4933464368
EAN-koodi 4058546223090 4058546223106 4058546223113 4058546223120 4058546223137

TYÖVAATTEET & HENKILÖSUOJAIMET
  WWW.MILWAUKEETOOL.FI    MILWAUKEETOOLFI

M12 HJP  | M12 ™ TIKATTU HYBRIDILÄMPÖTAKKI

 º M12™ REDLITHIUM™ -akkuteknologialla toimiva tikattu hybridilämpötakki hyödyntää hiilikuitulämmitystä, joka jakaa lämmön tasaisesti 
rintäkehään, selkään ja olkapäihin

 º Voit kontrolloida 3 eri lämpöasetusta painamalla LED-säädintä
 º Jopa 8 tuntia lämmitystä yhdellä M12 ™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah -akun latauksella
 º Repeytymisen estävä polyesteri tekee takista kevyen ja näin sitä voidaan käyttää päällysvaatteena tai takin alla (ulko- ja sisäkuori 100 % 
polyesteria)

 º Veden- ja tuulenkestävyys takaa mukavuuden ja kestävyyden kovimmissakin olosuhteissa
 º Kestää konepesun ja -kuivauksen
 º Vahvistetut alueet kankaassa suojaavat kulumiselta ja repeytymiltä
 º Piilotettu tasku M12 ™-akulle
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 HJP LADIES  | M12 ™ NAISTEN TIKATTU HYBRIDILÄMPÖTAKKI

 º M12™ REDLITHIUM™-akkuteknologialla toimiva tikattu hybridilämpötakki hyödyntää hiilikuitulämmitystä, joka jakaa lämmön tasaisesti 
rintäkehään, selkään ja olkapäihin

 º Voit kontrolloida 3 eri lämpöasetusta painamalla LED-säädintä
 º Jopa 8 tuntia lämmitystä yhdellä M12 ™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah -akun latauksella
 º Repeytymisen estävä polyesteri tekee takista kevyen ja näin sitä voidaan käyttää päällysvaatteena tai takin alla (ulko- ja sisäkuori 100 % 
polyesteria)

 º Veden- ja tuulenkestävyys takaa mukavuuden ja kestävyyden kovimmissakin olosuhteissa
 º Kestää konepesun ja -kuivauksen
 º Vahvistetut alueet kankaassa suojaavat kulumiselta ja repeytymiltä
 º Piilotettu tasku M12 ™-akulle
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 HBWP  | M12 ™ TIKATTU HYBRIDILÄMPÖLIIVI

 º M12™ REDLITHIUM™ -akkuteknologialla toimiva tikattu hybridilämpöliivi hyödyntää hiilikuitulämmitystä, joka jakaa lämmön tasaisesti 
rintäkehään, selkään ja olkapäihin

 º Voit kontrolloida 3 eri lämpöasetusta painamalla LED-säädintä
 º Jopa 6 tuntia lämmitystä yhdellä M12 ™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah -akun latauksella
 º Repeytymisen estävä polyesteri tekee liivistä kevyen ja näin sitä voidaan käyttää päällysvaatteena tai takin alla (ulko-ja sisäkuori 100 % 
polyesteria)

 º Veden- ja tuulenkestävyys takaa mukavuuden ja kestävyyden kovimmissakin olosuhteissa
 º Kestää konepesun ja -kuivauksen
 º Vahvistetut alueet kankaassa suojaavat kulumiselta ja repeytymiltä
 º Piilotettu tasku M12 ™ -akulle
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla

M12 HBWP LADIES  | M12 ™ NAISTEN TIKATTU HYBRIDILÄMPÖLIIVI

 º M12™ REDLITHIUM™ -akkuteknologialla toimiva tikattu hybridilämpöliivi hyödyntää hiilikuitulämmitystä, mikä jakaa lämmön tasaisesti 
rintäkehään, selkään ja olkapäihin

 º Voit kontrolloida 3 eri lämpöasetusta painamalla LED-säädintä
 º Jopa 8 tuntia lämmitystä yhdellä M12 ™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah -akun latauksella
 º Repeytymätön polyesteri tekee liivistä kevyen ja näin sitä voidaan käyttää päällysvaatteena tai takin alla (ulko- ja sisäkuori 100 % 
polyesteria)

 º Veden- ja tuulenkestävyys takaa mukavuuden ja kestävyyden kovimmissakin olosuhteissa
 º Kestää konepesun ja -kuivauksen
 º Vahvistetut alueet kankaassa suojaavat kulumiselta ja repeytymiltä
 º Piilotettu tasku M12 ™-akulle
 º Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla
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